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Focusing on guality
and sustainahility

Roxtec is certified according to the
quality standard ISO 9001 and the
environmental standard ISO 14001.
We are also certified according to
the ATEX directive 94/9/EC and the
international IECEx quality system
requirements.

Our Core Values inspire us to
deliver first class products and
services. In our work for continuous
improvement, we are guided by our
environmental policy, stating a wish
to surpass applicable legislation on
environmental issues.
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Product certificates

Below is a list of all Roxtec Ex m Vous trouverez ci-dessous Es folgt eine Liste aller
products and their ATEX and une liste de tous les produits Roxtec Ex Produkte und ihrer
I[ECEX certificates. Ex de Roxtec et leurs certificats ATEX und IECEx Zertifikate.
ATEX et [ECEXx.

@ A continuacién se proporciona 'Ry | Hwxe npuseaeH cnmcok

una lista de todos los produc- BCex uspenuii Roxtec Ex u
tos EX de Roxtec y sus certificados ceptucukatsl ATEX u IECEx.
ATEX e IECEXx.

Frame/seal Certificate number

CRST Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
RS...B Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
CF 8 Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
CF 32 Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
CF 16 Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
R...B Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
B...B Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
SF Ex * Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
G Ex Nemko 12ATEX1278X IECEx NEM 12.0014X
RS...W Ex Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U
R...W Ex Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U
B..CEx* Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U
G...W Ex Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U
S Ex Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U
SF...W Ex Nemko 12ATEX1279U I[ECEx NEM 12.0015U
SRC..W Ex* Nemko 12ATEX1279U IECEx NEM 12.0015U

* Available on request. Not published in the catalogue.
* Verfugbar auf Anfrage. Nicht im Katalog veroffentlicht.
* Disponible a peticidén. No se publica en este catélogo.
* Disponible sur demande. Non publié au catalogue.

* MocTaBnsitoTes No 3akasdy. He npusegeHsl B katanore.

www.roxtec.com



“ Roxtec approved
for Ex e and Ex th

The Roxtec Ex cable sealing system is

certified according to the ATEX directive and the
|[ECEX, International Certification Scheme, for use
in areas where explosive atmospheres are likely

to occur.
Roxtec Ex products are designed Some of the potential industries Equipment not included under
to prevent ignition of explosive that are likely to be affected by the the ATEX product directive:
atmospheres. Typical applications ATEX directive include: B Seagoing vessels and mobile
are Ex e and/or Ex tb rated electrical B Petro chemical and chemical offshore units together with
enclosures, such as transformers, industries equipment onboard such
motors, generators and junction B Mills, concrete plants vessels or units, as they are
boxes. B Spray booth plants already covered by the IMO
B OEM producers intending to Convention.
The protection Ex e means supply to areas where the ATEX Note: Oil or gas platforms
increased safety for explosive gas product directive applies which are fixed are not
atmospheres, and the protection Ex B Silo works excluded from the directive.
tb means protection by enclosure B All other industries where areas B Medical devices intended for
for explosive dust atmosphere. have been zone rated according use in a medical environment.
to marked areas in the chart
below.

Areas, zones, groups and categories

Areas Classification of Required marking for electrical equipment
explosion hazard

Equipment group Category
Mining Operating | M1
Mining Shutdown | M2 or M1
Non-mining ~ Zone 0 Il 1G
Non-mining ~ Zone 1 Il 2Gor1G
Non-mining ~ Zone 2 1l 3G, 2Gor 1G
Non-mining ~ Zone 20 I 1D
Non-mining ~ Zone 21 Il 2D or 1D
Non-mining ~ Zone 22 Il 3D, 2D or 1D

Roxtec R 100 B Ex frame Roxtecs products are certified for highlighted zones.

10 www.roxtec.com



Zone classification

Hazardous areas are rated

into zones based on the possibil-
ity of occurrence of an explosive
atmosphere.

It is the obligation of the owner or
the operator of a facility to ensure
that the zone classification is done
by authorized personnel.

The Roxtec Ex product range
includes a wide variety of seals
to handle different cable sizes
and openings. The products are
designed and certified for use in
Zone 1 and 2 for gas (incl vapor,
mists) and 21 and 22 for dust.
See figure, Zone classification.

The ATEX directive

Directive 94/9/EC is commonly
referred to as the ATEX (“Atmos-
pheres Explosibles™) products
directive. Its objective is to eliminate
or minimize the risks resulting from
the use of certain products in or in
relation to a potentially explosive
atmosphere.

The ATEX product directive is a total
harmonization directive meaning
that its provisions replace existing

Zone

Zone 0 (gases)
Zone 20 (dust)

Zone 1 (gases)
Zone 21 (dust)

Zone 2 (gases)
Zone 22 (dust)

Flammable material present continuously or for long periods

Flammable material present occasionally in normal operation

Flammable material present in abnormal conditions only for short periods

Highlighted zones = Permitted zones for Roxtec Ex products

divergent national and European
legislation which cover the same
subjects as stipulated by the ATEX
product directive.

The ATEX products directive applies
in the countries of the European
Union as well as in Liechtenstein,
Iceland and Norway.

IECEX, International
Certification Scheme

The IECEX certification scheme sim-
plifies global trade with, as well as
maintenance of, equipment intended
for use in explosive atmospheres.
The IECEx scheme is voluntary. It
is managed by the IEC, a standardi-
zation organization, and based on

global acceptance of test reports by
the member states.

Certification is based on require-
ments in specific international IEC
standards for explosion protected
equipment.

Standards

Roxtec Ex products are tested,
approved and certified according
to the following standards:

EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
I[EC 60079-0:2011
I[EC 60079-7:2006
IEC 60079-31:2008

www.roxtec.com 11



* Reduction of
risk with Roxtec

What is an explosive
atmosphere?

What is an explosion?

Risk reduction in general

12 www.roxtec.com

The purpose of the Roxtec Ex products is to
minimize the risk of an explosion to occur.

An explosive atmosphere is defined Potential sources of ignition include
as a mixture of air and a flammable hot surfaces, electrical sparks,
substance in the form of gases, open flames and mechanical friction
vapors, mists, dusts or fibers, in sparks.

which, after ignition, combustion
spreads throughout the entire
unconsumed mixture.

An explosion is a sudden chemical
reaction of a flammable material with
oxygen. In order for an explosion

to occur, three conditions must be

fulfilled: usual
1: Flammable material Oxyge?
2: Oxygen fire, sparks from the
3: Ignition source or hot air or
-9 surfaces within
another
source
flammable material
flammable gas, liquids,
vapor or dust
In all situations where there may In practice, however, it is very dif-
be an explosive atmosphere, the ficult to ensure that an explosive
following steps should be taken to atmosphere will never occur.

minimize the risk of explosion:
In these cases the ATEX products

B Elimination of the explosive directive provides necessary protec-
atmosphere around the source of  tive measures.
ignition
B Elimination of the source of
ignition
B Substitute with a non-flammable
substance

B Lowering the process temperature



Roxtec Ex marking

All Roxtec Ex products are clearly marked in
accordance with the ATEX directive. They are
easily identified by the yellow Ex label and

Ex icon.

Cable Transit Device, G...

IECEx NEM 12.0014X
® 112G Exe lIC Gb
& 112D Ex th l1IC Db

Nemko 12ATEX1278X

ik

Frame size 1-8 and combinations thereof
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10
+

[]

(€
X
Temp. range -60 — + 80°C 0470

IE' IP65/IP66/IP67 depending on configuration,
see installation instruction.

Canada: Ex e [IC USA: AEx e IIC,
c@us

Class |, Zone 1
System environmental rating:
1,2,3,3S, 3R, 4,4X,5,12 and 13.

Roxtec International AB, Rombvéagen 2
SE-371 23 Karlskrona, Sweden

Cable Transit Device, R..W Sizes:

IECEx NEM 12.0015U
Nemko 12ATEX1279U

D,

Rating: 1,2, 3, 3S, 3R, 4, 4X,5,12 and 13.

70, 75, 100, 125,
127, 150 and 200

& 112D Extb I1IC

® 112G Exe IIC Gb
- C@ZS Canada: Ex e IIC USA: AEx e IIC Class |, Zone 1

-60-+80°C

IP66/IP6%

Temp. range

0470

Roxtec Ipternational AB, Rombvagen 2, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

5]

1. Type of Cable Transit Device.

2. NEMKO's IECEXx certificate number.
NEM = Name or mark of notified body.
0014, 0015 = Consecutive no.
12 = Year of certification.
U = Marking to indicate that the equipment
is an Ex component.
X = Marking to indicate that special
conditions for safe use apply for the
certification of the product.

3. “The Hexagon"= Ex trademark.
112G = Electrical equipment of Group Il is
intended for use in places with an explosive
gas atmosphere other than mines
susceptible to firedamp.
2 = Equipment category.
G = Marking for protection against potential
explosive gases.
Ex = The symbol to indicate that the
electrical apparatus corresponds with one
or more explosion protection techniques.
e = The symbol for the protection Increased
Safety.
IIC = Equipment marked IIC is suitable for
applications requiring Group IIA or Group 1B
equipment.
Gb = equipment for explosive gas
atmospheres, having a high level of
protection, which is not a source of ignition
in normal operation or during expected
malfunction.
112D = Electrical equipment of Group Il is
intended for use in places with an explosive
dust atmosphere other than mines
susceptible to firedamp.

D = Marking for protection against
explosive dust.

tb = protection by enclosure, (for EPL Db).
IIIC = Equipment marked IlIC is suitable for
applications requiring Group IlIA or Group llIB
equipment.

Db = equipment for explosive dust
atmospheres, having a high level of
protection, which is not a source of ignition
in normal operation or during expected
malfunction.

. NEMKO's ATEX certificate number.

Nemko = Name or mark of notified body.
12 = Year of certification.

1278, 1279 = Consecutive no.

U = Marking to indicate that the equipment
is an Ex component.

X = Marking to indicate that special
conditions for safe use apply for the
certification of the product.

. Type designation for the certified Cable

Transit Device.

. For cable glands certified as apparatus

according to the ATEX directive, the CE
mark is also applied.

7. 0470 = Serial number of notified body.

8. Minimum/maximum ambient temperature.

. Level of Ingress Protection.
. Ex-marking for US/Canada.

www.roxtec.com 13



Roxtec est
certifie Ex e et Ex tD

Le systéme d’étanchéité pour cables Ex de
Roxtec est certifié conforme a la directive ATEX
et a I'lECEx, schéma de certification interna-
tional, pour une utilisation dans des zones ou
des atmosphéres explosibles sont susceptibles

de se produire.

Les solutions Roxtec Ex e sont
congues pour prévenir toute inflam-
mation des atmospheres explosi-
bles. Les applications types sont
les enveloppes électriques classées
Ex e, transformateurs, moteurs,
générateurs,et boites de jonction.

La protection Ex e signifie une sécu-
rité renforcée tandis que la protec-
tion EX tD implique une protection
par armoire pour les atmospheres a
poussiéres explosibles.

Bague Roxtec R 100 B Ex

14 www.roxtec.com

Quelques exemples d’industries

qui peuvent étre concernées par la

Directive ATEX :

B Industries chimiques et pétro-
chimiques

B Silos, cimenteries

B Cabines de peintures

B Fabricants OEM pour des

équipements mis dans des zones

ou s'applique la Directive Atex

Toutes les autres industries ou

des zones ont été classées selon

le tableau décrit plus haut.

Zones, groupes, catégories

Equipements ne faisant pas partie

de la Directive Atex :

B Navires et unités mobiles
offshore ainsi que les équipe-
ments embarqués a bord,
puisqu'ils sont déja couverts par
la Convention IMO.

Notez que : les plateformes
pétrolieres et gaziéres fixes ne
sont pas exclues de la Directive.

B Equipements médicaux installés
dans un environnement médical.

Zones Classification de Marquage requis pour I’équipement électrique
la zone dangereuse

‘ ' Groupe de matériel Categorie
Mine ‘ Opérationnel 'I M1
Mine Court circuit | M2 ou M1
Non-mining | Zone 0 o 1G
Non-mining ‘ Zone 1 Il 2Gou 1G
Non-mining ‘ Zone 2 I 3G, 2Gou 1G
Non-mining | Zone 20 Il 1D
Non-mining ‘ Zone 21 I 2D ou 1D
Non-mining ‘ Zone 22 Il 3D, 2D o 1D

Zones grisées : zones permises pour les produits Roxtec Ex



Classification des zones

Les zones dangereuses sont clas-
sées selon la possibilité d'apparition
d'une atmosphere explosible. Il est
de la responsabilité du pro-priétaire
ou du responsable d'une installation
de s'assurer que la

classification par zones a été
effectuée par les personnes
diment habilitées.

La gamme de produits Roxtec Ex e
comprend une grande variété de
solutions étanches pour différents
cébles et trémies. Les produits

sont congus et approuvés en Zone

1 et 2 pour le gaz (y compris la
vapeur, brumes) et 21 et 22 pour la
poussiére. Se reporter au tableau ci-
contre, classification en zones.

La Directive ATEX

La Directive 94/9/EC est com-
munément assimilée a la direc-
tive produits ATEX (Atmosphéres
explosibles). Son enjeu est
d’éliminer ou minimiser les risques
résultant de I'emploi de certains
produits dans ou en relation avec
une atmosphére potentiellement
explosible.

La directive produits ATEX est une

directive d’harmonisation totale,
c'est-a-dire que ses reglementations

IECEX, schema de

Zone

Zone 0 (gaz) |
Zone 20 (poussieres) |

Zone 1 (gaz)
Zone 21 (poussiéres)

Zone 2 (gaz)
Zone 22 (poussiéres)

Matériel inflammable présent en permanence ou sur de longues périodes

Matériel inflammable présent occasionnellement en mode normal de fonctionnement

Matériel inflammable présent dans des conditions anormales seulement sur de courtes périodes

Zones grisées = zones permises pour les produits Roxtec Ex

remplacent les |égislations natio-
nales et européennes divergentes
qui couvrent les mémes sujets que
ceux stipulés dans la directive pro-
duits ATEX.

La directive ATEX produits
s'applique dans les pays de I'Union

Européenne ainsi qu'au Lichtenstein,

I'lslande et la Norvége.

certification international

Le schéma de certification [ECEx
simplifie le commerce mondial et
la maintenance des équipements
prévus pour une utilisation en
atmospheéres explosibles.

Le schéma IECEx s'applique sur
un mode volontaire. Il est géré par
I'lEC, organisme de normalisa-

tion, et se fonde sur I'acceptation
mondiale de rapports d’essais des
Etats membres.

La certification repose sur des
critéres de normes internationales
spécifiques de I'lEC relatives aux
équipements anti-déflagrants.

Normes

Les produits Ex de Roxtec sont
testés, approuvés et certifiés
conformément aux normes
suivantes :

EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
I[EC 60079-0:2011
I[EC 60079-7:2006
IEC 60079-31:2008

www.roxtec.com 15



Reduction des risques
avec Roxtec

Le but des produits Roxtec Ex est de minimiser
les risques qu’une explosion se produise

Qu’est ce qu'une atmospheére
explosible ?

Qu’'est-ce qu’une explosion ?

Réduction des risques
en général

16 www.roxtec.com

Une atmosphere explosible se
définit comme un mélange avec
I'air, dans les conditions atmosphé-
riques, de substances inflammables
sous forme de gaz, vapeurs, brouil-
lards, poussieres ou fibres, dans
lequel, apres inflammation, la com-

Une explosion est la réaction chim-
ique brusque d'un matériau inflam-
mable et de |'oxygéne.

Pour qu’une explosion puisse se
produire, 3 conditions doivent étre
remplies :

Feu, étincelles,

1: Matériau inflammable
2: Oxygéne
3: Source d’inflammation

surfaces a
température
élevée

Dans toutes les situations ou il peut
y avoir une atmosphere explosible,
les étapes suivantes devraient étre
prises pour minimiser les risques
d'une explosion :

B Elimination de I'atmosphére
explosible autour de la source
d’inflammation

M Elimination de la source
d’inflammation

B Substituer & une substance inin
flammable

B Diminuer la température ambiante

bustion se propage a I'ensemble du
mélange non bralé.

Linflammation peut étre provoquée
par différentes sources ( surfaces
brilantes, étincelles électriques,
flammes nues, étincelles produites
par frottement mécanique ...)

Générale-
ment de
I'oxygene
de l'air
ou d’une
autre
source

Matériau inflammable

Gaz inflammable,
liquides, vapeur ou
poussiere

Cependant, en pratique, il est trés
difficile de s’assurer qu'une atmos-
phere explosible n'apparaitra pas.

Dans ces cas, la directive produits
ATEX apporte les mesures de pro-
tection nécessaires.



Le marquage Roxtec Ex

Tous les produits Roxtec Ex sont clairement
identifiés en accord avec la directive ATEX. Les
produits Roxtec Ex sont facilement identifies par
des étiquettes jaunes Ex et des symboles Ex.

Cable Transit Device, G...

IECEx NEM 12.0014X
® 112G Exe lIC Gb
& 112D Ex th l1IC Db

Nemko 12ATEX1278X

ik

Frame size 1-8 and combinations thereof
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10
+

[]

(€
X
Temp. range -60 — + 80°C 0470

IE' IP65/IP66/IP67 depending on configuration,
see installation instruction.

Canada: Ex e [IC USA: AEx e IIC,
c@us

Class |, Zone 1
System environmental rating:
1,2,3,3S, 3R, 4,4X,5,12 and 13.

Roxtec International AB, Rombvéagen 2
SE-371 23 Karlskrona, Sweden

@ IECEx NEM 12.0015U
Nemko 12ATEX1279U

o—@;

Cable Transit Device, R..W Sizes:

& 112G Ex e IIC Gb

Rating: 1,2, 3, 3S, 3R, 4, 4X,5,12 and 13.

70, 75, 100, 125,
127, 150 and 200

& 112D Extb I1IC
Canada: Ex e IIC USA: AEx e IIC Class |, Zone 1

-60-+80°C

IP66/IP6%

Temp. range

0470

Roxtec Ipternational AB, Rombvagen 2, SE-371 23 Karlskrona, Sweden
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1. Type de dispositif de passage de céable.

N

. Numéro de certificat IECEx de NEMKO.

NEM = Nom ou marque de I'organisme notifié.
0014, 0015 = N° séquentiel.

12 = Année de certification.

U = Marquage pour indiquer que |'équipement
est un composant Ex.

X = Marquage pour indiquer que I'équipement
est que des conditions spéciales d'utilisation
sécurisée sont appliquées pour la certification
du produit.

. « The Hexagon » = Marque déposée Ex.

112G = L'équipement électrique de groupe Il
est congu pour une utilisation dans des
endroits a atmosphére de gaz explosif autres
que les mines grisouteuses.

2 = Catégorie d'équipement.

G = Marquage pour la protection contre les gaz
potentiellement explosifs.

Ex = Symbole indiquant que I'appareil
électrique correspond & une ou plusieurs
techniques de protection contre les explosions.
e = Symbole de la protection de Sécurité
augmentée.

IIC = L'équipement marqué lIC est adapté
pour des applications nécessitant un
équipement des groupes IIA ou IIB.

Gb = Equipement pour les ambiances a gaz
explosifs, ayant un niveau élevé de protection,
qui ne constitue pas une source de départ de
feu en fonctionnement normal ou en cas de
dysfonctionnement connu.

112D = L'équipement électrique de groupe Il
est congu pour une utilisation dans des
endroits a atmosphére de poussiéres
explosives autres que les mines grisouteuses.

o 0

© o

D = Marquage pour la protection contre les
poussiéres explosives.

th = protection par enveloppement,

(pour EPL Db).

lIIC = L'équipement marqué llIC est adapté
pour des applications nécessitant un
équipement des groupes IlIA ou llIB.

Db = équipement pour les atmosphéres a
poussiéres explosives, ayant un niveau élevé
de protection, qui ne constitue pas une source
de départ de feu en fonctionnement normal ou
en cas de dysfonctionnement connu.

. Numéro de certificat ATEX de NEMKO.

Nemko = Nom ou marque de |'organisme
notifié.

12 = Année de certification.

1278, 1279 = N° séquentiel.

U = Marquage pour indiquer que I'équipement
est un composant Ex.

X = Marquage indiquant que des conditions
spécifique pour un usage en toute sécurité,
s'applique dans le cadre de la certification de
ce produit.

. Désignation de la traverse de cébles certifiée.

. Pour les presse-étoupes certifiés comme

dispositif selon la directive ATEX, le
marquage CE est également appliqué.

. 0470 = Numéro de série de |'organisme notifié.

. Température ambiante minimale / maximale.

Niveau de protection des entrants.

. Marquage EX pour les Etats-Unis / le Canada.

www.roxtec.com 17



Roxtec Ex e und
Ex tD zugelassen

Das Roxtec Ex Kabeldurchfihrungssystem ist
nach der ATEX Richtlinie und dem internationalen
Zertifizierungsschema |ECEx zertifiziert und fir
den Einsatz in potentiell explosiven Atmosphéaren

vorgesehen.
Die Roxtec Ex e Produkte sind dafar Einige potentielle Industriezweige, Betriebsmittel, die nicht unter die
ausgelegt, die Entziindung die mit groBer Wahrscheinlichkeit ATEX-Produktrichtlinie fallen
explosiver Atmosphéren zu ver- von der ATEX-Richtlinie betroffen B Seeschiffe und mobile Offshore-
hindern. Typische Anwendungen sind: Einheiten, einschlieBlich der
sind Ex e-klassifizierte elektrische B Petrochemische und chemische Ausrustung an Bord solcher
Gehause, Transformatoren, Industrie Schiffe oder Einheiten, da diese
Motoren, Generatoren und B Muhlen, Betonwerke bereits durch die IMO-Konven-
Verteilerkasten. B Spritzereien tion abgedeckt sind.
B OEM-Hersteller, die beabsichti- Bitte beachten: Feststehende
Ex e bedeutet Schutz durch erhéhte gen, in Bereiche zu liefern, in OI- oder Gasbohrinseln sind
Sicherheit, und EX tD bedeutet denen die ATEX-Produktrichtlinie von der Richtlinie nicht
Schutz durch Gehéause in explo- gilt ausgenommen.
sionsfahigen Staubatmosphéren. B Silowerke B Fir den Gebrauch in medizini-
B Alle anderen Industriezweige, in schen Umgebungen bestimmte
denen es Bereiche gibt, die nach medizinische Geréte.

den Zonen der oben stehenden
Tabelle klassifiziert sind.

Bereich, Zonen, Gruppen und Kategorien

Bereiche Klassifikation der Erforderliche Kennzeichnung der elektrischen
Explosionsgefahr Betriebsmittel

Betriebsmittelgruppe Kategorie

Bergbau Betrieb | M1

Bergbau | Stilllegung | M2 oder M1

Nicht-Bergbau‘ Zone 0 o 1G

Nicht-Bergbau‘ Zone 1 Il 2G oder 1G

Nicht-Bergbau‘ Zone 2 1l 3G, 2G oder 1G
Nicht-Bergbau ' Zone 20 Il 1D

Nicht-Bergbau‘ Zone 21 Il 2D oder 1D

Nicht-Bergbau‘ Zone 22 Il 3D, 2D oder 1D

Roxtec R 100 B Ex Rahmen Hervorgehobene Zonen = Zonen, in denen Roxtec Ex-Schutz-Produkte zugelassen sind

18 www.roxtec.com



Zoneneinteilung

Gefahrliche Bereiche sind nach
Zonen klassifiziert, basierend auf
der Moglichkeit des Auftretens einer
explosiven Atmosphére.

Der Besitzer oder Betreiber einer
Anlage ist verpflichtet, sicherzustel-
len, dass die Zonenklassifikation
durch autorisiertes Personal erfolgt.

Die Roxtec Ex-Schutz-Produkt-
palette umfasst eine Vielzahl von
Durchfihrungen zur Handhabung
verschiedener KabelgréBen und
Offnungen. Die Produkte sind
ausgelegt und zugelassen fur die
Verwendung in Zone 1 und 2 fur
Gas (einschl. Dampf, Nebel und 21
und 22 fur Staub. Siehe Abbildung,
Zoneneinteilung.

Zone

Zone 0 (Gase) | Entflammbares Material, das standig oder Uber langere Zeitraume
Zone 20 (Staub) | vorhanden ist

Zone 1 (Gase) Entflammbares Material, das bei Betrieb gelegentlich vorhanden ist
Zone 21 (Staub)

Zone 2 (Gase) Entflammbares Material, das nur unter auBergewohnlichen Bedingungen

Zone 22 (Staub) | und nur fur kurze Zeit vorhanden ist

Hervorgehobene Zonen = Zonen, in denen Roxtec Ex-Schutz-Produkte zugelassen sind

Die ATEX Richtlinie

Die Richtlinie 94/9/EG wird im
Allgemeinen als die ATEX (“Atmos-
phéres Explosibles “)-Produktricht-
linie bezeichnet. |hr Ziel besteht
darin, die Gefahren zu eliminieren
oder zu minimieren, die durch die
Verwendung bestimmter Produkte in
einer potentiell explosiven Atmos-
phére oder in Verbindung damit
entstehen.

Die ATEX-Produktrichtlinie ist eine
komplette Harmonisierungsrichtlinie,

deren Bestimmungen bestehende,

voneinander abweichende nationale Standards

und européaische Gesetze ersetzen, Roxtec Ex Produkte sind nach
die den gleichen Gegenstand betref- folgenden Normen geprift,
fen, wie er von der ATEX-Produk- genehmigt und zertifiziert:

trichtlinie festgelegt ist.
EN 60079-0:2012

Die ATEX-Produktrichtlinie findet EN 60079-7:2007
Anwendung in den Landern der EN 60079-31:2009
Europaischen Union, in I[EC 60079-0:2011
Liechtenstein, Island und I[EC 60079-7:2006
Norwegen. IEC 60079-31:2008

IECEX, Internationales
Zertifizierungsschema

Das IECEx Zertifizierungsschema
vereinfacht den globalen Handel
mit Betriebsmitteln fur den Einsatz
in explosiven Atmosphéren und
deren Wartung. Zertifizierungen
nach dem IECEx Schema erfol-
gen auf freiwilliger Basis. Das
Schema wird vom internationalen
Normungsgremium IEC gemanagt

und basiert auf der weltweiten
Akzeptanz von Prufberichten der
Mitgliedstaaten.

Die Zertifizierung basiert auf den
Anforderungen spezifischer inter-
nationaler [IEC-Normen fur explo-
sionsgeschutzte Betriebsmittel.

www.roxtec.com 19



Giefahrenminderung
mit Roxtec

Roxtec Ex-Schutz-Produkte minimieren die
Explosionsgefahr.

Eine explosive Atmosphaére ist brannte Gemisch dbertragt.
definiert als ein Gemisch aus Luft
und einem entflammbaren Stoff in
Form von Gasen, Dampfen, Nebeln
oder Stauben, in dem sich nach
einer Zindung der Verbrennungs-

vorgang auf das gesamte unver-

Was ist eine explosive

Atmosphiére?
P Potentielle Zindquellen:

HeiBe Oberflachen, elektrische
Funken, offene Flammen und
mechanische Reibungsfunken.

Eine Explosion ist eine plétzliche
chemische Reaktion von entflamm-
barem Material mit Sauerstoff.
Damit eine Explosion ausgel®st wird,
mussen drei Bedingungen erfllt
sein:

1: Entflammbares Material

Was ist eine Explosion?

4
Feuer, 2 normaler-
2: Sauerstoff Funken oder b§ weise
3: Zundquelle heiBe Ober :§ Sauerstoff
fldchen N aus der
Luft oder
in einer
anderen
Quelle

Entflammbares
Material

entflammbare Gase,
Flissigkeiten, Dampf
oder Staub

In allen Situationen, in denen sich

Gefahrenminderung im
Allgemeinen

20 www.roxtec.com

eine explosive Atmosphére bilden
kann, sollten die folgenden MaBnah-
men ergriffen werden, um die Explo-
sionsgefahr zu minimieren:

B Eliminierung der explosiven
Atmosphéare um die Ziindquelle
herum

B Eliminierung der Zindquelle

B Ersatz durch einen nichtentflamm-
baren Stoff

B Verminderung der Prozess-
temperatur

In der Praxis ist es jedoch
sehr schwierig, die Entstehung
einer explosiven Atmosphére
auszuschlieBen.

In diesen Fallen gibt die ATEX-
Produktrichtlinie die notigen Schutz-
maBnahmen vor.



Roxtec Ex-Kennzeichnung

Samtliche Roxtec Ex-Schutz-Produkte sind
gemaB der Richtlinie eindeutig gekennzeichnet.
Die Roxtec Ex-Schutz-Produkte sind leicht an den
gelben Ex-Kenn-zeichnungen und dem Ex-Symbol

zu erkennen.

Cable Transit Device, G...

IECEx NEM 12.0014X
® 112G Exe lIC Gb
& 112D Ex th l1IC Db

Nemko 12ATEX1278X

ik

Frame size 1-8 and combinations thereof
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10
+

[]

(€
X
Temp. range -60 — + 80°C 0470

IE IP65/IP66/IP67 depending on configuration,
see installation instruction.

Canada: Ex e [IC USA: AEx e IIC,
c@us

Class |, Zone 1
System environmental rating:
1,2,3,3S, 3R, 4,4X,5,12 and 13.

Roxtec International AB, Rombvéagen 2
SE-371 23 Karlskrona, Sweden

Rating: 1,2, 3, 3S, 3R, 4, 4X,5,12 and 13.

Cable Transit Device, R..W Sizes:
@ IECEx NEM 12.0015U
Nemko 12ATEX1279U

& 112G Ex e IIC Gb
io— @B
C US|

70, 75, 100, 125,
127, 150 and 200

& 112D Extb I1IC

-60-+80°C

IP66/IP6%

Temp. range

Canada: Ex e IIC USA: AEx e IIC Class |, Zone 1

0470

Roxtec Ipternational AB, Rombvagen 2, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

5]

1. Typ der Kabeliibergangs-Vorrichtung.

N

. Nummer des NEMKO-IECEx-Zertifikats.

NEM = Bezeichnung oder Markierung der
benannten Stelle.

0014, 0015 = Fortlaufende Nummer.

12 = Ausstellungsjahr des Zertifikats.

U = Markierung des Gerates als Ex-Bauteil.
X = Markierung, dass fur die Zertifizierung
des Produktes besondere Anforderungen zur
sicheren Anwendung zu erfullen sind.

. ,Das Sechskant”= Ex Handelsmarke.

112G = Elektrisches Gerat der Gruppe Il zur
Verwendung in gasexplosionsgefahrdeten
Bereichen, ausgenommen im
schlagwettergefahrdeten Grubenbau.

2 = Gerateeinstufung.

G = Markierung zum Schutz gegen potenziell
explosionsauslosende Gase.

Ex = Symbol zur Anzeige, dass das
elektrische Gerat einer oder mehrerer
Techniken zum Explosionsschutz entspricht.
e = Symbol der Schutzart fir erhdhte
Sicherheit.

IIC = Gerate mit IC-Markierung eignen sich
far Anwendungen, die Gerate der Gruppe lIA
oder IIB erfordern.

Gb = Gerate fur explosionsgefahrdete
Bereiche mit einer hohen Schutzebene, die
bei normalem Betrieb oder zu erwartenden
Fehlfunktionen keine Ziindquelle darstellen.
112D = Elektrisches Geréat der Gruppe Il fir
die Verwendung in Explosivstaubumgebung,
ausgenommen im schlagwettergefahrdeten
Grubenbau.

D = Markierung zum Schutz gegen
Explosivstaub.

tb = Gehause-Schutz, (fir EPL Db).

IIIC = Geréate mit lIC-Markierung eignen sich
far Anwendungen, die Gerate der Gruppe IlIA
oder llIB erfordern.

Db = Gerate fur Explosivstaubumgebungen
mit einer hohen Schutzebene, die bei
Normalbetrieb oder zu erwartender
Fehlfunktion keine Ziindquelle darstellen.

. Nummer des NEMKO - ATEX-Zertifikats.

Nemko = Bezeichnung oder Markierung der
benannten Stelle.

12 = Ausstellungsjahr des Zertifikats.

1278, 1279 = Fortlaufende Nummer.

U = Markierung des Gerates als Ex-Bauteil.
X = Markierung, dass fur die Zertifizierung
des Produktes besondere Anforderungen zur
sicheren Anwendung zu erfullen sind.

. Typenbezeichnung der zertifizierten

Kabeliibergangs-Vorrichtung.

. Fur Kabelverschraubungen, die als Gerat

zertifiziert sind entsprechend der
ATEX-Richtline wird die CE-Markierung
ebenfalls angewendet.

7. 0470 = Seriennummer der benannten Stelle.

8. Mindes-/Héchsttemperatur der Umgebung.
9. IP-Schutzart.

Ex-Markierung far USA/Kanada.
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“ Roxtec esta

certificado para
ExeyExtD

El sistema de sellado de cables Ex de Roxtec
esta certificado segun la directiva ATEX y por
IECEX (International Certification Scheme) para
uso en atmdsferas potencialmente explosivas.

Los productos Ex e de Roxtec estan
disefiados para prevenir la ignicion
en atmdsferas explosivas. Las
aplicaciones clasificadas como Ex e
mas comunes son: armarios eléc-
tricos, transformadores, motores,
generadores y cajas de empalme.

La proteccion Ex e significa un
incremento en la seguridad y la
proteccion EX tD indica envolvente
antideflagrante para atmésferas
explosivas causadas por polvo.

Marco R 100 B Ex de Roxtec

22 www.roxtec.com

Algunas de las industrias poten-

ciales que pueden verse afectadas

por la directiva ATEX son:

B Industria quimica y petroquimica

B Molinos, plantas de hormigén

B Plantas de cabinas de vapori-
zacion

B Productores OEM con intencién

de suministrar su producto en

&reas donde la directiva de pro-

ducto ATEX es aplicable.

Silos

Todo el resto de industrias que

han sido clasificadas por zonas

segun las areas remarcadas en

el cuadro superior.

Zonas, grupos y categorias

Clasificacion del

Equipos no incluidos en la directiva

de productos ATEX

B Embarcaciones de altura 'y
unidades méviles offshore con
equipos a bordo, dado que ya
estén cubiertos por la Conve-
cién IMO
Tenga en cuenta que las
plataformas petroliferas o
gaseras fijas no estan excluidas
en la directiva.

B Equipos médicos que se van a
utilizar en un entorno médico.

Areas Etiquetado requerido para los equipos eléctricos
riesgo de explosion
| ' Grupo de equipos Categoria
Minera Operativo | M1
Minera Apagado | M2 o M1
No minero | Zona 0 o 1G
No minero ‘ Zona 1 I 2Go1G
No minero ‘ Zona 2 Il 3G,2G o 1G
No minero Zona 20 Il 1D
No minero ‘ Zona 21 Il 2D o 1D
No minero ‘ Zona 22 Il 3D, 2D o 1D

Zonas resaltadas = Zonas permitidas para los productos Ex de Roxtec



Clasificacion de zonas

Las areas peligrosas estén clasifi-
cadas en zonas segun la posibilidad
de concurrencia de una atmdsfera
explosiva.

Es obligacion del propietario o del
operario de un centro asegurarse
de que la clasificacion de la zona es
realizada por personal autorizado.

La gama de productos Ex e de
Roxtec incluye una amplia variedad
de sellos que abarcan diversos
tamanos de cables y huecos. Los
productos estéan disefiados

y aprobados para su uso en

Zona 1y 2 para Gas (incl vapor,
vaho) y 21 y 22 para Polvo.

Véase el cuadro Clasificacion de las
zonas.

La directiva ATEX

La Directiva 94/9/EC es comun-
mente denominada directiva de
productos ATEX (“Atmésferas
Explosivas™). Su objetivo es eliminar
o minimizar los riesgos resultantes
del uso de ciertos productos en

o en relacion con una atmdsfera
explosiva.

La directiva de producto ATEX es
una directiva de coordinacién total,
lo que se refleja en que que sus
disposiciones reemplazan las dife-

Zona

Zona 0 (Gases)
Zona 20 (Polvo)

Zona 1 (Gases)
Zona 21 (Polvo)

Zona 2 (Gases)

Zona 22 (Polvo) | breves periodos.

Material inflamable continuamente presente o durante largos periodos.
Material inflamable presente de vez en cuando en uso normal

Material inflamable presente en condiciones excepcionales y sélo durante

Zonas resaltadas = Zonas permitidas para los productos Ex de Roxtec

rentes leyes nacionales y europeas
divergentes que cubren los mismos
aspectos estipulados por la directiva
de producto ATEX.

La directiva de producto ATEX
afecta a los paises de la Unién
Europea, asi como Liechtenstein,
Islandia y Noruega.

IECEX, International
Certification Scheme

El certificado IECEx simplifica

el comercio global de equipos
disefiados para uso en atmodsferas
explosivas, asi como su mante-
nimiento. La aprobacion IECEx es
de caréacter voluntario. La ges-
tiona el IEC, una organizacién de
estandarizacion, y se basa en la
aceptacion global de los informes

de pruebas sometidos por los
estados miembros.

La certificacion se basa en requisi-
tos de estandares internacionales
especificos del IEC para equipos
protegidos contra explosiones.

Estandares

Los productos Ex de Roxtec
estédn comprobados, aproba-
dos y certificados segun los
estandares siguientes:

EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
I[EC 60079-0:2011
I[EC 60079-7:2006
IEC 60079-31:2008

www.roxtec.com
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“ Reduccion del riesgo
con Roxtec

¢ Qué es una atmosfera
explosiva?

¢Qué es una explosion?

Reduccion del riesgo
en general

24 www.roxtec.com

El propdsito de los productos Ex e de Roxtec es
minimizar el riesgo de que se dé una explosion.

Son fuentes potenciales de ignicion:
Superficies calientes, chispas
eléctricas, chispas resultantes de la
fricciéon mecénica o de llamas.

Una atmosfera explosiva se define
como una mezcla de aire con una
sustancia inflamable en forma de
gases, vapores, vahos, nieblas o
fibras en las que, tras la ignicion, la
combustién se expande por toda la
mezcla no consumida.

Una explosion es la reaccion quimica
esponténea de un material inflama-
ble con oxigeno. Para que se
produzca una explosion tienen que
cumplirse tres condiciones:

1: Material inflamable

NS
9
2: Oxigeno S
S
&

Lo fuego, . general-
3: Fuente de ignicién chispas o %) mente
superficies (] oxigeno
en el aire

)
calientes Q,é
N o0 embuido
en otra
superficies

material inflamable

gas inflamable, liquidos,
vapor o polvo.

En todas las situaciones en las que
puede darse una atmdsfera explo-
siva, deben seguirse los siguientes
pasos para minimizar el riesgo de
una explosion:

Sin embargo, en la practica es muy
dificil asegurar que nunca se dara una
atmosfera explosiva.

En dichos casos, la directiva de
productos ATEX proporciona las
M Eliminar la atmésfera explosiva medidas de proteccién necesarias.
en los alrededores de la fuente
de ignicion.
M Eliminar la fuente de ignicion
B Sustituirla por una sustancia no
inflamable

B Bajar la temperatura del proceso



Etiquetado Ex de Roxtec

Todos los productos Ex de Roxtec estan clara-
mente etiquetados conforme a la Directiva ATEX.
Los productos Ex de Roxtec estan claramente
identificados por las etiquetas amarillas Ex y el

W Sizes:

simbolo Ex.

Cable Transit Device, G...

IECEx NEM 12.0014X
® 112G Exe lIC Gb
& 112D Ex th l1IC Db

Nemko 12ATEX1278X

ik

Frame size 1-8 and combinations thereof
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10
+

[]

(€
X
Temp. range -60 — + 80°C 0470

IE IP65/IP66/IP67 depending on configuration,
see installation instruction.

Canada: Ex e [IC USA: AEx e IIC,
- C@LS Class |, Zone 1

System environmental rating:
1,2,3,3S, 3R, 4,4X,5,12 and 13.

Roxtec International AB, Rombvéagen 2
SE-371 23 Karlskrona, Sweden

Cable Transit Device, R...
@ IECEx NEM 12.0015U
Nemko 12ATEX1279U

& 112G Ex e IIC Gb
io— @B
C US|

70, 75, 100, 125,
127, 150 and 200

& 112D Extb I1IC

-60-+80°C

IP66/IP6%

Temp. range

Canada: Ex e IIC USA: AEx e IIC Class |, Zone 1
Rating: 1,2, 3, 3S, 3R, 4, 4X,5,12 and 13.

0470

Roxtec Ipternational AB, Rombvagen 2, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

5]

1. Tipo de dispositivo de sellado de cables.

N

. Numero de certificado IECEx de NEMKO.

NEM = Nombre o marca del organismo
notificado.

0014, 0015 = N° consecutivo.

12 = Afio de la certificacion.

U = Marca que indica que el equipo es un
componente Ex.

X = Marca que indica que se aplican condi
ciones especiales de uso seguro

para la certificacion del equipo.

. “Hexagono"= Marca Ex.

112G = Equipo eléctrico del Grupo Il para uso
en lugares con atmdsferas con gases
potencialmente explosivas, que no sean
minas, susceptibles de existencia de grisu.
2 = Categoria del equipo.

G = Marca de proteccion contra gases
potencialmente explosivos.

Ex = Simbolo que indica que el aparato
eléctrico incluye una o méas técnicas de
proteccién contra explosiones.

e = Simbolo de seguridad de proteccion
mejorada.

lIC = Los equipos marcados con IIC sirven
para aplicaciones que requieran pertenecer a
los Grupos IIA o IIB.

Gb = equipo para atmésferas con gases
explosivos, con elevado nivel de proteccién,
que no son fuente de ignicion en condiciones
normales de funcionamiento, ni en casos de
defectos de funcionamiento previsibles.

112D = Equipo eléctrico del Grupo Il para uso
en lugares con atmésferas con polvo

potencialmente explosivo, que no sean minas,

susceptibles de existencia de grisu.

D = Marca de proteccion contra

polvos explosivos.

tb = proteccion por confinamiento,

(para EPL Db).

IIIC = Los equipos marcados con llIC sirven
para aplicaciones que requieran pertenecer a
los Grupos llIA o lIIB.

Db = equipo para atmoésferas con polvo
explosivo que tengan un elevado nivel
proteccion, que no sean fuente de ignicion en
condiciones normales de funcionamiento, ni
en casos de defectos de funcionamiento
previsibles.

. Numero de certificado ATEX de NEMKO.

Nemko = Nombre o marca del organismo
notificado.

12 = Afio de la certificacion.

1278, 1279 = N° consecutivo.

U = Marca que indica que el equipo

es un componente Ex.

X = Marca que indica que se aplican
condiciones especiales de uso seguro
para la certificacion del equipo.

. Tipo de denominacion del dispositivo

certificado de sellado de cables.

. Calificacion de aparato de funda para cables

segun la Directiva ATEX, aplicandose también
la marca CE.

. 0470 = Numero de serie del organismo

notificado.

8. Temperatura ambiente minima/maxima.

. Nivel de proteccion contra penetracion.
. Marca Ex para Estados Unidos/Canadé.
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B3pbiBO3aLyuLLeHHasA

npoaykuus
Roxtec Ex e n Ex tD

Cuctema kabenbHbix BBogoB Roxtec Ex
cepTudnumpoBaHa B COOTBETCTBUM C
anpektnson ATEX n mexgyHaponHbIiM NopsaKoM
ceptudumkaummn IECEX ans ncnonb3oBaHus B
noTeHumManbHO B3pbIBOOMACHbLIX cpeaax.

M3nenua Roxtec E Ex npegHasHayeHbl
ONsi NpefoTBpaLLeHns BocnnaMeHeHNst
B3pbIBOOMNAcHbIX aTMocgep. O6bIYHO
NPUMEHSIIOTCS B 3aKpbITbIX KOprycax
anekTpoobopynoBaHus knacca

Ex e n/vnn Ex tD, Hanpumep, B
TpaHcdopmaTopax, ABUraTensix,
reHepaTopax 1 pacnpeaenuTenbHbIX
Kopobkax.

YpoBeHb 3awmTbl Ex 06ecneunsaeT
noBbILLEHHYI GesonacHocTb, a EX
tD npumeHsieTcsa 4nsa 3almThbl €
nomoLLbio Kopryca B aTMoccepax ¢
B3PbIBOOMACHOW MNbISblO.

Pama Roxtec R 100 B Ex
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HekoTopble BO3MOXHbIe cchepbl

npumMeHeHus HopmaTtusoB ATEX:

m Hedtexvmumyeckasi u xmMmmyeckas
NPOMBILLIIEHHOCTb

m MeTtannypruyeckue 1 6eTOHHbIE
3aBoApl

m Kamepbl aAnsa okpalumBaHusi
pacnbineHnem

m [TponsBoguTENy KOMMMEKTYHOLLEro
obopynoBaHus, MOCTaBMASAOLLMNE CBOU
n3genusi B MecTa, rae npuMeHsIoTcs
HopmaTuebl ATEX

m OnesaTtopbl

m Bce gpyrue otpacnu ¢ 3oHamu,
KnaccuuLMpoBaHHbIMU HUXKE B
Tabnuue

Hvpextnea ATEX He perynupyet
nopsAoK NPUMEHEHUS CrieayoLLero
obopynoBaHus:

m Mopckue cyga v nnaeyuune
YCTaHOBKM C YCTAHOBMEHHbIM Ha
6opTy 06opygoBaHMeM, Tak Kak OHO
nognagaeT nod AeNCTBUE HOPM
KoHBeHuun o MexayHapogHow
MOPCKOI OpraHm3auum.

Mpumeyanne. CtaumoHapHble
HedTAHblE UNK ra3oBble NIaTgopMbl
He ucknioyalTes 3 cdpepbl
NPUMEHEHNS ANPEKTUBSI.

m MeauvuuHckoe ob6opyaoBaHue,
npegHasHa4yeHHoe And UCnosib3oBaHUA
B MeJuUunHe.

OTpacnu, 30HbI, rpynnbl U KaTeropum

Otpacnu Knaccudmkaums

OkcnnyaTaums
MpuocTaHoBka

MoaseMHble paboThbl
MoasemHble paboTbl

HasemHoe npmmeHeHme’ 3oHa 0
HazemHoe npumeHerve 3oHa 1
HasemHoe npumeHeHve 3oHa 2
HasemHoe npumeHeHne 3oHa 20
HazemHoe npumeHexve 3oHa 21
HasemHoe npumeHeHne 3oHa 22

Heo6xoaumast MapkupoBKa 3MeKTPUYECKOro
YPOBHS! B3PbIBOONACHOCTY  060pyA0BaHNS

| Mpynna oGopynosaHus

Kateropus

M1
M2 nn M1

1G

2G vmm 1G
3G, 2G unm 1G
1D

2D vimn 1D
3D, 2D unun1D

BbigeneHbl pa3peluéHHble 30HbI AnsA nanenuin Roxtec Ex



Knaccudumkauumsa 3oH

OnacHble 30HbI KnaccuuumpyoTcs
Mo BO3MOXHOCTU NOSIBMEHNUS
B3pbIBOOMNACHOW cpeapl.

CobCTBEHHUK Un onepaTop
obbekTa 06513aH obecneunTb
npoBefeHue knaccudukaumm 3oH
KBanMuULMpoBaHHbLIM NepcoHanom.

AccopTumeHT npoaykumn Roxtec

Ex BknioyaeT B cebs LUMPOKNIA

CMEKTP YNIOTHEHWNI ANS MNPOKNaaKu
Kabenew Yepes oTBEPCTUSA PasNNYHbIX
pa3mepos. N3genua paspaboTaHsbl n
ofo06peHbl Ans MCMoNb30BaHUS B 30He

1 1 2 no rasy (B TOM uncne nap, TyMaH)

1 30Hax 21 1 22 no nbinu.

O3HakoMbTeCh C KraccudmvKaumen 30H.

30HbI

3oHa 0 BocnnameHsiemble BeLLiecTBa NPUCYTCTBYIOT MOCTOSAHHO UM B TE4eHNe ANUTENbHOIO BpeMeHn
3oHa 20

3oHa 1 ‘ BocnnameHsiemble BELLECTBa NPUCYTCTBYHOT MHOTAA NP HopMarbHon pabote

3oHa 21 ‘

3oHa 2 ‘ BocnnameHsieMble BELLECTBA NPUCYTCTBYHOT MHOMAA NPY HOpMarbHoi paboTe

3oHa 22 BocnnameHsiemMble BELLECTBa NPUCYTCTBYIOT MpU OTKMOHEHUSIX B paboTe Ha KopoTkue

NPOMEXYTKW BPEMEHN

BbigeneHs! 30HbI, 4OoNycTUMble AN npoaykuun Roxtec Ex.

AOvpektuBa ATEX

HupekTnBa 94/9/EC 06bI4HO
ynomuHaetcs kak ATEX
«B3pbiBoOnacHble aTMocdepbl». OHa
npegHasHaydeHa Ans nvkemaaumm
UM CBEAEHUS K MUHUMYMY PUCKOB,
CBA3aHHbIX C MCMOMb30BaHNEM
onpeaeneHHbIX BELLECTB Ui

npu pabote B NOTEHLMANBLHO
B3PbIBOOMNACHON cpefe.

Oupextuea ATEX aBnsieTcs obLew
cornacoBaHHOM HOPMOW, ee MONOXeHUs
3aMEHSIIOT BCE CYyLLECTBYHOLLME
HaLMOHarnbHbIe 1 eBponerickme
CcTaHaapTbl, KOTOPbIE PernameHTUpPYOT
npegycmMoTpeHHble anpektueon ATEX
MOSIOXKEHUS.

Hupektvea ATEX npumeHsieTcs B
cTpaHax EBponeiickoro coto3a, a
Takke B JluxteHwTenHe, Vicnanaum n
Hopseruu.

CepTtudmkaums mexxgyHapoaHowu
3NEeKTPOTEXHUYECKON KOMUCCHEN
Ha COOTBETCTBME CTaHAapTy AnA
B3pbiBoonacHbIx cpea IECEXx

Cuctema ceptudpmkaumm IECEx
ynpoLiaeT MexayHapoaHyto
TOProBnto 1 obcnyxunsaHne
obopyaoBaHus, NpeaHa3Ha4YeHHOoro
ONS NCNonb30BaHWs BO
B3pbIBOONACHbIX cpegax. Cucrema
|IECEX siBnsietcsa gobposorbHon. OHa
pernameHTMpyeTcs opraHusaumen

no ctaHgaptusaumm IEC 1 ocHoBaHa

Ha MeXayHapoa4HOM MpU3HaHUK
rocygapcrBamMmu-yrieHamu NpoToKOrnoB
MCNbITAHUNA.

CepTudmkaLms ocHoBaHa

Ha TpeboBaHUSAX KOHKPETHbIX
MeXxayHapoaHbIX CTaHO4apToB
IEC ons B3pbiBO3aLLNLLEHHOTO
obopygoBaHus.

CraHpapTtbl

Mpoaykumns Roxtec Ex ucnbitana,
yTBEPXKAEHA U cEpPTUDMLMPOBaHA
B COOTBETCTBUM C MOMOXEHVUAMM
crepyoLmnx CTaHAapToB:

EN 60079-0;2006
EN 60079-7:2003
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
IEC 60079-0:2004
IEC 60079-7:2001
IEC 61241-0:2006
IEC 61241-1:2004
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CHMXeHne pUCKoB

npyu UCNonb30BaHUMU
npoAaykuumn Roxtec

N3oenna Roxtec Ex npegHa3HayeHbl Anga
cBedeHNs K MMHUMYMY pUCKa B3pblBa.

Y10 Takoe B3pbiBOONacHasi
aTtmoccpepa?

YT0 Takoe B3pbIB?

O6wwme mMepbl No
CHMXXEHUIO pucKa

28 www.roxtec.com

B3pbiBoonacHas atmocdepa
onpegensieTcs kak cMecb Bo3ayxa v
roproumnx BeLLecTB B (hopMe rasos,
napoB, TymMaHa, Mbifn UM BOSIOKOH,
B KOTOPOW Nnocrne BocnnameHeHns
ropeHune pacnpocTpaHsieTcsi No Bcew
Hencnonb30BaHHON CMeCH.

B3pbIB - 370 BHE3aMNHas xuMmyeckas
peakumsi ropiodero BeLlecTea ¢
KMcnopogom. [ins npomcxoxaeHns
B3pblBa HEOOXOAMMO BbIMOMHEHNE TPEX
YCNOBWUIA:

1: OrHeonacHoe BeLLecTBO

2: Kucnopog 020Hb, UCKPbI

3: VICTOYHMK BOCMNaMEHEHUS wiu eopsiyue
rnosepxHocmu

Bo BCex cnyvasix ¢ BO3MOXHOCTbIO
NOSIBNEHNSI B3PbIBOOMNACHOW cpefbl
AN MUHUMK3aLmMM prUcka B3pbiBa
Heo6xoAMMOo NpeanpuHUMaTh
criefytolue Mepbl:

® VCKMIOYEeHNEe BO3HUKHOBEHMWS
B3pbIBOOMNACHOW aTMOCdepbl BOKPYT
MCTOYHMKA BOCMNaMeHeHus

m VCKITIOYEHME NCTOYHUKA
BOCMNIaMeHeHust

m 3amMeHa Ha Heropioyee BeLLeCcTBO

m MOHWXEHWe TemnepaTypbl npolecca

x
§ @}* 7;0 06bI14HO
S F . Kucropod
O @ o)
N > u3 803dyxa
QN 2
T8 unu 0pyao20

$
S ucmoYHuUKa
£J

OrHeonacHoe BeLLecTBo

roptoyve rasbl, XXnakocTu
VIU Nbinbi

OpHako Ha npakTuke TpyaHO
rapaHTMpoBaTb NOIHOE OTCYTCTBUE
B3pbIBOOMNACHOM aTMocdepbl.

B aTux cnyyasix Heobxoammble Mepbl
6e30nacHOCTV peanu3yoTcsi CormacHo
nonoxeHnsam ampektnebl ATEX.



MapkupoBka npoaykuumm

Roxtec Ex

Bce nsgenna Roxtec Ex mapkupyrotcs CcTporo
cornacHo TpeboBaHuam anpektnebl ATEX. OHun
Nerko onpeaenstoTca No Xenton Tabnuyke u
3Hauky EXx.

[o}—

Cable Transit Device, G...

@

IECEx NEM 12.0014X
® 112G Exe lIC Gb

& 112D Ex th l1IC Db
Nemko 12ATEX1278X

ik

Frame size 1-8 and combinations thereof
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10
+

[]

. €
Temp. range -60 — + 80°C 0470

IP65/IP66/IP67 depending on configuration,
see installation instruction.

Canada: Ex e [IC USA: AEx e IIC,
Class |, Zone 1

System environmental rating:
1,2,3,3S, 3R, 4,4X,5,12 and 13.

Roxtec International AB, Rombvéagen 2
SE-371 23 Karlskrona, Sweden

7@

1.
2.

w

Cable Transit Device, R..W

IECEx NEM 12.0015U
Nemko 12ATEX1279U
& 112G Ex e IIC Gb

-

Rating: 1,2, 3, 3S, 3R, 4, 4X,5,12 and 13.

70, 75, 100, 125,
127, 150 and 200

& 112D Extb I1IC
Canada: Ex e IIC USA: AEx e IIC Class |, Zone 1

-60-+80°C

IP66/IP6%

Temp. range

0470

Roxtec Ipternational AB, Rombvagen 2, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

5]

Tun kabenbHO NPOXOAKN.

Homep cepTudukata cooTBeTCTBUS TPEGOBAHNAM
IECEX, BblaaHHoro komnaHuein NEMKO.

NEM = oBaH1e 1N 060:
YNOMHOMOYEHHOTO OpraHa.

0014, 0015 = nopsaKoBbIit HOMEP.

12 = rop cepTudUKaumm.

U = oGo3HaueHue, ykasblBaioLlee, YTo uaenve
ABNSETCA KOMMOHEHTOM B3PbIBO3ALLMLLIEHHOTO
o6opyaoBaHus.

X = o603HayeHue, yKkasbiBatoLlee Hanuune
onpegeneHHbIX ycrosuin 6esonacHoi akcnnyaraumm,
TpeGyeMbIx Ans cepTuduKaLum u3nenus.

. «LllecTuyronbHUK» - CUMBON CepTUdMKaLIM MO

B3pbIBO3ALUUTE.

112G = 3nekTpoobopynosaHue rpynni 1,
npeAHasHauYeHHoe [1151 NPUMEHEHUS BO B3PbIBOONACHbIX
ra3oBbIX CPEAaX, KPOME LAXT, ONACHbIX MO PYAHUYHOMY
rasy.

2 = kaTeropwsi 06opyoBaHUs.

G = 06o3HayeHMe, ykasbIBaloLee Hanuyme 3amTsl OT
NOTEHLMANbHO B3PbIBOOMACHBIX ra30BbIX CPef.

Ex = cmBON, ykasslBaloLwni, HTo

KOMMOHEHT 3M1eKTPOOGOPY/I0BAHNS BLINOMHEH C Y4ETOM
onpefeneHHbIX TpeboBaHuii No B3pbIBO3aLLUTE.

€ = CUMBOT, YKa3bIBAIOLLNIA HANM4Me 3aLnTsI,
obecneunBaloLLeil NoBbILIEHHYI0 6e30NacHoCTb.

IIC = o6o3HaueHMe, ykasbiBatoLee, 4To o6opyaoBaHue
ABNSAETCA NPUTOHEIM ANs NPUMEHEHWIA, TPEBYIOLLINX
ucnonb3osaHus obopynosanus rpynnei 1A unun 11B.

Gb = o6opyaoBaHve, npegHasHa4eHHoe Ans
VICMONb30BaHUS! B YCMOBUSIX HAMNYNs B3PbIBOOMACHBIX
ra3oBbIX CPe/l, UMEIOLLIEE BbICOKMIA YPOBEHb 3aLLMTHI,
KOTOPOE He SBNSETCS UCTOYHNKOM BOCMNAMEHEHNs!

NPy HOPMANBHOM PEXUME IKCTIyaTaLumn Unu B cryvae
NPOrHO3NPYeMbIX HEeUCNPaBHOCTEN.

112D = 3nekTpoo6opynosaHue rpynnsi 11, 1
npeAHasHauYeHHoe [115 NPUMEHEHNS BO B3PbIBOONACHBIX
NbiNeBbIX CPeaax, KPOME LAXT, ONaCHbIX MO PYAHUYHOMY
rasy.

>

[

~

©

© ©

D= OGOSHaHeHMe, yKasblBawoLiee Hanu4me 3awmrbl OT
B3pbIBOOMNACHbIX NblNeBbIX cpea.

tb = 3awuTa 060N04KOI (AN YPOBHS 3aLLMUTHI
o6opyaoBaHus Db).

1IC = o6o3HayeHue, ykasbiBatoLLee, 4To obopyaoBaHue
SIBMSIETCS NPUrOAHBLIM ANSt NPUMEHEHWA, TpeBytoLwmnx
vcnonb3oBaHusa obopyaosanus rpynnbi 1A nnm HIB.
Db = o6opyaoBaHue, npegHa3HaveHHoe Ans
UCNOMNb30BaHUA B YCNOBUAX HANUYNA B3PbIBOONACHbLIX
nbinesbIX cpeq, umerulee BbICOKWIA YPOBEHb 3alUnThbl,
KOTOpOE He siBNSeTCA UCTOYHMKOM BOCNameHeHus
Npwn HOpManbHOM peXuMe 3KCnnyarauum unu B criydae
MPOTHO3MPYEMbIX HENCMPABHOCTEIA.

Homep ceptudukara cootsetctaus TpeGoBanusm ATEX,
BblaaHHoro komnanuein NEMKO.

Nemko = HaumeHoBaHWe 1nn o6o3HaueHne
YNOMHOMOYEHHOro opraHa.

12 = rop cepTudmkaumm.

1278, 1279 = nopsiAKoBbIi HOMEP.

U= OGOSHHHSHME, yKasbliBawoLwiee, 4To usgenve aenaeTca
KOMMOHEHTOM B3pblBO3aLUULLIEHHOIO OGODy}JOBaHMﬂ.

X = o6o3HaveHwe, ykasblBarollee Hanuume
onpeaeneHHbIX yCJ'IOBVIl;I 6esonacHomn aKennyarayuu,
Tpebyembix ANs cepTUdMKaLMv N3nenms.

Tun cepTuduLMpoBaHHoOi KabensHON NPOXOAKK.

NS ynnoTHUTENbHLIX MOAYNEA, CePTUPMLIMPOBAHHBIX
KaK OTAeNbHOe YCTPOMCTBO B COOTBETCTBUM C
nvpekTueoit ATEX, npegycmaTpuBaeTcs Tawke
mapkuposka CE.

0470 = perncTpaLyOHHbIi HOMEpP YNOTHOMOYEHHOTO
opraHa.

MuHUManbHas 1 MakcuMarnbHas Temneparypa
OKpy>xatoLLeit cpeabl.

Knacc 3alnTel OT NPOHUKHOBEHNS MbIfK 1 BRaru.

MapkupoBka B3pbiBo3awuTsl B CLUA 1 KaHapge.
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Definitions

Définitions ¥ Definitionen ¥ Definiciones } Onpenenexus

Combinationframes
Combinazioni’di telai
Kombinationsrahmen
Marcos combinados
Cadres & alvéoles multiples

Example S 6 frames
Esempio telai S 6
Beispiel S 6 Rahmen
Ejemplo Marcos S 6
Exemple avec cadres S-6
Mpumep pambl S 6

(S ZxN)
S 6x3

(S Z+Z+2ZxN)
S 6+6+6x1

(S Z+Z+ZxN)
S 6+6+6x3

30
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Explained here are specific definitions
and acronyms valid to Roxtec products
and solutions.

Technical references

For technical references, i.e. for stand-
ards and specifications in technical text,
we refer to the English version.

Aperture dimensions
For aperture dimensions, please see the
installation instructions.

Internal frame dimensions
Total area inside the frame opening:
Packing space + Compression unit.

Packing space
Area per opening to be filled with
modules.

Roxtec modules, RM Ex
Depth is always 60 mm, 2.362" if
nothing else is stated.

Roxtec Modules, CM Ex
Depth is always 30 mm,1.181" if nothing
else is stated.

Dimensions and weight
All values and dimensions in sketches
and charts are theoretical.

H
External height.

w
External width.

D
Depth.

z
Frame size.

N
Number of openings in horizontal
directon.

Ratings

P

Ingress protection acc. to IEC 60529.
For more information, please see Roxtec
Technical Appendix on www.roxtec.com.

ATEX
ATEX 94/9/EC Directive
Atmospheres Explosibles.

IECEx

International standard for equipment for
use in explosive atmospheres.

IEC = International Electrotechnical
Commission.

For rules and details of the [ECEx
scheme, visit www.iecex.com.

Since certifications are constantly up-
dated, please contact your local Roxtec
supplier or e-mail info@roxtec.com for
information about valid approvals from
different classification societies, or other
authorities.



Vous trouverez ici |'explication de défini-
tions et acronymes spécifiques valides
pour les produits et solutions Roxtec.

Références techniques

Pour toutes les références techniques,
c'est-a-dire pour les standards et les
spécifications en langage technique,
nous nous référons a la version de texte
en Anglais.

Dimensions intérieures du cadre
Espace total a I'intérieur de I'alvéole
Espace de remplissage + unité de
compression.

Dimensions de I'ouverture

Pour les dimensions de I'ouverture,
veuillez vous reporter aux instructions de
montage.

Espace de remplissage
Espace de l'alvéole a remplir de
modules.

Cadres de la gamme standard

La profondeur est toujours égale a
60mm, 2.362" si rien d'autre n'est
indiqué.

Cadres compacts

La profondeur est toujours égale a
30mm, 1.181" si rien d'autre n’est
indiqué.

Dimensions et poids

Toutes les valeurs et les dimensions sur
les croquis et graphiques sont théo-
riques.

H
Hauteur hors-tout.

w
Largeur hors-tout.

D
Profondeur.

Z
Taille du cadre.

N
Nombre d'alvéoles horizontales.

Régimes

IP

Classement IP selon CEl 60529.

Pour plus d'informations, reportez-vous
a I'annexe technique de Roxtec sur le
site www.roxtec.com.

ATEX
Directive ATEX 94/9/CE
Atmospheres explosibles.

IECEx

Norme internationale pour les équi-
pements a utiliser en atmospheres
explosibles.

IEC = International Electrotechnical Com-
mission (Commission électrotechnique
internationale).

Pour obtenir les regles et détails du
schéma de I'lECEx, consultez le site
www.iecex.com.

En raison de mises a jour régulieres

des certificats, veuillez contacter votre
distributeur local Roxtec ou par courriel
info@roxtec.com pour obtenir les proces
verbaux en cours de validité des diffé-
rentes sociétés de classification.

www.roxtec.com
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Hier werden die im Zusammenhang

mit Roxtec-Produkten und —l6sungen
verwendeten Begriffe und Abkuirzungen
erklart.

Technische Referenzen

Bei der Angabe technischer Referenzen,
wie z.B. Normen und Spezifikationen in
technischen Texten, beziehen wir uns
auf die englische Version.

Innere Rahmenabmessungen
Gesamtbereich des Inneren der
Rahmenoffnung

Belegraum + Kompressionseinheit.

Offnungsabmessungen
Offnungsabmessungen siehe
Installationsanleitung.

Belegraum
Offnungsbereich der mit Modulen
besttickt wird.

Standardrahmen
Die Tiefe betragt immer 60 mm, 2.362",
sofern nichts anderes angegeben ist.

Kompaktrahmen
Die Tiefe betragt immer 30 mm, 1.181",
sofern nichts anderes angegeben ist.

Abmessungen und Gewicht

Alle angegebenen Werte und MaBe in
Skizzen und Tabellen sind rechnerische
Werte.

H
AuBere Hohe.

w
AuBere Breite.

D
Tiefe.

z
RahmengroBe.

N
Anzahl der horizontalen Offnungen.

32 www.roxtec.com

Anforderungen

IP

IP-Schutzarten gemaB [EC 60529.
Weitere Informationen siehe Roxtec
Technical Appendix unter
www.roxtec.com.

ATEX
ATEX 94/9/EC Directive
Atmosphéres Explosibles.

IECEx

Internationales Zertifizierungsschema fiir
Gerate, die in explosiven Atmosphéren
verwendet werden.

IEC = International Electrotechnical
Commission.

Regeln und Details des IECEx Schemas
sieche www.iecex.com.

Da die Zertifikate standig erneuert
werden, kontaktieren Sie bitte lhre
Roxtec Vertretung oder senden Sie eine
e-mail an info@roxtec.com, um sich tber
gultige Zulassungen verschiedener
Klassifikationsgesellschaften oder
anderer Behorden zu informieren.

[E5]

A continuacién se explican acrénimos y
definiciones especificas vélidas para los
productos y soluciones de Roxtec.

Referencias técnicas

Para referencias técnicas, como por
ejemplo los estandares y las espe-
cificaciones en textos técnicos, nos
basaremos en la version inglesa.

Dimensiones interiores de los marcos
Espacio total dentro del hueco del marco
Espacio util de sellado + unidad de
compresion.

Dimensiones del agujero
Para las dimensiones del agujero,
consulte las instrucciones de instalacion.

Espacio util de sellado
Espacio por hueco para ser rellenado
con médulos.

Marcos estandar
El fondo es siempre de 60mm, 2.362" a
no ser que se especifique lo contrario.

Marcos compactos
El fondo es siempre de 30mm, 1.181" a
no ser que se especifique lo contrario.

Dimensiones y peso
Todos los valores y las dimensiones de
los cuadros y gréficos son tedricas.

H
Altura externa.

w
Anchura externa.

D
Profundidad.

z
Tamano del marco.

N
Numero de huecos en direccion hori-
zontal.



Clasificaciones

IP

Proteccion de entrada segun IEC 60529.
Para més informacion, consulte el
Apéndice Técnico de Roxtec en
www.roxtec.com.

ATEX
Directiva de atmoésferas explosivas ATEX
94/9/EC.

IECEx

Estandar internacional para uso de equi-
pos en atmosferas explosivas.

IEC = Comision electrotécnica interna-
cional.

Para més informacién sobre las normas
y detalles del programa de certificacion
IECEX, visite www.iecex.com.

Dado que las certificaciones estan
actualizdndose constantemente, por
favor, contacte con su distribuidor

de Roxtec local o envie un e-mail a
info@roxtec.com para obtener mas
informacion sobre los certificados
vigentes de los diferentes organismos
de clasificacién u otras autoridades.

[Janee npusoasTcs ocobble onpeaeneHns
M COKpaLLEHWs!, KOTOPbIE MUCMOMNb3YHTCS C
naaenuamu n pelueHnsamu Roxtec.

TexHU4ecKue CCbISKu

TexHu4eckune CChbInku, T.e. CTaHOapTbl U
cneundukaummn B TEXHUHECKOM TEKCTe
OTHOCATCA K peaakuun Ha aHIMUIACKOM si3bIKe.

Pa3smepbl npoema
Paamepbl npoema NpUBOASITCS B MHCTPYKLMSIX
0 yCTaHOBKe.

BHyTpeHHWe pa3mepbl pambl
O6Lwas nnowaab BHYTPM OTBEPCTUSA paMmbl:
30Ha ynnoTHeHus + KomMnpeccuoHHbIN 6rok.

30Ha ynnoTHeHusA
Mnowaab 3anonHAemMoro MoaynsmMm npoema.

Moaynu Roxtec RM Ex
my6uHa Bcerga coctaBnsieT 60 MM, ecnu He
yKkasaHo apyroe.

Mopaynu Roxtec CM Ex
my6uHa Bcerga coctasnsieT 30 MM, ecnu He
yKasaHo gpyroe.

Pa3mepbl n macca
Bce 3HauyeHusi 1 pa3mepbl Ha cxemax 1 B
Tabnuuax sBNATCS pacyeTHbIMMU.

H
HapyxHas BbicoTa.

w
HapyxHas wupuHa.

D
mny6uHa.

z
Pa3wmep pambl.

N
KonniyecTBo NPOEMOB B rOpU30OHTaIIbHOM
HanpaeneHuu.

MacnopTHble AaHHble

IP

CTeneHb 3awwuThl cornacHo IEC 60529.
[lononHutensHas nHgopmMauys npuBeaeHa B
TEXHUYECKOM npunoxeHun Roxtec Ha cante
www.roxtec.com.

ATEX
OupekTtea ATEX 94/9/EC B3apbiBoonacHble
aTmocdepsl.

IECEx

MexayHapoaHbIn CTaHaapT Ans
obopyaoBaHusi, UCMOMNb3yeMoro Bo
B3pbIBOOMNACHbIX aTMocdepax.

IEC = MexpayHapoaHas anekTpoTexHuyeckas
KOMUCCHS.

HopmaTtuBbl 1 AaHHble cuctembl IECEx
npuBefeHbl Ha canTe www.iecex.com.

MockonbKy nopsiaok cepTudmkaumm
nocTosiHHO 06HOBNsIETCS!, He0BX0AUMO
obpaTtnTbCa Kk GnnxanemMy nocTaBLLUKY
npopaykumn Roxtec unu ceasaTbcs ¢ Hamm no
3MneKTpoHHOW noyTe: info@roxtec.com, 4TobbI
nony4nTb MHOPMaLMIO O AENCTBYIOLLMX
paspeLLeHUsix KrnaccugmKaumoHHbIX 0bLLecTB
WU ApYrvX YNONHOMOYEHHbIX OpraHoB.
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Roxtec RV Ex modules

IEI Sealing modules for use
with Roxtec Ex frames.

The modules include Multidiameter™,

the Roxtec solution based on remo-
vable layers, for perfect adaptation
to different sizes of cables. When
used with a solid core, the module
functions as a spare module for
future capacity.

B For use with Group RM compo-
nents

B Adaptable sealing modules for
cables 3.0-99.0 mm
(0.118"-3.898") OD

IEI Modulos de sellado para

usar con marcos Roxtec.

El Multidiameter™, la tecnologia de

Roxtec basada en capas desmon-

tables que permiten una perfecta

adaptacion al cable. Si se usa con

un nucleo central sélido, el médulo

sirve de médulo de reserva para el
futuro.

B Para uso con componentes del
grupo RM

B Modulos adaptables para cables
con didmetros exteriores de
3,0-99,0mm (0.118"-3.898")

34 www.roxtec.com

m Modules d'étanchéité

pour les cadres Roxtec,
adaptables a un cable gréace a la
technologie Multidiameter™ basée
sur des couches a peler. Utilisé
avec un noyau central, le module
fonctionne comme un module de
réserve pour une capacité ultérieure.

B Pour composants du groupe RM
B Modules d’étanchéité adaptables
pour les céblesd'un diametre
externe compris entre 3 et 99

mm (0.118"-3.898")

m YNNoTHUTENbHbIE MOZYU
nenonbaytotes ¢ pamamm Roxtec Ex.
TexHnonorus Mynstuanametp™ ot Roxtec,
OCHOBaHa Ha NpYMEHEeHNN yaansiemblx
CrnoeB ANs TOYHOW NOATOHKN MoAaynsi nog

avametp kabens unu Tpy6el. NpumeHeHve

Mozynen ¢ CepAeYHNKOM AAeT LIaHC
no6aBuTb Kabenb/Tpyby nosxe.

B [Inga vcnonb3oBaHus C
KOMMoHeHTamu rpynnsl RM

B YnnoTHUTENbHbIE MOAYNU ANs
kabenen c HapyXHbIM AnaMeTpoM
3,0-99,0 mm (0,118"-3,898")

Dichtungsmodule fur

Roxtec Rahmen. Die Roxtec
Multidiameter™, Technologie basiert
auf entfernbaren Pellen zur perfek-
ten Anpassung an ein Kabel. Bei
Verwendung mit einem festen Kern
dient das Modul als Reservemodul
fur zusatzliche Kabel.

B Zur Verwendung mit Komponen-
ten der Gruppe RM

B Anpassbare Dichtungsmodule fur
Kabel mit AD 3-99 mm
(0.118"-3.898")



RM Ex modules with core

Modules Ex, avec noyau central ¥ Module Ex mit Kern ¥ Modulos Ex con nucleo central ¥ Moaynm RM Ex ¢ cepaeqHmkom

PRV PR N N

RM 15 Ex
EXRMO00100151000

RM 40 10-32 Ex
EXRMO00140101000

Module
Modul

IEI Médulo
Moayrnb

RM 15 Ex

RM 15w40 Ex
RM 20 Ex

RM 20w40 Ex
RM 30 Ex

RM 40 Ex

RM 40 10-32 Ex
RM 60 Ex

RM 60 24-54 Ex
RM 90 Ex

RM 120 Ex

RM 15w40 Ex ”

EXRMO00115401000

RM 60 Ex
EXRMO00100601000

Nombre de
cébles/tuyauteries

Anzahl der
Kabel/Rohre

Numero de
cables/tuberias

Kon-Bo kabeneii/Tpyo

Number of
cables/pipes

RM 20 Ex
EXRM00100201000

RM 60 24-54 Ex
EXRMO00160201000

Pour diamétre de céble/tuyauterie
Da-Db (mm) \ Da-Db (pouces)

Fur Kabel-/Rohrdurchmesser
Da-Db (mm) ‘ Da-Dp (in.)
Para digmetro de cable/ tuberia

DBa-Bb (mm) | Da-Db (pulgadas)
[vametp kabens unu Tpyobl
Ba-@b, mm @a-@b, Atoiimel
For cable/pipe diameter
Da-Oh (mm) Da-Op (in)
0+ 3.0-11.0 0+ 0.118-0.433
0+ 3.5-10.5 0+ 0.138-0.413
0+ 4.0-14.5 0+ 0.157-0.571
0+ 3.5-16.5 0+ 0.138-0.650
0+ 10.0-25.0 0+ 0.394-0.984
0+ 21.5-34.5 0+ 0.846-1.358
0+ 9.5-32.5 0+ 0.374-1.280
0+ 28.0-54.0 0+ 1.102-2.126
0+ 24.0-54.0 0+ 0.945-2.126
0+ 48.0-71.0 0+ 1.890-2.795
0+ 67.5-99.0 0+ 2.657-3.898

*) See page 37 / Voir page 37 / Siehe Seite 37 / Véase la pagina 37 /
Cwm. ctpanmuy 37 / Ved. pag. 37

RM 20w40 Ex ”
EXRMO00120401000

RM 90 Ex
EXRM00100901000

Dim. Extérieures (mm)
HxW (D=60 mm)

AuBenmaBe (mm)
HxW (D=60 mm)

Dim. externas (mm)
HxW (D=60 mm)

BHeluHve pa3mepbl, MM
HxW, D=60 mm

External dim. (mm)
HxW (D=60 mm)

15x15
15x40
20x20
20x40
30x30
40x40
40x40
60x60
60x60
90x90
120x120

RM 30 Ex
EXRMO00100301000

RM 120 Ex

RM 40 Ex

EXRM00101201000

Poids voir
page 37
Gewicht

Siehe Seite 37
Peso véase
la pagina 37

Macca,

cm. cTp. 37
Weight

see page 37

Ne d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

EXRMO00100151000
EXRMO00115401000
EXRMO00100201000
EXRMO00120401000
EXRMO00100301000
EXRMO00100401000
EXRMO00140101000
EXRMO00100601000
EXRMO01060245400
EXRMO00100901000
EXRMO00101201000

www.roxtec.com

EXRM00100401000
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RM Ex modules without core

Modules Ex, sans noyau central } Module Ex ohne Kern } Mdédulos Ex sin nicleo central ¥ Moaynm RM Ex 6es cepedHmka

S

RM 60 Ex woc RM 90 Ex woc RM 120 Ex woc
EXRM00000601000 EXRM00000901000 EXRM00001201000
Nombre de Pour diamétre de céble/tuyauterie Dim. Extérieures (mm)| Poids voir
Module cables/tuyauteries Da-Bp (mm) Da-Db (pouces) HxW (D=60 mm) page 37 Ne° d'article
Anzahl der Fur Kabel-/Rohrdurchmesser AuBenmaBe (mm) Gewicht
Modul Kabel/Rohre Da-Dp (mm) ‘ Da-Dp (in.) HxW (D=60 mm) Siehe Seite 37| Art.-Nr.
Numero de Para didmetro de cable/ tuberia Dim. externas (mm) | Peso véase
Maodulo cables/tuberias Da-Bb (mm) | Da-Bp (pulgadas) HxW (D=60 mm) la pagina 37 | N° art.
Mopynb Kon-so [nameTp kabens nnu Tpy6GbI BHellHve pa3mepbl, MM Macca, ApT. Ne
kabenei/Tpyo Da-Bb, mm Pa-Bb, aronmbl HxW, D=60 mm cm. cTp. 37

Module

RM 60 Ex woc
RM 90 Ex woc
RM 120 Ex woc

Number of
cables/pipes

For cable/pipe diameter External dim. (mm) Weight
Da-Dp (mm) Da-Dp (in) HxW (D=60 mm) see page 37

28.0-54.0 1.102-2.126 60x60 EXRMO00000601000
48.0-71.0 1.890-2.795 90x90 EXRMO00000901000
67.5-99.0 2.657-3.898 120x120 EXRM00001201000

|

‘ Pos

@a  Min. cable/pipe diameter

36 www.roxtec.com

Db

Diamétre min. de céble/tuyauterie
Mind. Kabel-/Rohrdurchmesser
Diametro de cable/tuberia min.
MuHUManbHbIA ayameTp kabens unm Tpyob!

Max. cable/pipe diameter

Diamétre max. de céble/tuyauterie
Max. Kabel-/Rohrdurchmesser
Diametro de cable/tuberia max.
MakcumarbHbI auameTp kabens unv Tpyobl

60 mm 2.362"

Note: All dimensions are nominal values
MpumeyaHne. Bce paamepbl HOMUHAMBHBIE.
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
N.B. : toutes les dimensions sont nominales



B

RM Ex modules, weight

Poids modules Ex } Gewicht der Module Ex } Peso de los médulos Ex }» Mogynu RM Ex, macca

Poids Min - Max
Module (kg) \ (Ib) N° d'article
Gewicht Min. - Max.
Modul (k@) | (Ib) Art.-Nr.
Peso Min - Méax
Médulo (kg) \ (libra) N° art.
MuHuMarnbHas 1 MakcumarbHas Macca
Mopgynb (kr) (cpyHT) ApT. Ne
Weight min - max
RM 15 Ex 0.01 -0.02 0.022 - 0.044 EXRMO00100151000
RM 15w40 Ex ” 0.04 - 0.05 0.088 - 0.110 EXRMO001 15401000
RM 20 Ex 0.02 - 0.04 0.044 - 0.088 EXRM00100201000
RM 20w40 Ex ” 0.04 - 0.07 0.088 - 0.154 EXRM00120401000
RM 30 Ex 0.04 - 0.08 0.088 - 0.176 EXRM00100301000
RM 40 Ex 0.07 - 0.14 0.154 - 0.309 EXRM00100401000
RM 40 10-32 Ex 0.07-0.14 0.154 - 0.309 EXRM00140101000
RM 60 Ex 0.13 - 0.33 0.287 - 0.728 EXRMO00100601000
RM 60 24-54 Ex 0.13-0.33 0.287 - 0.728 EXRMO01060245400
RM 90 Ex 0.39-0.72 0.860 - 1.587 EXRM00100901000
RM 120 Ex 0.62 - 1.25 1.367 - 2.756 EXRM00101201000
RM 60 Ex woc 0.13-0.26 0.287 - 0.573 EXRM00000601000
RM 90 Ex woc 0.39 - 0.56 0.860 - 1.253 EXRM00000901000
RM 120 Ex woc 0.62-0.94 1.367 - 2.072 EXRM00001201000

*) Smart tip: Whenever possible we
recommend choosing twin or triplet
modules like RM 20w40 Ex or RM15w40
Ex. Benefits are an even higher area effi-
ciency per frame opening, quicker instal-
lation and increased cost-effectiveness.

*) Consejo préactico: Recomendamos
elegir médulos dobles o triples, como el
RM20w40 Ex o el RM15w40 Ex, siem-
pre que sea posible. Sus ventajas son
una eficacia en el area incluso mayor,
una instalacion mas répida y mayor opti-
mizacion de costes.

*) Astuce : a chaque fois que cela

est possible, nous recommandons
d'utiliser les modules doubles ou triples
RM20w40 Ex ou RM15w40 Ex. Les
avantages sont une meilleure densité de
passages de cébles ou de tuyauteries,
une installation plus rapide et un gain
économique.

*) CoBeT: o BO3MOXHOCTU pekoMeHAayeTcst
BbIOMpaTh ABOMHBIE UM TPOWHbIE MOZYNH,
Hanpumep RM 20W40 Ex unu RM 15w40

Ex. OTum pocturaetcs addekTnBHOE
MCMOMb30BaHKe NPOCTPaHCTBa BHYTPU pambl,
CoKpalLaeTcs BpeMsl MOHTaXa W pacxofpl.

*) Tipp: nach Maglichkeit empfehlen
wir Zweier- oder Dreier-Module wie
RM 20w40 Ex oder RM 15w40 Ex.
Die Vorziige sind eine noch effizien-
tere Nutzung pro Rahmenéffnung,
schnellere Installation und eine héhere
Kosteneffizienz.
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B

Solid compensation modules Ex

Modules pleins et modules de compensation Ex » Fillsticke und Ausgleichsscheiben Ex }
Modulos sélidos de compensacion Ex ¥ LienbHbie KoMMNEHCALMOHHbIE Momynu Ex

RM 30/0 Ex
EXRM00300301000

Module

Modul

Madulo

Moaynb

Module

RM 5/0x24 Ex
EXRM0030524 1000

Dim. Extérieure (mm)
HxW (D=60 mm)

AuBenmaBe (mm)
HxW (D=60 mm)

Dim. externas (mm)
HxW (D=60 mm)

BHelwHWe pa3mepbl, MM
HxW (D=60 mm)

External dim. (mm)
HxW (D=60)

RM 10/0x12 Ex

EXRM00310121000

Poids

(kg) |

Gewicht

kg |
Peso

(k@) |
Macca

g — =

(b) Ne d'article

(b) Art.-Nr.
(libra) N° art.
(pyT) ApT. Ne

RM 5/0x24 Ex
RM 10/0x12 Ex
RM 15/0 Ex

RM 20/0 Ex

RM 30/0 Ex

RM 40/0 Ex

RM 60/0 Ex

RM 30H90/0 Ex*

5x120
10x120
15x15
20x20
30x30
40x40
60x60
90x30

*To be used side by side with RM 90 Ex in rectangular frames
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Smart tip: Consider using an RM module rather
than a solid module. A Roxtec RM module instal-
led with a solid centre core serves the same pur-
pose as a traditional solid module, plus it provides
spare capacity for future installations.

Sugerencia: Considere usar un moédulo RM en
lugar de uno sélido. Un médulo RM de Roxtec
instalado con un ntcleo central sélido cumple la
misma funcién que uno tradicional, ademas de
proporcionar capacidad de reserva para futuras
instalaciones.

www.roxtec.com

Le module Roxtec est muni d'un noyau central.
Si le noyau n'est pas enlevé du module pour
faire passer un céble ou une tuyauterie, celui-ci
peut servir de module de réserve, rendant inutile
I'utilisation de modules pleins comme ci-dessus.

CogerT: Mcnonbayite mopyns RM B3ameH
KOMMEeHCaUMOHHOIo Moayna. YNNOTHUTENbHbIR
moaynb Roxtec RM ¢ cepaeyHukom nossonsiet
vcrnonb3oBaTb ero ANs NPoKnaaku kabenen/Tpyo B
BynyLem.

0.126 EXRMO00305241000
0.256 EXRMO00310121000
0.049 EXRMO00300151000
0.086 EXRM00300201000
0.179 EXRMO00300301000
0.320 EXRMO00300401000
0.719 EXRM00300601000
0.537 EXRMO00130901000

Pos  (mm) (Gin)

D 60 2.362

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales

Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte

Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHye. Bce pasmepb! SIBRSIIOTCS HOMUHAMBHBIMI BENUUHAMM.

Tipp: Das Roxtec Modul verfugt tber einen fes-
ten Kern, der erst beim Durchfiihren von Kabeln
oder Rohren entfernt wird. Bis dahin dient das
Modul mit Kern als Reservestiick und erspart die
Verwendung zusatzlicher Fiillsticke.



Roxtec GV Ex modules

Sealing modules for use

with Roxtec Ex frames.
The modules include Multidiameter™,
the Roxtec solution based on remo-
vable layers, for perfect adaptation
to different sizes of cables. When
used with a solid core, the module
functions as a spare module for
future capacity.

B For use with Group CM compo-
nents

B Adaptable sealing modules
for cables 3.5-32.5mm
(0.138"-1.280") OD

Mddulos de sellado para

usar con marcos Roxtec.
El Multidiameter™, la tecnologia
de Roxtec basada en capas
desmontables que permiten una
perfecta adaptacion al cable. Si se
usa con un nucleo central sdlido, el
modulo sirve de modulo de reserva
para el futuro.

B Para uso con componentes
del grupo CM

B Modulos adaptables para cables
con didmetros exteriores de
3,5-32,5mm (0.138"-1.280")

Modules d’étanchéité pour

les cadres Roxtec, adapta-
bles a un céble grace a la technolo-
gie Multidiameter™ basée sur des
couches a peler. Utilisé avec un
noyau central, le module fonctionne
comme un module de réserve pour
une capacité ultérieure.

B Pour composants du groupe CM
B Modules d'étanchéité adaptables
pour les cébles d'un diaméetre
externe compris entre 3,5 et

32,5 mm (0.138"-1.280™)

YNnoTHuTenbHble MOaynn

MCMONb3YIOTCS BMECTE C pamamMu
Roxtec Ex. TexHonorus Mynstugnametp™
ot Roxtec, ocHoBaHa Ha npyMeHeHun
yaansieMblx Croes [151 TOYHOW MOATOHKM
moayns nog AvameTp kabens unu Tpy6bl.
[MpumeHeHve mogynen ¢ cepae4HKoM

naert waHc fobasuTb kabernb/Tpyby noaxe.

B [1ns ucnonb3oBaHUst C KOMMNOHEHTaMU
rpynnel CM

B YnnotHUTENbHbIE MOAYIV Ans Kabernen

C HapyxHblm gnameTtpom 3,0-99,0 mm
(0,118"-3,898”)

Dichtungsmodule fir

Roxtec Rahmen. Die Roxtec
Multidiameter™, Technologie
basiert auf entfernbaren Pellen zur
perfekten Anpassung an ein Kabel.
Bei Verwendung mit einem fes-

ten Kern dient das Modul als
Reservemodul fur zuklnftige
Anwendungen.

B Zur Verwendung mit Komponen-
ten der Gruppe CM

B Anpassbare Dichtungsmodule fiir
Kabel mit AD 3,5-32,5
mm (0.138"-1.280")
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CM Ex modules with core

Modules CM Ex, avec noyau central ¥ CM Module Ex mit Kern ¥ Modulos CM Ex con nucleo central 3
Mogynu c cepgevHnkom CM Ex

CM 15w40 Ex ” CM 20w40 Ex ” CM 30w40 Ex CM 40 10-32 Ex
EXC000115401000 EXC000120401000 EXC000130401000 EXC000140101000
Nombre de cébles/ Pour diametre de céble/tuyauterie Dim. Extérieures (mm)|  Poids voir
Module tuyauteries Da-Bb (mm) \ Da-Bh (pouces) HxW (D=30 mm) page 41 Ne° d'article
Anzahl der Fur Kabel-/Rohrdurchmesser AuBenmaBe (mm) Gewicht
Modul Kabel/Rohre Da-Bb (mm) ‘ Ba-DBp (in.) HxW (D=30 mm) Siehe Seite 41 | Art.-Nr.
Numero de Para digmetro de cable/ tuberia Diam. externo (mm) | Peso véase
Médulo cables/tuberias Da-Dp (mm) | Da-Db (pulgadas) (HxW) (D=30 mm) la pagina 41 Ne art.
[vametp kabens unu Tpyos! BHelwHve pa3mepbl, MM Macca,
Mopynb Kon-Bo kabeneit/Tpyo Da-Bb, Mm Da-Db, poiimbl (HxW) (D=30 mm) cm. cTp. 41 ApT. Ne
Number of For cable/pipe diameter External dim. (mm) Weight
Module cables/pipes Da-Bp (mm) Da-Bp (in) (HxW) (D=30 mm) see page 41
CM 15w40 Ex 3 0+ 3.5-10.5 0+ 0.138-0.413 15x40 EXC000115401000
CM 20w40 Ex 2 0+ 3.5-16.5 0+ 0.138-0.650 20x40 EXC000120401000
CM 30w40 Ex 1 0+ 10.0-25.0 0+ 0.394-0.984 30x40 EXC000130401000
CM 40 10-32 Ex 1 0+ 9.5-32.5 0+ 0.374-1.280 40x40 EXC000140101000

" Tipp: nach Maglichkeit empfehlen
wir Zweier- oder Dreier-Module wie
CM 15w40 Ex oder CM 20w40 Ex.
Die Vorziige sind eine noch effizien-
tere Nutzung pro Rahmenéffnung,
schnellere Installation und eine héhere
Kosteneffizienz.

*) Astuce : a chaque fois que cela est
possible, nous recommandons d'utiliser
les modules doubles ou triples

CM 15w40 Ex ou CM 20w40 Ex. Les
avantages sont une meilleure densité de
passages de cébles ou de tuyauteries,
une installation plus rapide et un gain
économique.

*) Smart tip: Whenever possible we
recommend choosing twin or triplet
modules like CM 15w40 Ex or CM
20w40 Ex. Benefits are an even higher
area efficiency per frame opening,
quicker installation and increased cost-
effectiveness.

*) Consejo préactico: Recomendamos *) CoBeT: o BO3MOXHOCTM PEKOMEHAYETCS

40

elegir médulos dobles o triples, como el
CM 20w40 Ex o el CM 15w40 Ex, siem-
pre que sea posible. Sus ventajas son
una eficacia en el area incluso mayor,
una instalacion méas rapida y mayor opti-
mizacion de costes.

www.roxtec.com

BbIGMpaTh ABOVHbIE UMW TPOWHbIE MOAYNH,
Hanpumep CM 20W40 Ex nnn CM 15w40

Ex. 3Tum gocTuraetcs addeKkTnBHOE
1crnonb3oBaHWe NpoCTpaHCTBa BHYTPU pambl,
COKpaLL@eTCsl BPEMSI MOHTaXa W Pacxofpbl.



B

CM Ex modules weight

Poids des modules CM Ex » Gewicht der CM Module Ex } Peso de los médulos CM Ex )
Mopgynu CM Ex, macca

Poids Min — Max

Module (kg) | (Ib) Ne d’article

Gewicht Min. — Max.
Modul (kg) | (Ib) Art.-Nr.

Peso Min — Méax
Médulo (kg) | (libra) N° art.
MuHWUManbHasi M MakcumarbHasi Macca

Mogynb (kr) (pyHT) ApT. Ne

Weight min — max
Module
CM 15w40 Ex 0.02 - 0.03 0.044 - 0.055 EXC000115401000
CM 20w40 Ex 0.02 - 0.04 0.044 - 0.077 EXC000120401000
CM 30w40 Ex 0.04 - 0.06 0.077 - 0.121 EXC000130401000
CM 40 10-32 Ex 0.04 - 0.07 0.077 - 0.135 EXC000140101000

Pos

Da Min. cable diameter
Diamétre min. de céble
Mind. Kabeldurchmesser
Diametro de cable min.
MuHUManbHbI AnameTp kabens

@b Max. cable diameter
Diamétre max. de céble
Max. Kabeldurchmesser
Diametro de cable max.
MakcvumanbHbI guameTtp kabens

D 30 mm 1.181"

H
|
0
5

\

é
(@
&

O
Q
o —

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales

W Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpvmeyaHve. Bce pasamepbl HOMUHASbHbIE.

Q
<2
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CM solid compensation modules Ex

CM Modules pleins et modules de compensation Ex » CM Ausgleichsscheiben Ex }
Médulos sdlidos de compensacion CM Ex ) LienbHble komneHcaLnoHHble Moaynin CM Ex

CM 5w40/0 Ex CM 10w40/0 Ex

EXC000305401000 EXC000110401000
Dim.Extérieures (mm) Poids
Module HxW (D=30 mm) (k@) | (Ib) N° d'article
AuBenmaBe (mm) Gewicht
Modul HxW (D=30 mm) (k@) | (Ib) Art.-Nr.
Dim. externas (mm) Peso
Médulo HxW (D=30 mm) (k@) \ (libra) Ne art.
BHeluHWe pasmepbl, MM Macca
Mopynb HxW (D=30) (kr) (byHT) ApT. Ne

External dim. (mm)
HxW (D=30)

Module

CM 5w40/0 Ex 5x40 0.01 0.022 EXC000305401000
CM 10w40/0 Ex 10x40 0.02 0.044 EXC000110401000
Pos  (mm) (in)
* D 30 1.181
D W Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHve. Bce pa3amepbl HOMMHAMNbHbIE.

Tipp: Das Roxtec Modul verfiigt tiber einen fes-
ten Kern, der erst beim Durchfiihren von Kabeln

Le module Roxtec est muni d'un noyau cen-
tral. Si le noyau n'est pas enlevé du module

Smart tip: Consider using an RM module rather
than a solid module. A Roxtec RM module instal-

led with a solid centre core serves the same pur-
pose as a traditional solid module, plus it provides
spare capacity for future installations.

Sugerencia: Considere usar un médulo RM en
lugar de uno sdlido. Un médulo RM de Roxtec
instalado con un ndcleo central solido cumple
la misma funcién que uno tradicional, ademéas
de proporcionar capacidad de reserva para
futuras instalaciones.

42 www.roxtec.com

pour faire passer un cable ou une tuyauterie,
celui-ci peut servir de module de réserve,
rendant inutile I'utilisation de modules pleins
comme ci-dessus.

CosgeT: Vcnonbayiite mogyns CM BmecTo
KOMMEHCALMOHHOMO MOAyNs. YNNOTHUTENbHbIA
mMoaynb Roxtec CM ¢ cepaeyH1Kom no3sonsieT
MCMonb30BaTh €10 AN NPoKNaaku kabenen/Tpy6 B
BynyLiem.

oder Rohren entfernt wird. Bis dahin dient das
Modul mit Kern als Reservestiick und erspart die
Verwendung zusétzlicher Fullstiicke.



S Ex frame

Roxtec S Ex frame is a metal

frame available with a single
opening or in combinations with sev-
eral openings in width and/or height.

B For use with Group RM comp-
nents

B Attachment by welding

El marco S Ex de Roxtec es

un marco metalico de
adhesion principalmente mediante
soldadura. Disponible con una Unica
abertura o en combinaciones con
varias aberturas en anchura y/ o
altura.

B Uso con componentes del
grupo RM
B Adhesién por soldadura

m Le cadre S Roxtec est un

cadre métallique disponible
avec ouvertures uniques ou en
association avec différentes largeurs
et/ou hauteurs d’ouverture.

B Pour composants du Groupe RM
B Fixation par soudage

Pama Roxtec S Ex
n3rotTaBnvMBaeTcs n3 metanna.
MpeanaratoTca KoHUrypaumm ogHo-

1 MHOrOCEKLMOHHbIe. Cekuun moryT
N06aBNATLCS NO BLICOTE U/MNW LUNPUHE

B [Ins ncnonb3oBaHus ¢
KOMMoHeHTamu rpynnsl RM
B Pama TonbKko Ans npyvBapuBaHus

Der Roxtec S-Rahmen ist

ein Metallrahmen. Erhaltlich
als Einzelrahmen mit nur einer
Offnung oder als Rahmen-
kombination in horizontaler und/oder
vertikaler Anordnung.

B Zur Verwendung mit Komponenten
der Gruppe RM
B SchweiBmontage
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S Ex frames, primed, mild steel

Cadres S Ex, acier doux peint » S Ex Rahmen, Baustahl geprimert } Marcos S Ex en acero dulce imprimado }
Pambl S Ex U3 okpalleHHON cTanu

Parts needed for a complete solution

page 34 page 76 i

For information about other frame combinations,
please contact your local Roxtec supplier or

S 6x1 Ex Primed e-mail: info@roxtec.com
EXS006000000112

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb IlIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=60 mm) Poids
Cadre d'alvéoles remplissage (mm) HxW (mm) | HxW (pouces) kg | (b) N° d’article
Rahmen- AuBenmaBe (D=60 mm) Gewicht
Rahmen offnungen Belegraum (mm) HxW (mm) | HxW (in.) k) | (b) Art.-Nr.
Aberturas Espacio util de Dim. externas (D=60 mm) Peso
IEI Marco del marco sellado (mm) HxW (mm) | HxW (pulgadas) kg) | (ibra) N° art.
Konuyectso 30Ha ynnoTHeHws, BHelwHve pa3vepbl (D=60 mm) Macca
Pama npoemos MM HxW, (Mm) HXW (gioiimbl) (kr) (dpyHTBI) | ApT. Ne
Frame Packing space External dimensions (D=60 mm)
openings (mm) HxW (mm) HxW (in)
S 2x1Ex primed 1 60 x 120 121 x 141 4.764 x 5.551 2.2 4.938 | EXS002000000112
S 4x1 Ex primed 1 120 x 120 180 x 141 7.087 x 5.551 2.8 6.151 | EXS004000000112
S 4x2 Ex primed 2 120 x 120 180 x 271 7.087 x 10.669 4.7 10.318 | EXS004000000212
S 4x3 Ex primed 3 120 x 120 180 x 402 7.087 x 15.827 6.6 14.484 | EXS004000000312
S 4x4 Ex primed 4 120 x 120 180 x 532 7.087 x 20.945 8.5 18.629 | EXS004000000412
S 4x5 Ex primed 5 120 x 120 180 x 663 7.087 x 26.102 10.3 22.796 | EXS004000000512
S 4+4x1 Ex primed 2 120x120 349x141 13.740x5.551 5.0 11.067 | EXS004400000112
S 4+4x2 Ex primed 4 120x120 359x271 14.134x10.669 9.5 20.878 | EXS004400000212
S 4+4x3 Ex primed 6 120x120 359x402 14.134x15.827 13.5 29.321 | EXS004400000312
S 4+4x4 Ex primed 8 120x120 359x532 14.134x20.945 171 37.743 | EXS004400000412
S 4+4+4x1 Ex primed 8 120x120 519x141 20.433x5.551 6.6 14.550 | EXS004440000112
S 4+4+4x2 Ex primed 6 120x120 539x271 21.220x10.669 14.2 31.305 | EXS004440000212
S 4+4+4x3 Ex primed 9 120x120 539x402 21.220x15.827 19.9 43.872 | EXS004440000312
S 4+4+4x4 Ex primed 12 120x120 539x532 21.220x20.945 26.2 57.761 | EXS004440000412
S 6x1 Ex primed 1 180 x 120 238 x 141 9.370 x 5.551 3.3 7.363 | EXS006000000112
S 6x2 Ex primed 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 5.5 12.147 | EXS006000000212
S 6x3 Ex primed 3 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 7.7 16.909 | EXS006000000312
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Cacre
Rahmen
[ES ] vorco
pans

S 6x4 Ex primed
S 6x5 Ex primed

S 6+6x1 Ex primed
S 6+6x2 Ex primed
S 6+6x3 Ex primed
S 6+6x4 Ex primed

S 6+6+6x1 Ex primed

S 8x1 Ex primed
S 8x2 Ex primed
S 8x3 Ex primed
S 8x4 Ex primed
S 8x5 Ex primed

S 8+8x1 Ex primed
S 8+8x2 Ex primed
S 8+8x3 Ex primed
S 8+8x4 Ex primed

S 8+8+8x1 Ex primed

Nombre
d'alvéoles
Rahmen-
offnungen
Aberturas
del marco

Konunuectso
npoemos

Frame

openings

o o M~ N

aa »h W N

o o AN

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)
Espacio util de
sellado (mm)

3oHa ynnoTHeHus,
MM

Packing space
(mm)

180 x 120
180 x 120

180x120
180x120
180x120
180x120

180x120

240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120

240x120
240x120
240x120
240x120

240x120

Dim. Extérieures (D=60 mm)

HXW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (in.)
Dim. externas (D=60 mm)
HxW (mm) | HxW (pulgadas)
BHeluHve pasmeps! (D=60 Mm)
HxXW, (Mm) HxW (aronmbl)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm) HxW (@in)
238 x 532 9.370 x 20.945
238 x 663 9.370 x 26.102
466x141 18.346x5.551
476x271 18.740x10.669
476x402 18.740x15.827
476x532 18.740x20.945
694x141 27.323x5.551
298 x 141 11.732 x 5.551
298 x 271 11.732 x 10.669
208 x 402 11.732 x 15.827
298 x 532 11.732 x 20.945
298 x 663 11.732 x 26.102
586x141 23.071x5.551
596x271 23.465x10.669
596x402 23.465x15.827
596x532 23.465x20.945
874x141 34.409x5.551

Poids
(kg) ‘ (Ib) Ne d'article
Gewicht
kg | (b Art.-Nr.
Peso
(k@) ‘ (libra) N° art.
Macca
(kr) (dbyHTbI) | ApT. Ne
9.8 21.671 | EXS006000000412
12.0 26.455 | EXS006000000512
6.1 13.492 | EXS006600000112
1M1 24.537 | EXS006600000212
155 34.171 | EXS006600000312
19.9 43.827 | EXS006600000412
8.2 18.078 | EXS006660000112
3.9 8.620 | EXS008000000112
6.1 13.382 | EXS008000000212
8.2 18.144 | EXS008000000312
10.4 22.928 | EXS008000000412
12.6 27.690 | EXS008000000512
7.3 16.005 | EXS008800000112
12.3 27.006 | EXS008800000212
16.6 36.640 | EXS008800000312
21.0 46.341 | EXS008800000412
9.9 21.826 | EXS008880000112
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S Ex frames, acid-proof stainless steel

Cadre S Ex acier inox résistant aux acides » S Ex Rahmen, saurefester, rostfreier Edelstahl »
Marcos§S Ex en acero inoxidable a prueba de &cidos ) Pambl S Ex 13 KNCNOTOCTOKON HepXaBeroLLeii cTanm

Parts needed for a complete solution

& &5

page 34 page 76 i

For information about other frame combinations,
please contact your local Roxtec supplier or
e-mail: info@roxtec.com

S 6x1 Ex AISI 316
EXS006000000121

‘ Cert. No: IECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=60 mm) Poids
Cadre d'alvéoles | remplissage (mm) HxW (mm) | HxW (pouces) kg | (b) N° d'article

Rahmen- AuBenmaBe (D=60 mm) Gewicht
Rahmen offnungen | Belegraum (mm) HxW (mm) | HxW (in.) k@) | (Ib) Art.-Nr.

IEI Aberturas Espacio util de Dim. externas (D=60 mm) Peso
Marco del marco sellado (mm) HXW (mm) | HxW (pulgadas) kg) | (libra) N° art.

KonnyectBo | 3o0Ha ynnoTHeHus, BHelwHve pasmepbl (D=60 mMm) Macca
Pama npoemos MM HXW, (Mm) HXW (gitorimbl) (kr) (dyHTBI) | ApT. No
Frame Packing space External dimensions (D=60 mm)
openings (mm) HxW (mm) HxW (in)

S 2x1Ex AISI 316 1 60 x 120 121 x 141 4.764 x 5.551 2.2 4.938 | EXS002000000121
S 4x1 Ex AlISI 316 1 120 x 120 180 x 141 7.087 x 5.551 2.8 6.151 | EXS004000000121
S 4x2 Ex AISI 316 2 120 x 120 180 x 271 7.087 x 10.669 4.7 10.318 | EXS004000000221
S 4x3 Ex AISI 316 3 120 x 120 180 x 402 7.087 x 15.827 6.6 14.484 | EXS004000000321
S 4x4 Ex AISI 316 4 120 x 120 180 x 532 7.087 x 20.945 8.5 18.629 | EXS004000000421
S 4x5 Ex AISI 316 5 120 x 120 180 x 663 7.087 x 26.102 10.3 22.796 | EXS004000000521
S 4+4x1 Ex AISI 316 2 120x120 349x141 13.740x5.551 5.0 11.067 | EXS004400000121
S 4+4+4x1 Ex AISI 316 8 120x120 519x141 20.433x5.551 6.6 14.550 | EXS004440000121
S 6x1 Ex AlISI 316 1 180 x 120 238 x 141 9.370 x 5.551 8.3 7.363 | EXS006000000121
S 6x2 Ex AISI 316 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 5.5 12.147 | EXS006000000221
S 6x3 Ex AISI 316 S 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 7.7 16.909 | EXS006000000321
S 6x4 Ex AlISI 316 4 180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 9.8 21.671 | EXS006000000421
S 6x5 Ex AISI 316 5 180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.102 12.0 26.455 | EXS006000000521
S 6+6x1 Ex AISI 316 2 180x120 466x141 18.346x5.551 6.1 13.492 | EXS006600000121
S 6+6x2 Ex AISI 316 4 180x120 476x271 18.740x10.669 1M1 24.537 | EXS006600000221
S 6+6x3 Ex AISI 316 6 180x120 476x402 18.740x15.827 (1585 34.171 |EXS006600000321
S 6+6x4 Ex AISI 316 8 180x120 476x532 18.740x20.945 19.9 43.872 | EXS006600000421
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Cadre
Rahmen
[ES ] vorco

S 8x1 Ex AISI 316
S 8x2 Ex AISI 316
S 8x3 Ex AlISI 316
S 8x4 Ex AISI 316
S 8x5 Ex AISI 316

S 8+8x1 Ex AISI 316
S 8+8+8x1 Ex AISI 316

Nombre
d'alvéoles
Rahmen-
offnungen
Aberturas
del marco

Onn4ecTBo
npoemos

Frame

openings

a A W N

N

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)
Espacio util de
sellado (mm)

30Ha ynnoTHeHwus,
MM

Packing space
(mm)

240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120

240x120
240x120

Dim. Extérieures (D=60 mm)

HXW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (in.)
Dim. externas (D=60 mm)
HxW (mm) | HxW (pulgadas)
BHelwHve pasmepbl (D=60 mMm)
HxW, (Mm) HxW (aroimbi)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm) HxW (in)
298 x 141 11.732 x 5.551
298 x 271 11.732 x 10.669
298 x 402 11.732 x 15.827
298 x 532 11.732 x 20.945
298 x 663 11.732 x 26.102
586x141 23.071x5.551
874x141 34.409x5.551

Poids
(k@) ‘ (Ib)
Gewicht
(GO (Ib)
Peso
(GO
Macca

(k) (cpynToi)

(libra)

3.9 8.620
6.1 13.382
8.2 18.144
10.4 22.928
12.6 27.690
7.3 16.005
©e 21.826

N° d’article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

EXS008000000121
EXS008000000221
EXS008000000321
EXS008000000421
EXS008000000521

EXS008800000121
EXS008880000121

www.roxtec.com
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S Ex frames, technical information

Cadres S Ex, informations techniques } S Ex Rahmen, technische Daten } Marcos S Ex, informacion técnica »
Pambl S EX, TexHu4eckas nHcgpopmaums

& Al R A&
\
||
1
I | < I| <
!
! A,
A D] al” Al
t w A-A w AA
W W
S Zx1 S ZxN
A A
B 1 &:
]
]
I|c
]
1]
< I|< :
= — o | ’_._ =
]
]!
]!
Al AA 4 - A AA ’5\-N AA
W i W
S Z+Zx1 S Z+ZxN S Z+Z+7Zx1
Pos (mm) Gin) £ = Frame size
N = Number of horizontal openings
h H - 20 H-0.787
w W-20 W-0.787 Z = Taille du cadre
D 60 362 N = Nombre d’alvéoles horizontales
t 10 0.394 Z = RahmengroBe
to 20 0.787 N = Anzahl horizontaler Offnungen
R R 10 R 0.394

Z = Tamano del marco
N = Numero de aberturas en sentido horizontal

Z = Pa3avep pambl
N = KonunyectBo ropmaoHTasnbHbIX NpOemMoB

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: Alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHue. Bce paamepbl HOMUHAMbBHbIE.
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SF..W Ex f

Roxtec SF...W Ex frame is

a metal frame with flange.
Available with a single opening, or in
combinations with several openings
in width and/or height.

B For use with Group RM compo-
nents
B Attachment by welding

El marco SF...W Ex de

Roxtec es un marco metalico
con ala. Disponible con una unica
abertura o en combinaciones con
varias aberturas en anchura y/ o
altura.

B Uso con componentes del
grupo RM
B Adhesién por soldadura

rame

m Le cadre SF...W Ex Roxtec

est un cadre métallique avec
bride. Disponible avec ouvertures
unigues ou en association avec dif-
férentes largeurs et/ou hauteurs
d’'ouverture.

B Pour composants du Groupe RM
B Fixation par soudage

m MeTtannuyeckas pama

Roxtec SF...W Ex ¢ donaHuem.

MpepnaratoTca KoHdUrypaumm ogHo-
1N MHOFOCEKLMOHHbIe. Cekuun MoryT
nobaenaTbcs No BbicoTe W/ mUnu
LUMPUHE.

B Vicnonb3syeTcsa ¢ KOMMNOHEHTaMun
rpynnel RM
B Pama Tonbko Ans npueapuBaHus

m Der Roxtec SF..W Ex

Rahmen ist ein Metallrahmen
mit Flansch. Erhaltlich als
Einzelrahmen mit nur einer Offnung
oder als Rahmenkombination in
horizontaler und/oder vertikaler
Anordnung.

B Zur Verwendung mit Komponenten
der Gruppe RM
B Schweimontage
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SE..W Ex frames, primed, mild steel

Cadres SF...W Ex , acier doux peint » SF...W Ex Rahmen, Baustahl geprimert }
Marcos SF...W Ex en acero dulce imprimado } Pambl SF...W Ex 13 okpalueHHoii ctanu

Parts needed for a complete solution

page 34 page 76 i

For information about other frame combinations,
SF 6x1 W Ex primed pleas-ﬁ f:c;nt@act };our local Roxtec supplier or
EXSFF6000000112 e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: IECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=65 mm) Paids

Cadre d'alvéoles | remplissage (mm) HxW (mm) HxW (pouces) (kg) (Ib) N° d'article

Rahmen- AuBenmaBe (D=65 mm) Gewicht
Rahmen offnungen | Belegraum (mm) HXW (mm) | HXW (in.) kg | Wb Art.-Nr.

IEI Aberturas | Espacio (til de Dim. externas (D=65 mm) Peso
Marco del marco sellado (mm) HxW (mm) | HxW (pulgadas) kg | (dibra) N° art.

KonwuyectBo | 30Ha ynnoTHeHus, BHelwHve pasmepbl (D=65 mm) Macca
Pama npoemos MM HxW, (Mm) HxW (agronmer) (kr) (dbyHTbl) | ApT. Ne

Frame Packing space External dimensions (D=60 mm) Weight
openings (mm) HxW (mm) HxW (in) () (Ib)

SF 2x1 W Ex primed 1 60 x 120 241 x 261 9.488 x 10.276 6.0 | 13.184 | EXSF00200000112
SF 4x1 W Ex primed 1 120 x 120 300 x 261 11.811 x 10.276 7.1 15.675 | EXSF00400000112
SF 4x2 W Ex primed 2 120 x 120 300 x 391 11.811 x 15.394 10.4 | 22.862 | EXSF00400000212
SF 4x3 W Ex primed 3 120 x 120 300 x 522 11.811 x 20.551 13.6 | 30.049 | EXSF00400000312
SF 4x4 W Ex primed 4 120 x 120 300 x 652 11.811 x 25.669 16.9 | 37.236 | EXSF00400000412
SF 4x5 W Ex primed 5 120 x 120 300 x 783 11.811 x 30.827 20.2 | 44.423 | EXSF00400000512
SF 4+4x1 W Ex primed 2 120x120 469x261 18.465x10.276 10.9 | 24.118 | EXSF00440000112
SF 4+4+4x1 W Ex primed S 120x120 639x261 25.157x10.276 14.8 | 32.540 | EXSF00444000112
SF 6x1 W Ex primed 1 180 x 120 358 x 261 14.095 x 10.276 8.2 | 18.144 | EXSF00600000112
SF 6x2 W Ex primed 2 180 x 120 358 x 391 14.095 x 15.394 11.8 | 25.948 | EXSF00600000212
SF 6x3 W Ex primed 3 180 x 120 358 x 522 14.095 x 20.551 15.3 | 33.752 | EXSF00600000312
SF 6x4 W Ex primed 4 180 x 120 358 x 652 14.095 x 25.669 18.8 | 41.557 | EXSF00600000412
SF 6x5 W Ex primed 5 180 x 120 358 x 783 14.095 x 30.827 22.4 | 49.339 | EXSF00600000512
SF 6+6x1 W Ex primed 2 180x120 586x261 23.071x10.276 13.1 28.968 | EXSF00660000112
SF 6+6x2 W Ex primed 4 180x120 596x391 23.465x15.394 19.6 | 43.320 | EXSF00660000212
SF 6+6x3 W Ex primed 6 180x120 596x522 23.465x20.551 25.4 | 56.107 | EXSF00660000312
SF 6+6x4 W Ex primed 8 180x120 596x652 23.465x25.669 31.2 | 68.872 | EXSF00660000412
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Cacre
Rahmen
(BT marco
Pave

SF 6+6+6x1 W Ex primed

SF 8x1 W Ex primed
SF 8x2 W Ex primed
SF 8x3 W Ex primed
SF 8x4 W Ex primed
SF 8x5 W Ex primed

SF 8+8x1 W Ex primed
SF 8+8x2 W Ex primed
SF 8+8x3 W Ex primed
SF 8+8x4 W Ex primed

Nombre
d’alvéoles

Rahmen-
offnungen

Aberturas
del marco

Konunyectso
npoemos

Frame

openings

a A WO DN

o o N

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)

Espacio util de
sellado (mm)

30oHa ynnoTHeHus,
MM

Packing space
(mm)

180x120

240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120

240x120
240x120
240x120
240x120

Dim. Extérieures (D=65 mm)

HxW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe (D=65 mm)
HxW (mm) | HxW (in.)
Dim. externas (D=65 mm)
HxW (mm) | HxW (pulgadas)
BHewwHwve pasmepbl (D=65 mm)
HXW, (Mm) HXW (atoiimbl)

External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm) HxW (in)

814x261 32.047x10.276
418 x 261 16.457 x 10.276
418 x 391 16.457 x 15.394
418 x 522 16.457 x 20.551
418 x 652 16.457 x 25.669
418 x 783 16.457 x 30.827
706x261 27.795x10.276
716x391 28.189x15.394
716x522 28.189x20.551
716x652 28.189x25.669

Poids
(kg | (Ib)
Gewicht
(k@) | (Ib)
Peso
kg | (ibra)
Macca
(kr) (cpyHTBI)
Weight
(kg) (([))
18.1 | 39.991
9.4 | 20.701
13.2 | 29.123
17.0 | 37.544
20.8 | 45.966
24.7 | 54.387
15.5 | 34.171
22.6 | 49.758
28.9 | 63.779
35.3 | 77.800

N° d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

EXSF00666000112

EXSF00800000112
EXSF00800000212
EXSF00800000312
EXSF00800000412
EXSF00800000512

EXSF00880000112
EXSF00880000212
EXSF00880000312
EXSF00880000412

www.roxtec.com
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SE...WW Ex frames, acid-proof stainless steel

Cadres SF...W Ex, acier inox resistant aux acides } SF...W Ex Rahmen, saurefester, rostfreier Edelstahl }
Marcos SF...W Ex en acero inoxidable a prueba de &cidos } Pambl SF...W Ex 13 KUCIOTOCTOKON HepxaBetoLLen cTanu

Parts needed for a complete solution

page 34 page 7'

For information about other frame combinations,
SF 6x1 W Ex AISI 316 please contact your local Roxtec supplier or
EXSFF6000000121 e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: IECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=60 mm) Poids

Cadre d'alvéoles | remplissage (mm) HxW (mm) | HxW (pouces) (k@) | (Ib) N° d'article

Rahmen- AuBenmaBe (D=60 mm) Gewicht
Rahmen offnungen | Belegraum (mm) HxW (mm) ‘ HxW (in.) (%)) ‘ (Ib) Art.-Nr.

IEI Aberturas | Espacio util de Dim. externas (D=60 mm) Peso
Marco del marco sellado (mm) HxW (mm) | HxW (pulgadas) kg | dibra) N° art.

Konuuectso | 3oHa ynrnoTHeHus:, BHelwuHve pasmepbl (D=60 mm) Macca
Pama npoemos MM HxW, (Mm) HxW (aronmbr) (kr) (dbyHTbI) | ApT. Ne

Frame Packing space External dimensions (D=60 mm) Weight
openings (mm) HxW (mm) HxW (in) ()] (Ib)

SF 2x1 W Ex AlISI 316 1 60 x 120 241 x 261 9.488 x 10.276 6.0 | 13.184 | EXSF00200000121
SF 4x1 W Ex AISI 316 1 120 x 120 300 x 261 11.811 x 10.276 71 15.675 | EXSF00400000121
SF 4x2 W Ex AISI 316 2 120 x 120 300 x 391 11.811 x 15.394 10.4 | 22.862 | EXSF00400000221
SF 4x3 W Ex AISI 316 3 120 x 120 300 x 522 11.811 x 20.551 13.6 | 30.049 | EXSF00400000321
SF 4x4 W Ex AlSI 316 4 120 x 120 300 x 652 11.811 x 25.669 16.9 | 37.236 | EXSF00400000421
SF 6x1 W Ex AISI 316 1 180 x 120 358 x 261 14.095 x 10.276 8.2 | 18.144 | EXSF00600000121
SF 6x2 W Ex AISI 316 2 180 x 120 358 x 391 14.095 x 15.394 11.8 | 25.948 | EXSF00600000221
SF 6x3 W Ex AISI 316 3 180 x 120 358 x 522 14.095 x 20.551 15.3 | 33.752 | EXSF00600000321
SF 6x4 W Ex AISI 316 4 180 x 120 358 x 652 14.095 x 25.669 18.8 | 41.557 | EXSF00600000421
SF 8x1 W Ex AISI 316 1 240 x 120 418 x 261 16.457 x 10.276 9.4 | 20.701 | EXSF00800000121
SF 8x2 W Ex AISI 316 2 240 x 120 418 x 391 16.457 x 15.394 13.2 | 29.123 | EXSF00800000221
SF 8x3 W Ex AISI 316 3 240 x 120 418 x 522 16.457 x 20.551 17.0 | 37.544 | EXSF00800000321
SF 8x4 W Ex AISI 316 4 240 x 120 418 x 652 16.457 x 25.669 20.8 | 45.966 | EXSF00800000421
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SE..WW Ex frames, technical information

Cadres SF...W Ex , informations techniques » SF...W Ex Rahmen, technische Daten }
Marcos SF...W Ex, informacién técnica } Pambl SF...W EXx, TexHu4eckast MHchopmaLmsi

t2
T L
I|< 1|
:% L
1l |
t - -]
1w o]
w A-A
SF Zx1
A
T|<c ﬁini =
A A-A
w
W
SF Z+Zx1
Pos  (mm) (in)
h H-120 H-4.724
w W-120 W-4.724
D 60 2.362
f 60 2.362
t1 10 0.394
t2 S 0.118
t3 20 0.787

A
=
=5
|
I | c T :
|
I I
e[l Al AA
A
w A
w |
SF ZxN o
A
Il
i H: ]
i !
| Ti<
Il
| < === ‘ —- = ‘ —
4] I ‘ ::‘
|
[l
i !
’ll_ I L |
1
i I I
t4 A A-A A A-A
w w
w w
SF Z+ZxN SF Z+Z+Zx1

Z = Frame size
N = Number of horizontal openings

Z = Taille du cadre
N = Nombre d'alvéoles horizontales

Z = RahmengroBe
N = Anzahl horizontaler Offnungen

Z = Tamaiio del marco
N = Numero de aberturas en sentido horizontal

Z = Pa3vep pambl
N = KonunyecTtBo ropusoHTanbHbIX NPOEMOB

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: Alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHue. Bce pasmMepbl HOMUHATBHBIE.
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G Ex frame

IEI The Roxtec G Ex is a flanged

metal frame intended for bolt-
ing into place. The frame is attached
with its gasket to the intended place
by means of screws through pre-
drilled holes (in both the frame and
the gasket).

El G Ex de Roxtec es un

marco de metal para atornillar.
El marco y su junta vienen con agu-
jeros ya perforados y se fijan en su
emplazamiento con tornillos.

54 www.roxtec.com

m Le cadre G Ex est un cadre

métallique a bride pour des
installations boulonnées. Le cadre et
son joint sont fixés en place par le
moyen de vis au travers des pergages
(dans le cadre et le joint).

m Roxtec G Ex npencraensiet
cobon meTannuyeckyto pamy

C chnaHuem, KoTopasi KpenuTcs

K KOHCTpyKuum Gontamn. Pama ¢

NPOKNaAKoN MPUKPYYMBAETCS B HYXXHOM

MecTe 6onTtamu, KOTopble BCTaBMNAOTCS

B MpeaBapuTENbHO NPOCBEPIIEHHbIE

oTBepCTUS (B pame v npoknagke).

m Der Roxtec G Ex Rahmen

ist ein Metallrahmen mit
einem umlaufenden Flansch zum
Aufschrauben. Der Rahmen verfugt
Uber eine Gummidichtung und
vorgebohrte Locher (im Rahmen und
in der Gummidichtung). Er wird
einfach mit Hilfe von Schrauben
befestigt.



G Ex frames, primed, mild steel

Cadre G Ex, acier doux peint } G Ex Rahmen, grundierter Baustahl » Marcos G Ex, en acero dulce imprimado )
Pambl G Ex 13 okpalueHHon ctanu

Parts needed for a complete solution

page 34 page 76 i

For information about other frame combinations,
G 6x1 Ex primed please contact your local Roxtec supplier or
EXG0060000001 12 e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=60 mm) Poids
Cadre d'alvéoles remplissage (mm) HxW (mm) | HxW (pouces) (kg | (b) N° d'article

Rahmen- AuBenmaBe (D=60 mm) Gewicht
Rahmen offnungen Belegraum (mm) HXW (mm) | HxW (in.) kg | (b) Art.-Nr.

IEI Aberturas Espacio dtil de Dim. externas (D=60 mm) Peso
Marco del marco sellado (mm) HXW (mm) | HxW (pulgadas) kg) | ibrad N° art.

Konuuectso| 3oHa ynnoTtHeHus, BHewHve pasmeps! (D=60 mm) Macca
Pama npoemos MM HXW, (Mm) HXW (ntoiimbl) (kr) (cbyHTBI) | ApT. Ne

Frame Packing space External dimensions (D=60 mm) Weight
openings (mm) HxW (mm) HxW (in) (kg) Ub)

G 2x1 Ex primed 1 60 x 120 221 x 241 8.701 x 9.488 3.4 6.834 | EXG002000000112
G 4x1 Ex primed 1 120 x 120 280 x 241 11.024 x 9.488 4.1 8.377 | EXG004000000112
G 4x2 Ex primed 2 120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079 6.3 13.977 | EXG004000000212
G 4x3 Ex primed 3 120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236 8.6 | 18.938 | EXG004000000312
G 4x4 Ex primed 4 120 x 120 292 x 644 11.496 x 25.354 10.8 | 23.898 | EXG004000000412
G 4x5 Ex primed 5 120 x 120 292 x 775 11.496 x 30.512 131 28.858 | EXG004000000512
G 4+4x1 Ex primed 2 120x120 461x253 8.150x9.961 6.9 | 15.212 | EXG004400000112
G 4+4x2 Ex primed 4 120x120 463x383 8.228x15.079 11.0 | 24.251 | EXG004400000212
G 4+4x3 Ex primed 6 120x120 463x514 8.228x20.236 15.0 | 33.069 | EXG004400000312
G 4+4x4 Ex primed 8 120x120 463x644 8.228x25.354 18.5 | 40.785 | EXG004400000412
G 4+4+4x1 Ex primed & 120x120 631x253 24.843x9.961 9.8 | 21.605 | EXG004440000112
G 6x1 Ex primed 1 180 x 120 338 x 241 13.307 x 9.488 4.8 9.700 | EXG006000000112
G 6x2 Ex primed 2 180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079 7.3 16.072 | EXG006000000212
G 6x3 Ex primed 8 180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236 9.8 | 21.627 | EXG006000000312
G 6x4 Ex primed 4 180 x 120 350 x 644 13.780 x 25.354 12.3 | 27.205 | EXG006000000412
G 6x5 Ex primed 5 180 x 120 350 x 775 13.780 x 30.512 14.9 | 32.760 | EXG006000000512
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Cacre
Rahmen
[ES ] vorco

Nombre
d'alvéoles
Rahmen-
6ffnungen
Aberturas
del marco
Konnuectso
npoemos

Frame

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)
Espacio til de
sellado (mm)

30Ha ynnoTHeHwus,
MM

Packing space

Dim. Extérieures (D=60 mm)

HXW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (in.)

Dim. externas (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (pulgadas)

BHelwHve pasmepbl (D=60 mMm)

N° d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

G 6+6x1 Ex primed
G 6+6x2 Ex primed
G 6+6x3 Ex primed
G 6+6x4 Ex primed
G 6+6x5 Ex primed

G 6+6+6x1 Ex primed

G 8x1 Ex primed

G 8x2 Ex primed
G 8x3 Ex primed

G 8x4 Ex primed

56 www.roxtec.com

openings

AW DN

(mm)
180x120

180x120
180x120
180x120
180x120

180x120

240 x 120
240 x 120
240 x 120

240 x 120

HXW, (Mm) HXW (atoiimbl)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm) HxW (in)
578x253 22.756x9.961
580x383 22.835x15.079
580x514 22.835x20.236
580x644 22.835x25.354
580x775 22.835x30.512
806x253 31.732x9.961
398 x 241 15.669 x 9.488
410 x 383 16.142 x 15.079
410 x 514 16.142 x 20.236
410 x 644 16.142 x 25.354

Poids
kg) | (Ib)
Gewicht
kg | (Ib)
Peso
g) | ibra)
Macca
(r) (pyHTBI)
Weight
(kg) ()]
8.7 19.180
13.1 28.880
17.3 | 38.140
21.7 | 47.840
26.2 57.761
12.0 | 26.455
5.5 11.243
8.3 18.210
1.1 24.405
13.9 | 30.578

EXG006600000112
EXG006600000212
EXG006600000312
EXG006600000412
EXG006600000512

EXG006660000112

EXG008000000112
EXG008000000212
EXG008000000312

EXG008000000412
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G Ex frames, galvanized, mild steel

Cadre G Ex , acier galvanisé, acier doux }» G Ex Rahmen, feuerverzinkter Baustahl }
Marcos G Ex en acero dulce galvanizado » Pambl G Ex 13 okpaLleHHoM cTanm

G 6x1 Ex galv
EXG006000000115

Parts needed for a complete solution

page 34

@A@}i _

7

page 7

For information about other frame combinations,
please contact your local Roxtec supplier or

e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb [IIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Cadre

Rahmen

Marco

Pama

G 2x1 Ex galv

G 4x1 Ex galv

G 4x2 Ex galv

G 4x3 Ex galv

G 4x4 Ex galv

G 4x5 Ex galv

G 4+4x1 Ex galv
G 4+4+4x1 Ex galv

G 6x1 Ex galv

G 6x2 Ex galv

G 6x3 Ex galv

G 6x4 Ex galv

G 6x5 Ex galv

G 6+6x1 Ex galv
G 6+6+6x1 Ex galv

G 8x1 Ex galv
G 8x2 Ex galv
G 8x3 Ex galv
G 8x4 Ex galv

Nombre
d'alvéoles
Rahmen-
offnungen
Aberturas
del marco
Konwnyectso
npoemos

Frame
openings

w N oA WwDN

w N o b~ WwN

A owWN

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)
Espacio util de
sellado (mm)

30Ha ynnoTHeHws,
MM

Packing space
(mm)

60 x 120

120 x 120
120 x 120
120 x 120
120 x 120
120 x 120
120x120
120x120

180 x 120
180 x 120
180 x 120
180 x 120
180 x 120
180x120
180x120

240 x 120
240 x 120
240 x 120
240 x 120

Dim. Extérieures (D=60 mm)

HxW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (in.)
Dim. externas (D=60 mm)
HXW (mm) | HxW (pulgadas)
BHeluHve pasmepsl (D=60 mm)
HxW, (Mm) HxW (atonmbr)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm) HxW (in)
221 x 241 8.701 x 9.488
280 x 241 11.024 x 9.488
292 x 383 11.496 x 15.079
292 x 514 11.496 x 20.236
292 x 644 11.496 x 25.354
292 x 775 11.496 x 30.512
461x253 8.150x9.961
631x253 24.843x9.961
338 x 241 13.307 x 9.488
350 x 383 13.780 x 15.079
350 x 514 13.780 x 20.236
350 x 644 13.780 x 25.354
350 x 775 13.780 x 30.512
578x253 22.756x9.961
806x253 31.732x9.961
398 x 241 15.669 x 9.488
410 x 383 16.142 x 15.079
410 x 514 16.142 x 20.236
410 x 644 16.142 x 25.354

Poids
kg | ()]
Gewicht
ke | Wb
Peso
(kg ‘ (libra)
Macca
(kr) (cpynTei)
3.4 6.834
4.1 8.377
6.3 13.977
8.6 18.938
10.8 23.898
1341 28.858
6.9 15.212
9.8 21.605
4.8 9.700
7.3 16.072
9.8 21.627
12.3 27.205
14.9 32.760
8.7 19.180
12.0 26.455
5.5 11.243
8.3 18.210
11.1 24.405
13.9 30.578

N° d’article
Art.-Nr.
N° art.

ApT. Ne

EXG002000000115

EXG004000000115
EXG004000000215
EXG004000000315
EXG004000000415
EXG004000000515
EXG004400000115
EXG004440000115

EXG006000000115
EXG006000000215
EXG006000000315
EXG006000000415
EXG006000000515
EXG006600000115
EXG006660000115

EXG008000000115
EXG008000000215
EXG008000000315

EXG008000000415

www.roxtec.com
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G Ex frames, acid-proof, stainless steel

Cadre G Ex, acier inox résistant aux acides } G Ex Rahmen, saurefester, rostfreier Edelstahl )
Marcos G Ex en acero inoxidable a prueba de acidos ) Pambl G Ex 13 KACTOTOCTOMKOM HEPXXABEHOLLEN CTanm

Parts needed for a complete solution

& @)@,E ._

page 34 page 76 :

For information about other frame combinations,
please contact your local Roxtec supplier or

G 6x1 Ex AISI 316 e-mail: info@roxtec.com

EXG006000000121

‘ Cert. No: IECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures (D=60 mm) Poids
Cadre d'alvéoles remplissage (mm) | HxW (mm) ‘ HxW (pouces) kg | (b) N° d'article
Rahmen- AuBenmaBe (D=60 mm) Gewicht
Rahmen offnungen Belegraum (mm) HxW (mm) | HxW (in.) kg) | (Ib) Art.-Nr.
Aberturas Espacio util de Dim. externas (D=60 mm) Peso
Marco del marco sellado (mm) HxW (mm) ‘ HxW (pulgadas) (k@) ‘ (libra) N° art.
Konunuecteo 30oHa ynnoTHeHus, BHelwHve pasmepbl (D=60 mm) Macca
Pama npoemos MM HXW, (Mm) HXW (gtoimbl) (kr) (dbyHTbI) | ApT. Ne
Frame Packing space External dimensions (D=60 mm)
openings (mm) HxW (mm) HxW (in)
G 2x1 Ex AlISI 316 1 60 x 120 233 x 253 9.173 x 9.961 3.4 7.562 | EXG002000000121
G 4x1 Ex AISI 316 1 120 x 120 292 x 253 11.496 x 9.961 4.1 9.039 | EXG004000000121
G 4x2 Ex AlSI 316 2 120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079 6.3 13.977 | EXG004000000221
G 4x3 Ex AlISI 316 3 120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236 8.6 18.938 | EXG004000000321
G 4x4 Ex AISI 316 4 120 x 120 292 x 644 11.496 x 25.354 10.8 23.898 | EXG004000000421
G 6x1 Ex AlISI 316 1 180 x 120 350 x 253 13.780 x 9.961 4.8 10.516 | EXG006000000121
G 6x2 Ex AISI 316 2 180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079 7.3 16.072 | EXG006000000221
G 6x3 Ex AlISI 316 S 180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236 9.8 21.627 | EXG006000000321
G 6x4 Ex AlISI 316 4 180 x 120 350 x 644 13.780 x 25.354 12.4 27.205 | EXG006000000421
G 8x1 Ex AlISI 316 1 240 x 120 410 x 253 16.142 x 9.961 5.5 12.037 | EXG008000000121
G 8x2 Ex AlSI 316 2 240 x 120 410 x 383 16.142 x 15.079 8.3 18.210 | EXG008000000221
G 8x3 Ex AISI 316 3 240 x 120 410 x 514 16.142 x 20.236 1.1 24.405 | EXG008000000321
G 8x4 Ex AlISI 316 4 240 x 120 410 x 644 16.142 x 25.354 13.9 30.578 | EXG008000000421
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G Ex frames, technical information

Cadre G Ex, informations techniques } G Ex Rahmen, technische Daten } Marcos G Ex, informacion técnica }
Pambl G EX, TexHn4eckasi nHpopmMaLmsi

Primed, galvanized AISI 316 Primed, AISI 316, galvanized
tq tq t1
A A .. . -
— = ] ;;Aﬂ B
4 @ 4 <« 4 4 R3 3 3 -
| L NN
4+ 4 <+ + & i &
= |= o 4 1+ T | @ ¢ +—1 T & “ 1
= [ ¢ =1 - S e
= e 4+ |« [ s T & | B o el o polll]e [
t t
t [ A 1 [ A 4] y ™2 Al 4]
f1 1w D | fo] wp 1D | f2 w2 D |
W AA L w AA W AA
G Zx1 G Zx1 G ZxN
Primed, AISI 316, galvanized A t
tq A t1 b T * L
A —r = —T
s e | o] ¢ el ]e <+ +
i ] ;
% 4 & i A +
‘ —
Il
& < s |+ + *
oo Hem—— = | ——77%“7—— —- T
S" % 4 2 |« NI + 4
! } -
+ + s 0 e 49‘\ + *
=l | S . = —
ST el ¢ e NI EER R B + +
t 1 t t
t1)] A 4 t] t2 A a 1% —
o Rl w SR EEE
2 w2 l 2 2 l t4 r
w AA w AA :1 A —+
G Z+Zx1 G Z+ZxN 2w 1O |
w AA
Pos (mm) Gin) Z = Frame size G Z+Z+2x1
N = Number of horizontal openings
hq H-108 H - 4.252
ho H-120 H-4.724 Z = Taille du cadre
- W-108  W.4.724 N = Nombre d’alvéoles horizontales
wo W-120 W-4.724 Z = RahmengroBe
D 60 2362 N = Anzahl horizontaler Offnungen
fq 54 2.126 Z =Tamafo del marco
fo 60 2.362 N = Numero de aberturas en sentido horizontal
t ° — Z = Paamep pambl Note: All dimensions are nominal values
to 10 0.394 N = Konnu4ecTso ropusoHTanbHbIX NpoemMos N.B.: toutes les dimensions sont nominales
Achtung: Alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
t3 12 0.394 Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHmne. Bce pasmepbl HOMUHANBHBIE.
tg 3 0.118
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CF 8 Ex/CF 32

Ex frames

@ The Roxtec CF 8 Ex and

CF 32 Ex are cast aluminum
frames suitable for compact installa-
tions in cabinets. The compression
unit is integrated in the frame. CF 8
Ex can accommodate up to
15 cables and CF 32 Ex up to 60
cables.

IEI Los CF 8 Exy CF 32 Ex de

Roxtec son marcos de alu-
minio para empotrar, apropiados para
instalaciones compactas en armarios.
La compresion viene integrada en el
marco. El CF 8 Ex puede sellar hasta
15 cables y el CF 36 Ex hasta 60
cables.

60 www.roxtec.com

Les cadres Roxtec CF8 Ex/

CF32 Ex sont en aluminium
et nickelé en surface pour des
installations compactes dans des
armoires et coffrets. L'unité de
compression est intégrée au cadre.
Le CF8 Expeut accepter jusqu'a
15 cébles et le CF32 Ex jusqu'a 60
cables.

m Roxtec CF 8 Ex n CF 32

Ex npegcraensiot cobon nutbie
antoMUHUEBbBIE paMbl, MOAXOAsALLNE
0151 KOMNaKTHOWM yCTaHOBKM B LUKadax.
B pamy BCTpOeH KOMNPECCUOHHbIV
6nok. Yepes CF 8 Ex MOXHO BBECTU A0
15 kabeneMn, a yepe3 CF 32 Ex - go 60
kabenen.

Die Roxtec CF 8 Ex und

CF 32 Ex Rahmen sind
Aluminium-Rahmen, geeignet fur
kompakte Installationen in Gehausen.
Die Kompressionseinheit ist in den
Rahmen integriert. Der CF 8 Ex kann
bis zu 15 Kabel und der CF 32 Ex bis
zu 60 Kabel aufnehmen.



== B F

CF 8 Ex/CF 32 Ex frame, integrated compression unit, aluminum

Cadres CF 8 Ex / CF 32 Ex, unité de compression intégrée, aluminium nickelé en surface » CF 8 Ex / CF 32 Ex
Rahmen, integrierte Kompressionseinheit, Aluminium » Marcos CF 8 Ex/CF 32 Ex, unidad de compresion integrada,
aluminio » AntomuHneBble pambl CF 8 Ex / CF 32 Ex co BCTPOEHHbIM KOMMPECCUOHHbBIM GrioKoM

CF 8 Ex
EXCSF0000080035

CF 32 Ex

EXCSF0000320035

Parts needed for a
complete solution

page 39

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb IlIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -40°C — +80°C

Espace de

Dim. Extérieures

Nombre
Cadre d'alvéoles
Rahmen-
Rahmen offnungen
Aberturas
Marco del marco
Konuyectso
Pama npoemos
Frame
openings
CF 8 Ex 1
CF 32 Ex 2
CF 8 Ex
>
|
AN
B
o
CF 32 Ex
m
pe
T | |7z
U | =
&
X
i
X
n n

Poids
(kg) | (Ib)
Gewicht
(G (b))

Peso
kg) |

Macca

(kr)

0.6
1.4

(mm)

(libra)

(cbynTHi)

1.323
3.086

60

SW 4

1

58
59
38
12
70
48
51

4
80
60
40

N° d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

EXCSF0000080035
EXCSF0000320035

(in)
2.362
SW 0.157
2.087
2.323
1.496
0.472
2.756
1.890
2.008
0.157
3.150
6.299
1.575

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHve. Bce pasmepbl HOMUHASBHBIE.

remplissage (mm) HxW (mm) | HxW (pouces)
AuBenmaBe
Belegraum (mm) HxW (mm) | HxW (in.)
Espacio util de Dim. externas
sellado (mm) HxW (mm) | HxW (pulgadas)
30Ha ynnoTHeHus, BHelwHve pa3mepsbl
MM HxW, (Mm) | HXW (atoimbl)
Packing space External dimensions
(mm) HxW (mm) HxW (in)
80 x 40 140 x 75 5.512 x 2.952
160 x 40 230 x 130 9.055x5.118
Pos
T T I
O | :
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CF 16 Ex frame

The CF 16 Ex frame has a

very low profile and is suit-
able for enclosures where many
cables need to be routed in areas
with limited space. The CF 16 Ex
has integrated compression and is
ready to accommodate up to 30
cables.

IEI El marco CF 16 Ex tiene un
perfil muy bajo y es adecuado
para cajas de proteccién en las que
es necesario conducir muchos cables
en areas de espacio reducido. El
CF 16 Ex tiene compresion integrada
y esté preparado para alojar hasta 30
cables.

62 www.roxtec.com

Le cadre CF 16 Ex a un

profil trés bas et est indiqué
pour les enveloppes dans lesquelles
de nombreux cables doivent étre
acheminés a des endroits ou |'espace
est limité. Le CF 16 Ex est équipé
d’une compression intégrée et peut
accepter jusqu'a 30 cébles.

CF 16 Ex Hu3konpodunbHas

meTannunyeckasi pama, nogxoamT
ANSA anekTpu4eckux Lwkados, B
KOTOPble HY>XHO BBECTW MHOrO kKabenem
npu orpaHN4eHHOM npocTpaHcTee. B
CF 16 Ex BCTPOEH KOMMNPECCUOHHbIN
6nok, moxHo BecTu oo 30 kabenen.

Der CF 16 Ex Rahmen hat

ein sehr flaches Profil und
ist fur Gehause geeignet, in die viele
Kabel auf geringem Raum eingeftihrt
werden sollen. Der CF 16 Ex hat eine

integrierte Kompressioneinheit und
kann bis zu 30 Kabel aufnehmen.



CF 16 Ex frames

Cadre CF 16 Ex )} CF 16 Ex Rahmen ) Marco CF 16 Ex } Pama CF 16 Ex

Parts needed for a
complete solution
e

; &

i | )
qy\fﬁ‘b.\\\&ﬂ \ \i%.\% \ page 39

- i

CF 16 Ex CF 16 Ex AISI 304
EXCSF0000160010 EXCSF0001600021

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb IlIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Nombre Espace de Dim. Extérieures Poids
Cadre d'alvéoles remplissage (mm) HXW (mm) | HxW (pouces) kg | (b) N° d'article
Rahmen- AuBenmaBe Gewicht
Rahmen offnungen Belegraum (mm) HXW (mm) | HxW (in.) kg | Ub) Art.-Nr.
IEI Aberturas Espacio util de Dim. externas Peso
Marco del marco sellado (mm) HxW (mm) | HxW (pulgadas) kg) | ibra) N° art.
Konuyectso 30Ha ynnoTHeHus, BHewHve pasmepbl Macca
Pama npoemos MM HxW, (Mmm) HxW (atorimbl) (kr) (dbyHTBI) | ApT. Ne
IEI Frame Packing space External dimensions Weight
openings (mm) HxW (mm) HxW (in) (kg) (b)
CF 16 Ex 1 160 x 40 234 x 93 9.213 x 3.661 1.4 3.086 |EXCSF0000160010
CF 16 Ex AISI 304 1 160 x 40 234 x 93 9.213 x 3.661 1.2 2.646 |EXCSF0000160021
% m e Pos  (mm) (in)
f /;7 ! ;\‘ ﬂ:hg @ 17 0.669
L oo I e 20 0.787
f 42 1.654
@ © || e HeH i g 175 6.890
h 160 6.299
o B ]
m SWTX25 SW TX 25
L&l 1l iy e L) - t Max 4 mm Max 0.157
w 40 1.575
ai t
clle Al gc
[ w ‘
f \
| AA o _
Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpumeyaHue. Bce paamepbl HOMUHAMNbHbIE.
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R Ex frame

The Roxtec R Ex is a round

expansion frame with a square
packing space. The kit includes a
sleeve. The sleeves are available in
two versions intended for welding or
bolting into place. Sleeves with flange
include gasket. The compression is
integrated in the frame. The frame is
used together with RM Ex modules.
R Ex frames are supplied with a net
installed (except R 75 Ex) on the back
side as help during horizontal instal-
lations.

IEI El R Ex de Roxtec es un
marco de expansion redondo
con una abertura cuadrada. El kit
incluye un collarin. Los collarines
estan disponibles en dos versiones,
para soldar o atornillar en el lugar
de instalacion. Los collarines de
expansion tienen una culata de goma.
La compresion esté integrada en el
marco y se completa con médulos RM
Ex. Los marcos R Ex se suministran
con una red (excepto el R 75 Ex)
en su parte posterior como medida
de proteccion en las instalaciones
horizontales.

64 www.roxtec.com

Le cadre R Ex Roxtec est

une bague circulaire avec une
ouverture carrée. Le kit inclut une
douille. La bague est disponible en
deux versions pour des installations
soudées ou boulonnées. Les douilles
avec épaulement sont équipées d'un
joint plat. Le systéme de compres-
sion est intégré a la bague qui s'utilise
avec des modules RM Ex. Les bagues
R Ex sont livrées avec un filet protect-
eur situé a I'arriére (sauf R75 Ex) pour
faciliter des installations horizontales.

m Roxtec R Ex npeactasnset

coboii kpyrnyo MydTy C
KBagpaTHOW 30HOW ynnoTHeHus. B
KOMMJIEKT BXOAUT runb3a. [Mnb3bl
OOCTYMHbI B ABYX UCMOSTHEHUSAX: AN
NpvBapvBaHUsi UMW NPUKPYYMBaHUS
6ontamu. [unb3a ¢ dpnaHuem
nocraenseTcs ¢ npoknagkon. MydTta
ncrnonb3yeTcs BMecTe ¢ Moaynsmu
RM Ex. MydTbl R Ex noctaenstotcs ¢
3aLMTHOW CETKON Ha 3adHel CTOpoHe
(kpome R 75 Ex) anst obneryeHus
MOHTaa Npw ropu3oHTanbHomn
yCTaHoBKe.

m Der Roxtec R Ex ist ein
Expansionsrahmen mit
einer viereckigen Offnung. Das Set bein-
haltet ein Mantelrohr. Das Mantelrohr
ist in zwei Ausfuhrungen erhaltlich: zum
EinschweiBen oder Aufschrauben. Die
Mantelrohre mit Flansch haben eine
Dichtung. Der Rahmen verfigt tiber
integrierte Spannbeschlage und wird
mit RM Ex Modulen ausgefullt. R Ex
Rahmen werden mit einem StopNet
(auBer R 75 Ex) auf der Rickseite
geliefert, das zum Schutz beim horizon-
talen Einbau dient.
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B...W Ex including sleeve for welding

Bague R...W Ex avec douille pour installations soudées ¥ R...W Ex, inkl. Mantelrohr zum Einschwei3en }
R...W Ex incl. collarin para soldar } R...W Ex ¢ runb3oi ansi npusap1saHus

CPCOP

Parts needed for a
complete solution

page 34
i {
L ‘\_
R 100 W Ex AISI 316/primed R 100 W Ex AISI 316/AISI 316 For information about other frame sizes that are not standard, please
EXWR00001002112 EXWR00001002112 contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [IECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IC Gb / Il 2D Ex tb IlIC Db, IP Class: 66/68, Temp: -60 — +80°C

Espace de Dim. Extérieures Poids
Bague remplissage (mm)| @xD (mm) | @xD (pouces) (kg) | (Ib) N° d'article
AuBenmaBe Gewicht
Rahmen Belegraum (mm) | @xD (mm) | @xD (in.) kg | b Art.-Nr.
Espacio util de Dim. externas Peso
Marco sellado (mm) @xD (mm) | @xD (pulgadas) kg) | (ibra) | N°art.
3oHa ynnoTHeHust BHeluHve pa3mepsl Mne3a Macca
Pama (Mm) @xD (Mm) @D (prorimbl) SLR (kr) (cbyHTbI) | ApT. Ne

Packing space External dimensions Weight

(mm) @xD (mm) @xD (in) (kg) (]

with primed mild steel sleeve

R 75 W Ex AISI 316/primed 40 x 40 75 x 70 2.953 x 2.756 75 1.3 2.866 |[EXWR00000752112
R 100 W Ex AISI 316/primed 60 x 60 100 x 70 3.937 x 3.346 100 1.7 3.748 |EXWR00001002112
R 125 W Ex AISI 316/primed 80 x 80 125 x 70 4.921 x 2.756 125 2.7 5.952 |[EXWR00001252112
R 150 W Ex AISI 316/primed 90 x 90 150 x 70 5.906 x 2.756 150 35 7.716 |EXWR00001502112
R 200 W Ex AISI 316/primed 120 x 120 | 200 x 70 7.874 x 2.756 200 5.3 | 11.684 |[EXWR00002002112
with acid-proof stainless steel sleeve

R 75 W Ex AISI 316/AISI 316 40 x 40 75 x 70 2.953 x 2.756 75 1.3 2.866 |[EXWR00000752121
R 100 W Ex AISI 316/AISI 316 60 x 60 100 x 70 3.937 x 3.346 100 1.7 3.748 |[EXWR00001002121
R 125 W Ex AISI 316/AISI 316 80 x 80 125 x 70 4.921 x 2.756 125 2.7 5.952 |EXWR00001252121
R 150 W Ex AISI 316/AISI 316 90 x 90 150 x 70 5.906 x 2.756 150 3.5 7.716 |EXWR00001502121
R 200 W Ex AISI 316/AISI 316 120 x 120 | 200 x 70 7.874 x 2.756 200 5.3 | 11.684 |EXWR00002002121

* More information about sleeves on page 68
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R...B Ex including sleeve for holting

Bague R...B Ex avec douille pour installations boulonnées } R...B Ex, inkl. Mantelrohr zum Aufschrauben 3

R...B Ex incl. collarin para atornillar } R...B Ex ¢ runb3on ans npukpy4umsaHus 6ontamu

&

R 100 B Ex AISI 316/primed
EXBR00001002112

R 100 B Ex AISI 316/AISI 316
EXBR00001002121

Parts needed for a
complete solution

page 34

For information about other frame sizes that are not standard, please

contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/68, Temp: -60 — +80°C

Bague
Rahmen

Marco

Pama

Espace de
remplissage (mm)

Belegraum (mm)
Espacio til de
sellado (mm)
3oHa YNNOTHEHUA
(mm)

Packing space

Dim. Extérieures

@xD (mm) | @xD (pouces)
AuBenmaBe
@xD (mm) | @xD (in.)

Dim. externas
@xD (mm) | @xD (pulgadas)

BHeLuHWe pa3mepsl

Mnb3a
SLFR

Sleeve

Ne d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

with primed mild steel sleeve
R 75 B Ex AISI 316/primed

R 100 B Ex AISI 316/primed
R 125 B Ex AISI 316/primed
R 150 B Ex AISI 316/primed
R 200 B Ex AISI 316/primed

with acid-proof stainless steel sleeve

R 75 B Ex AlISI 316/AISI 316

R 100 B Ex AISI 316/AISI 316
R 125 B Ex AISI 316/AISI 316
R 150 B Ex AISI 316/AISI 316
R 200 B Ex AISI 316/AISI 316

(mm)

40 x 40
60 x 60
80 x 80
90 x 90
120 x 120

40 x 40
60 x 60
80 x 80
90 x 90
120 x 120

* More information about sleeves on page 68
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@xD (Mm) @xD (pronmbl)
External dimensions
@xD (mm) @xD (in)

75 x 70 2.953 x 2.756
100 x 70 3.937 x 3.346
125 x 70 4.921 x 2.756
150 x 70 5.906 x 2.756
200 x 70 7.874 x 2.756

75 x 70 2.953 x 2.756
100 x 70 3.937 x 3.346
125 x 70 4.921 x 2.756
150 x 70 5.906 x 2.756
200 x 70 7.874 x 2.756

SLFR*

75
100
125
150
200

75
100
125
150
200

Poids
(k@) ‘ (Ib)
Gewicht
(k@) ‘ (Ib)
Peso
kg) | (Uibra)
Macca
(kr) (dbyHTBI)
Weight

(kg) (Ib)
1.8 3.968
2.4 5.291
8.5 7.716
4.3 9.480
6.4 | 14.110
1.8 3.968
2.4 5.291
8.5 7.716
4.3 9.480
6.4 | 14.110

EXBR00000752112
EXBR00001002112
EXBR00001252112
EXBR00001502112
EXBR00002002112

EXBR00000752121
EXBR00001002121
EXBR00001252121
EXBR00001502121
EXBR00002002121




R Ex frame, technical information

Bague R Ex, informations techniques » R Ex Rahmen, technische Daten » Marco R Ex, informacién técnica }
Pama R Ex, TexHn4eckas nHdopmaums

R 75 Ex
e .
AL =
e
f
R 100 E AR
X A
— o // \ 9 @
_ g -
8| °§ S \ f 8
| \ @ /,
S| \\___.//
e ‘A
; =
A-A
R 125 Ex/ R 150 Ex / R 200 Ex A
T
A /@/ o N
® &0\
5| o o | o
Q Q ‘ / Q
\© o
;[{ g \@ N /©/
| e
f al
A-A
R 75 Ex R 100 Ex R 125 Ex R150 Ex R200 Ex
Pos  (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)
c (D 40 1.575 60 2.362 80 3.150 90 3.543 120 4.724
e 72 2.835 75 2.953 75 2.953 75 2.953 75 2.953
f 85 3.346 85 3.346 85 3.346 91 3.583 91 3.583
g * * * * *% *% Fekek Fekedk Fekek dekek
@d 85 3.346 115 4.528 142 5.591 165 6.496 215 8.465
@do 75 2.953 100 3.937 125 4.921 150 5.906 200 7.874
@d3 91 3.583 125 4.921 148 5.827 171 6.732 223 8.780

*SW10 mm (4x) / SW0.394" (4x) **SW10 mm (8x) / SW0.394 (8x) % SW13 mm (8x) / SWO0.512 (8x)

f = Dimension with front fittings in outer position
Dimension avec les ferrures-avants métalliques en position écartée Note: All dimensions are nominal values
AuBenabmessungen der Beschlage N.B. : toutes les dimensions sont nominales
. o, Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Medidas con los los componentes delanteros en posicion externa Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
Pa3mep ¢ BbIABMHYTLIMY NEpPeaHNMM KpeneHUsMu Mpumeyanve. Bce paamepbl HOMUHAMBHbIE.
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Sleeves, technical information

Douilles, informations techniques } Mantelrohre, technische Daten } Collarines, informacion técnica }
MMNb3bl, TEXHUYECKas MHopMaLms

Without flange
Primed mild steel/acid-proof AISI 316

N

aDi L
@Do
SLR 75 SLR 100 SLR 125 SLR 150 SLR 200
Pos (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

@Do 89 3504 114 4,488 140 5512 164 6,457 214 8,425
@bi 76,5 3,012 101 3,976 126 4,961 151 5,945 201 7,913

L 55 2,165 55 2,165 55 2,165 55 2,165 55 2,165
With flange
Primed mild steel/acid-proof AISI 316
| T
/ﬁ%-\ iR
™~
7*/ | D\ ga ik
i ‘ } @Ds
Yy /
1
@Di
@Do L
SLFR 70 SLFR 100 SLFR 125 SLFR 150 SLFR 200
Pos (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)  (in) (mm) (in)

@Do 160 6,288 195 7,677 213 8,371 236 9,291 290 11417
@Di 715 2815 101 3,976 126 4,961 151 5945 201 7913

B 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354
(Nx) 4x 6x 6x 6x 8x

DA 130 5,118 165 6,496 183 7,205 206 8,110 260 10,236
L 55 2.165 55  2.165 55 2.165 55 2.165 55 2.165

| 43  1.692 43 1.692 43 1.692 43  1.692 43  1.692
@Ds 83 3.268 114 4.488 140 5.512 164 6.457 214 8,425
T 4 0.157 4 0.157 4 0.157 4 0.157 4 0.157
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RS Ex seal

The Roxtec RS Ex is a round

entry seal including a sleeve.
The seal consists of two halves and
an adaptable centre with removable
layers. Compression is integrated in
the seal.

B The sleeves are available in two
design versions intended for
welding or bolting into place.

B Available in EMC versions.

IEI El RS Ex de Roxtec es un sello

redondo que incluye un
collarin. El sello estd compuesto por
dos mitades y un centro adaptable con
capas desmontables. La compresién
esta integrada en el sello.

B Los collarines estén disponibles
en dos versiones con adhesion
por atornilladura o soldadura.

B Disponible en versiones EMC.

La bague circulaire RS Ex

de Roxtec comprend une
douille. La bague se compose de
deux moitiés et d'un centre adaptable
constitué de couches pelables. L'unité
de compression est intégrée a la
bague.

B Les douilles sont disponibles en
deux versions pour des
installations soudées ou
boulonnées.

B Existe aussi en versions CEM.

Roxtec RS Ex — ato

Kpyrnasi mydra C runb3ou.
MydpTa cocTomT 13 ABYX NOMOBWH C
yAanseMbIMU CROSIMU C BHYTPEHHeN
CTOPOHbI. CXXMMaIOLLMIA 3NIEMEHT — 3TO
cam kopnyc MydThbl.

B [Vnb3bl 4OCTYMHBI B ABYX
KOHCTPYKTUBHbIX MCMOMHEHNAX: ANs
npvBapuBaHWs 1 ANS NPUKPYYUBaHNS
6onTamMm K KOHCTPYKLMK.

B [JocTynHbl B BEPCUM C 3aLLMTOW OT
3MEeKTPOMarHUTHbIX MOMEX.

Der Roxtec RS Ex ist eine

runde Durchfihrung mit
Mantelrohr. Die Dichtung besteht aus
zwei Halften mit herausnehmbaren
Lagen. Die Kompressionseinheit ist in
die Dichtung integriert.

B Das Mantelrohrist in zwei
Ausfuhrungen erhéltlich: zum
EinschweiBen oder Anschrauben.

B Erhaltlich in EMC-Versionen.

www.roxtec.com 69



RS...W Ex including sleeve for welding

Bague RS...W Ex avec douille pour installations soudées » RS ...W Ex, inkl. Mantelrohr zum EinschweiBen }
RS...W Ex incl. collarin para soldar } RS...W Ex ¢ runb3oi ans npusapueaHus

RS 100 W Ex AISI 316 woc**/primed
EXRSW0100102112

RS 75 W Ex AISI 316/AISI 316
EXRSW0750102121

For information about other sizes that are not standard, please
contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0015U, Nemko 12ATEX1279U ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb lIC Db, IP Class: 66/68, Temp: -60 — +80°C

Bague
Stopfen

IEI Sello
Mydpra

Pour céble/tuyauterie

(mm) ‘ (pouces)
Fur Kabel/Rohr
(mm) | (Gin.)

Para cable/tuberia
(mm) | (pulgadas)

(Mm) (aronmbl)

For cable/pipe

Dimensions extérieures
@xD (mm) ‘ @xD (pouces)

AuBenmaBe
@xD (mm)|  @xD (in.)

Dim. externas
@xD (mm) | @xD (pulgadas)

@xD, Mm @xD, Arorimbl

External dimensions

Sleeve

Poids
kg | (b

Gewicht
kg | b

Peso
kg) | (ibra)

(kr) | (cpyHTBI)
Weight

Ne d'article

Art.-Nr.

N° art.

ApT. Ne

with primed mild steel sleeve
RS 25 W Ex AISI 316/primed
RS 43 W Ex AISI 316/primed
RS 50 W Ex AISI 316/primed
RS 75 W Ex AISI 316/primed

RS 100 W Ex AISI 316 woc**/primed
RS 125 W Ex AlSI 316 woc**/primed
RS 150 W Ex AISI 316 woc**/primed
with acid-proof stainless steel sleeve
RS 25 W Ex AISI 316/AISI 316
RS 43 W Ex AlSI 316/AISI 316
RS 50 W Ex AISI 316/AISI 316
RS 75 W Ex AISI 316/AISI 316

RS 100 W Ex AISI 316 woc**/AISI 316
RS 125 W Ex AISI 316 woc**/AISI 316
RS 150 W Ex AISI 316 woc**/AISI 316

(mm) (in)

0+3.6-12
0+4-23
0+8-30
0+26-48

0+0.142-0.472
0+0.157-0.906
0+0.315-1.181
0+1.024-1.890

1.890-2.756
2.598-3.858
3.661-4.685

48-70
66-98
93-119

0+3.6-12
0+4-23
0+8-30
0+26-48

0+0.142-0.472
0+0.157-0.906
0+0.315-1.181
0+1.024-1.890

1.890-2.756
2.598-3.858
3.661-4.685

48-70
66-98
93-119

* More information about SLRS sleeves on page 73

** woc = without core
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@xD (mm) @xD (in)

25 x 40
43 x 78
50 x 78
75x 78

0.984 x 1.575
1.693 x 3.071
1.969 x 3.071
2.953 x 3.071

100 x 83
125 x 83
150 x 85

3.937 x 3.268
4.921 x 3.268
5.906 x 3.346

25 x 40
43 x 78
50 x 78
75x 78

0.984 x 1.575
1.693 x 3.071
1.969 x 3.071
2.958 x 3.071

100 x 83
125 x 83
150 x 85

3.937 x 3.268
4.921 x 3.268
5.906 x 3.346

SLRS*

25
43
50
75

100
125
150

25
43
50
75

100
125
150

(kg)  (Ub)

0.1
0.5
0.8
1.5

0.306
1.203
1.840
3.359

2.0
2.7
3.2

4.504
6.025
7.012

0.1
0.5
0.8
15

0.306
1.203
1.840
3.359

2.0
2.7
3.2

4.504
6.025
7.012

EXRSW0250002112
EXRSW0430002112
EXRSW0500002112
EXRSW0750002112

EXRSWO0100102112
EXRSW0125102112
EXRSW0150102112

EXRSW0250002121
EXRSW0430102121
EXRSW0500002121
EXRSW0750102121

EXRSWO0100102121
EXRSWO0125102121
EXRSWO0150102121



RS...B Ex including sleeve for holting

Bague RS...B Ex avec douille pour installations boulonnéess } RS ...B Ex, inkl. Mantelrohr zum Aufschrauben )
RS...B Ex incl. collarin para atornillar ¥ RS...B Ex ¢ runb3on ans kpennexus 6onramm

e

A N

RS 100 B Ex AISI 316 woc**/primed RS 75 B Ex AISI 316/AISI 316 For information about other sizes that are not standard, please
EXRSB0100102112 EXRSB0750002121 contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb lIIC Db, IP Class: 66/68, Temp: -60 — +80°C

Pour céble/tuyauterie Dimensions extérieures Poids

Bague (mm) | (pouces) @xD (mm) | @xD (pouces) kg | Ub) N° d'article
Fur Kabel/Rohr AuBenmaBe Gewicht

Stopfen (mm) | (Gn.) @xD (mm)| @D (in.) kg | Ub) | Art-Nr.
IEI Para cable/tuberia Dim. externas Peso

Sello (mm) | (pulgadas) @xD (mm) | @xD (pulgadas) kg | (ibra) |Ne art.
[ns kabenst unu TpyGbl BHeluHWe pasamepbl Macca

MydTa (Mm) (ntoiimbl) @xD (Mm) @xD (prorimbl) (kr) | (pyHTBI)| ApT. N2

For cable/pipe External dimensions Sleeve Weight
(mm) (in) @xD (mm) xD (in) SLFRS* (kg)  (b)

with primed mild steel sleeve

RS 25 B Ex AlSI 316/primed 0+3.6-12| 0+0.142-0.472| 25x40|0.984 x 1.575 25 0.1 | 0.306 | EXRSB0250002112
RS 43 B Ex AISI 316/primed 0+4-23| 0+0.157-0.906| 43 x 78| 1.693 x 3.071 43 0.5 | 1.203 | EXRSB0430002112
RS 50 B Ex AlISI 316/primed 0+8-30| 0+0.315-1.181| 50 x 78| 1.969 x 3.071 50 0.8 | 1.840 | EXRSB0500002112
RS 75 B Ex AlISI 316/primed 0+26-48| 0+1.024-1.890| 75 x 78|2.953 x 3.071 75 1.5 | 3.359 | EXRSB0750002112
RS 100 B Ex AISI 316 woc**/primed 48-70 1.890-2.756 | 100 x 83 |3.937 x 3.268| 100 2.0 | 4.504 | EXRSB0100002112
RS 125 B Ex AISI 316 woc**/primed 66-98 2.598-3.858| 125 x 83| 4.921 x 3.268 | 125 2.7 | 6.025 | EXRSB0125102112

RS 150 B Ex AISI 316 woc**/primed 93-119 3.661-4.685| 150 x 85| 5.906 x 3.346| 150 3.2|7.012 | EXRSB0150102112

with acid-proof stainless steel sleeve

RS 25 B Ex AlISI 316/AISI 316 0+3.6-12| 0+0.142-0.472| 25x40|0.984 x 1.575 25 0.1| 0.306 | EXRSB0250002121
RS 43 B Ex AISI 316/AISI 316 0+4-23| 0+0.157-0.906| 43 x 78| 1.693 x 3.071 43 0.5 | 1.203 | EXRSB0430002121
RS 50 B Ex AISI 316/AISI 316 0+8-30| 0+0.315-1.181| 50 x 78| 1.969 x 3.071 50 0.8 | 1.840 | EXRSB0500002121
RS 75 B Ex AlISI 316/AISI 316 0+26-48| 0+1.024-1.890| 75 x 78|2.953 x 3.071 75 1.5 | 3.359 | EXRSB0750002121

RS 100 B Ex AISI 316 woc**/AISI 316 48-70 1.890-2.756 | 100 x 83 |3.937 x 3.268| 100 2.0 | 4.504 | EXRSB0100102121
RS 125 B Ex AISI 316 woc**/AISI 316 66-98 2.598-3.858| 125 x 83| 4.921 x 3.268| 125 2.7 | 6.025 | EXRSB0125102121
RS 150 B Ex AlISI 316 woc**/AlISI 316 93-119 3.661-4.685| 150 x 85| 5.906 x 3.346| 150 3.2 | 7.012 | EXRSB0150002121

* More information about SLFRS sleeves on page 73
** woc = without core
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RS Ex seal, technical information

Bague RS, informations techniques ¥ RS Ex Stopfen, technische Daten » Sello RS Ex, informacién técnica »
MydTa RS EX, TexHudeckas nHgpopmauusi

RS 25 Ex / RS 43 Ex / RS 50 Ex / RS 75 Ex

= N
s§ 8| 3§
B Note: All dimensions are nominal values
N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
c Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
e MpumeyaHune. Bce pasmepbl HOMUHAMBHBIE.
A-A
RS 25 RS 43 RS 50 RS 75
Pos  (mm)  (n) (mm) (in) (mm)  (in) (mm) (in)
c 40 1.575 78 3.071 78 3.071 78 3.071
e 44 1.732 85 3.346 85 3.346 85 3.346
f * * *k *k *k *k *% *%
Dy 3.6 0.142 4 0.157 8 0.315 26 1.024
Dp 12 0.472 23 0.906 30 1.181 48 1.890
@d 25 0.984 43 1.693 50 1.969 75 2.953
@do 30 1.181 53 2.087 60 2.362 78 3.071

*SW2.5 mm (4x) / SW0.098" (4x) ** SW4 mm (4x) / SWO0.157" (4x)

RS 100 Ex / RS 100 Ex woc / RS 125 Ex / RS 125 Ex woc RS 100 (woc) RS 125 (woc)
: a Pos (mm) G (mm) G
c 83 3.268 83 3.268
= o e 90 3.543 92 3.622
8 3 f
D 48 1.890 66 2.598
DBy 70 2.756 98 3.858
@dy 100 3.937 125 4.921
@do 110  4.331 145 5.709
A *** SW4 mm 6x) / SW0.157" (6x)
— *ok SWE mm (6x) / SW0.197" (6x)
RS 150 woc
Pos  (mm)  (in)
c 85 3.346
SESEY e 94 3.700
D 93 3.661
D, 119  4.685
@d4 150 5.906
. @do 170 6.693
AA sk QWG mm (8x) / SWO.197" (8x)
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Sleeves, technical information

Douilles, informations techniques } Mantelrohre, technische Daten » Collarines, informacién técnica }
MUrb3bl, TeXHUYECKast MHhopMAaLKS

Without flange
Primed mild steel/acid-proof AISI 316
SLRS 25 SLRS 43 SLRS 50 SLRS 75
Pos  (mm)  (in) (mm) (in) (mm) (i) (mm) (in)
\/ @Do 34 1,339 52 2,047 63 2,480 89 3,504
oDi L @Di 25,5 1,004 44 1,732 51 2,008 76,5 3,012
@Do L 35 1,378 65 2,559 65 2,559 65 2,659
SLRS 100 SLRS 125 SLRS 150
Pos (mm) (n) (mm) (Gin) (mm)  (n)
@Do 164 6,457 114 4,488 140 5,512
@Di 151 5945 101 3976 126 4,961
L 65 2,559 65 2,559 65 2,559
With flange
Primed mild steel/acid-proof AISI 316
| T
2N 4
7
Y [T
'¥ i i @Ds
| OB (Nx) 1
N
@Di
@Do L
SLFRS 25 SLFRS 43 SLFRS 50 SLFRS 75 SLFRS 100 SLFRS 125 SLFRS 150
Pos (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (i) (mm) (in) (mm) (in) (mm)  (in)
@Do 96 3,780 110 4,331 140 5,512 165 6,496 195 7,677 213 8,386 236 9,291
@Di 25,5 1,004 44 1,732 51 2,008 76 3,012 101 3,976 126 4,961 151 5,945
B 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354 9 0.354
(Nx) 4x 4x 4x 4x 6x 6x 6x
DA 72 2,835 80 3,150 110 4,331 135 5,351 165 6,496 183 7,205 206 8,110
L g | 1378 35 1.378 65 2.559 65 2.559 65 2.559 65 2.559 65 2.559
| 24 0944 24 0.944 53 2.086 53 2.086 53  2.086 53 2.086 53 2.086
@Ds 34 1.339 52  2.047 63 2.480 89 3.504 114 4,488 140 5512 164 6.457
T 3 0.118 & 0.118 4 0.157 4  0.157 4 0.157 4 0.157 4 0.157
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C RS T Ex seals

IEI The Roxtec C RS T Ex seal-
ing solution is available in four
sizes. Together they seal single cables
from @3.6 mm to @30 mm.
The C RS T Ex kits come as a com-
plete sealing solution, containing a
threaded sleeve with gasket, a coun-
ter nut and a round C RS T seal for a
single cable. A Roxtec C RS T Ex kit
makes installation of pre-terminated
cables easy, for example in cabinet
walls and other types of similar struc-
tures.

IEI La solucion de sellado

C RS T Ex de Roxtec esta
indicada para el sellado de un solo
cable y se presenta en cuatro
tamafos que abarcan un intervalo
de @3,6 mm a @30 mm. El kit C
RS T Ex es una solucion de sellado
completa compuesta de un collarin
con rosca Yy junta, contratuerca y un
sello redondo C RS T para un solo
cable. Dicho kit facilita la instalacion
en cables ya instalados, por ejemplo,
en las paredes de los armarios o en
estructuras similares.
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La bague ROXTEC CRST Ex

est disponible en 4 tailles
pour des passages uniques allant de
3.6 mm a 30 mm. Le kit CRST se
compose d'une douille avec filetage
et joint, un anneau de serrage et une
bague CRST pou le passage d'un
cable. Le kit est congu pour faciliter
I'installation des cébles munis de
connecteurs sur des coffrets ou des
structures identiques.

Beoabl Roxtec C RS T Ex

NoCTaBnATCA B ‘-IeTpréX
pasmepax. C 1X NOMOLLbIO MOXHO

YNNOTHATL kabenb AnameTpom oT 3,6
0o 30 mm. C RS T Ex noctaBnsieTcs

Kak KOMNIEKT YMNOTHEHUS],
COCTOSILLUIA 13 pe3bboBON b3kl C
NPOKMNaAKOW, KOHTPramku n Kpyrnomn
mMydpThl C RS T ans ogHoro kabens.
Roxtec C RS T Ex nossonsiet
YMNoOTHATL kKabenu ¢ pasbemamu,
Hanpumep, Npu BBoAe B LKadbl 1
Opyrue KOHCTPYKLUUK.

Der Roxtec C RS T Ex

Stopfen ist in vier GroBen
erhaltlich, die einzelne Kabel im
Durchmesserbereich von 3,6 mm bis
30,0 mm abdichten. Die C RS T Ex
Kits werden als komplette Dichtlosung
geliefert und beinhalten eine Gewinde-
hilse mit Dichtring, eine Gegenmutter
und einen runden C RS T Stopfen
zum Abdichten einzelner Kabel. Ein
Roxtec C RS T Ex Kit erleichtert das
Abdichten von vorkonfektionierten
Kabeln, wie sie z.B. in Gehause-
wandungen oder dhnlichen
Konstruktionen vorkommen.



C RS T Ex seal, chromed brass

Bague C RS T Ex » C RS T Ex Stopfen » Sello C RS T Ex, latén cromado }
Myl C RS T EX M3 XxpOMUPOBaHHOW NaTyHN

CRST 25 Ex CRST31 Ex CRST 43 Ex C RS T 50 Ex
EXCRST010025046 EXCRST010031046 EXCRST010043046 EXCRST010050046

‘ Cert. No: [ECEx NEM 12.0014X, Nemko 12ATEX1278X ATEX: Il 2G Ex e IIC Gb / Il 2D Ex tb llIC Db, IP Class: 66/67, Temp: -60 — +80°C

Dim. d’ouverture Dimensions extérieures
+1/-0 mm (+0.0394"/-0" Pour céble/tuyauterie de la douille Poids douille
Kit @ (mm) | @ (pouces) @ (mm) ‘ @ (pouces) @xD (mm) | @xD (pouces) | kg) | (b N° d'article
Offnungsabmessungen Gewicht des
+1/-0 mm (+0.0394"/-0" Fur Kabel/Rohr AuBenmalB des Mantelrohres | Mantelrohres
Kit @mm) | @n) @ (mm) \ @ (in.) OxD (mm) | @xD (in.) k@) | (libra) | Art.-Nr.
Dim. del hueco peso del
IEI +1/-0 mm (+0.0394"/-0" Para cable/tuberia Dim. externas del collarin collarin
Kit @ (mm) | D (pulgadas) @ (mm) | @ (pulgadas) @xD (mm) | @D (pulgadas) | (kg) | (ibra) | N°art.
[vnameTp otBepcTus, BHeluHve pasmepbl Macca
+1/-0 mm (+0,03947/-0"") [ns kabens unu TpyGbI nb3bl Mnb3bl
Komnnekr 3, mm @, nwimel @, (Mm) @ (aronmbr) @xD, (Mm) | @xD (awimbl) (kr) | (pyHTBI) | ApT. Ne
IEI Aperture dim. Weight
+1/-0 mm (+0.0394"/-0") For cable/pipe External dimensions sleeve sleeve
D (mm) D (in) D (mm) 9 (in) OxD (mm) OxD (in) (kg) (([))
CRST25Ex 32 1.260 0+3.6-12.0 0+0.142-0.472 | 39x 20 1.635x0.787 | 0.1] 0.220 | EXCRST010025046
CRST 31 Ex 40 1.575 0+4.0-17.0 0+0.175-0.669 | 50 x 20 1.969 x 0.787 | 0.2| 0.331 | EXCRST010031046
C RS T 43 Ex 50 1.969 0+4.0-23.0 0+0.157-0.906 | 65 x 40 2.559 x 1.675| 0.4| 0.882 | EXCRST010043046
C RS T 50 Ex 63 2.480 0+8.0-30.0 0+0.315-1.181 | 78 x 40 3.071 x 1.5675| 0.7| 1.433 | EXCRST010050046

IH—JW@ Q
|\ ®
""""""" Note: All dimensions are nominal values
N.B. : toutes les dimensions sont nominales
i g J_f Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
A4_1 Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
D anIMe"IaHVIe. Bce pa3mMepbl HOMUHanNbHbIE.
@ A-A
C RS T 25 Ex C RS T 31 Ex C RS T 43 Ex C RS T 50 Ex Pos
(mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)
@ 36 1.4717 46 1.811 60 2.362 70 2.756
e M32x1.5 M32x1.5 M40x1.5 M40x1.5 M50x1.5 M50x1.5 M63x1.5 M63x1.5
4 0.157 5 0.197 5 0.197 6 0.236
g 16 0.630 15 0.591 35 1.378 34 1.339
D 20 0.787 20 0.787 40 1.575 40 1.575
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IEI The Roxtec Wedge Ex is the
compression unit for S,
SF..W, and G Ex frames. The
Roxtec Wedge Ex is a highly
efficient compression unit which
saves valuable installation time both
when it comes to installation and
re-installation of the Roxtec sealing
system. This is made possible by the
fact that the complete compression
unit consists of only one piece, which,
by turning the screws in the front,
both compresses and decompresses.

IEI El Roxtec wedge Ex es la
unidad de compresion para la

mayoria de marcos rectangulares Ex.

El Roxtec wedge Ex es una unidad de

compresion altamente eficaz que ahorra

valioso tiempo de instalacion tanto a

la hora de instalar como de reinstalar

el sistema de sellado Roxtec. Esto es

posible ya que la unidad de compresién

completa consiste en una Unica

pieza que comprime y descomprime

simplemente con girar los tornillos de su

parte frontal.
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Le wedge Roxtec Ex est un
systéme de compression
destiné aux cadres Roxtec de la
gamme standard. Le wedge Roxtec
Ex est un systéme de compression
trés efficace qui permet notamment
de gagner beaucoup de temps lors du
montage-remontage gréce au fait qu'il
est constitué d'une seule piéce que
I'on serre et desserre en manipulant
simplement des deux vis frontales.

m Roxtec Wedge Ex

npencraenset cobon
KOMMNPECCUOHHBIN Briok ans pam S,
SF...W, n G BO B3pbIBO3aLLULLEHHOM
ncnonHeHun. Roxtec Wedge Ex — aTto
Ka4yeCTBEHHOEe YCTPOWCTBO CXaTus,
No3BonstoLLEee COKOHOMUTL BPEMSI
MOHTaxa 1 AeMOHTaxa KabernbHbIX
BBoAoB Roxtec. KomnpeccroHHbin
GMoK - LienbHbI, NO3TOMY, €ro nerko
yCTaHOBUTb. 3akpyymBas/oTKpyyvBas
60onTbl CNepean MOXHO CXUMaTb M
pa3xumMartb ero.

m Die Roxtec Keildichtung ist die

Kompressionseinheit fiir fast
alle Roxtec Ex Stahlrahmen. Die Roxtec
Keildichtung ist eine auBerst effiziente
Kompressionseinheit, die wertvolle
Installationszeit sowohl beim Ein-als
auch Ausbau des Roxtec
Dichtungssystemeinspart. Dies wird
dadurch ermoglicht, dass die gesamte
Kompressionseinheit aus nur einem
Teil besteht, der (durch anziehen/I6sen
der Schrauben an der Vorderseite) die
Dichtpackung sowohl spannt als auch
entspannt.



=E B

Wedge kit/parts Ex, galvanized

Wedge kits Ex acier galvanisé } Keildichtungskit/-teile Ex, feuerverzinkt
Wedgekit/componentes Ex, galvanizado » Ha6op komnpeccuoHHoro 6noka Wedge kit/komnnekTt/ KoMNoHeHTbl EX, OLMHKOBaHHbIE

L
E

Wedge kit 120 Ex galv
EXAWK0001201018

Wedge 120 Ex galv
EXARWO0001201018

Dim. Extérieures Poids
Wedge W (mm) | W (pouces) (k@) | (b) Ne d'article
AuBenmaBe Gewicht
Keildichtung W (mm) | W (in.) (kg) | (b) Art.-Nr.
Dim. externas Peso
Wedge W (mm) W (pulgadas) (kg) (libra) N° art.
BHelwHwve pa3vepsbl Macca
KomnpeccunoHHbiii 6nok W (mm) W (atonmbl) (kr) (byHTbI) ApT. Ne

External dimensions
W (in)

(wedge) 4.724 1.5

W (mm)
(wedge) 120

Wedge kit 120 Ex galv* 3.307 EXAWKO0001201018

Wedge 120 Ex galv 120 4. 724 0.8 1.764 | EXARW0001201018

The Wedge kit includes one Roxtec Wedge 120 Ex, five stayplates, gauge tool, one wedge clip, one lubricant and installation instructions.
Le kit wedge comprend 1 wedge Roxtec 120 Ex, 5 plaques de maintien, 1 wedge clip, 1 lubrifiant et des instructions de montage.

Das Keildichtungskit besteht aus einer Roxtec Keildichtung 120 Ex, finf Ankerscheiben, einem Keildichtungsclip, einem Gleitmittelstift

und einer Montageanleitung.

El Wedgekit incluye una unidad de compresiéon Roxtec wedge 120 Ex, cinco placas de separacion (stayplates), un wedge clip, un lubricante
e instrucciones de instalacion.

Habop Wedge coctouT 13 ogHoro bnoka Roxtec Wedge 120 Ex, nsiTv pasgenutenbHbIX NNacTyH, LwabnoHa KoMNpeccnoHHoro 6rnoka,
n3mepuTens 3a3opa, OAHOrO TIoBuka CMasku M MHCTPYKLMK MO yCTaHOBKeE.

~~ =< M‘m\ Pos  (mm) (in)
y “— ﬁiﬁ/ o © 109 4.291
ﬁ = = e 130 5.118
e
c f 48 1.890
Compressed Uncompressed g 29 1.142
Serré / Gespannt / Desserré / Entspannt / K SW 13 SW 0.512

Comprimido / CxaTbln

'S

O

W

Wedge 120 Ex

Descomprimido / Pa3xatblii

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpymeyaHve. Bce paamepbl HOMUHAbHbIE.
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Wedge kit/parts Ex, acid-proof stainless steel

Wedge kits Ex /composants acier inox résistants aux acides » Keildichtungskit/-teile Ex, sdurefester, rostfreier Edelstahl ¥
Wedgekit/componentes Ex, acero inoxidable a prueba de acidos }
Habop komnpeccunoHHoro 6rnoka Wedge kit/komnnekT/ KOMNOHEHTbI EX M3 KUCNOTOCTOMKOM HEPXKaBEeoLLEN CTanm

Wedge kit 120 Ex AISI 316 Wedge Ex AISI 316
EXAWKO0001201021 EXARW0001201021
Dim. Extérieures Poids
Wedge W (mm) | W (pouces) (kg) | (Ib) N° d'article
AuBenmaBe Gewicht
Keildichtung W (mm) | W (in.) (kg ) Art.-Nr.
Dim. externas Peso
Wedge W (mm) | W (pulgadas) (k@) | Gibra) N° art.
BHeluHve pasmepbl Macca
KomnpeccuoHHbiIi 6ok W (Mm) W (aroinmbl) (kr) (yHTBI) ApT. Ne
External dimensions
W (mm) W (in)
Wedge kit 120 Ex AlISI 316* (wedge) 120 (wedge) 4.724 1.5 3.307 EXAWKO0001201021
Wedge 120 Ex AISI 316 120 4.724 0.8 1.764 EXARWO0001201021

* The Wedge kit includes one Roxtec Wedge 120 Ex, five stayplates, gauge tool, one wedge clip, one lubricant and installation instructions.

Le kit wedge comprend 1 wedge Roxtec 120 Ex, 5 plaques de maintien, 1 wedge clip, 1 lubrifiant et des instructions de montage.

Das Keildichtungskit besteht aus einer Roxtec Keildichtung 120 Ex, funf Ankerscheiben, einem Keildichtungsclip, einem Gleitmittelstift

und einer Montageanleitung.

El Wedgekit incluye una unidad de compresion Roxtec wedge 120 Ex, cinco placas de separacion (stayplates), un Wedge Clip, un lubricante
e instrucciones de instalacion.

Habop Wedge coctouT 13 ogHoro bnoka Roxtec Wedge 120 Ex, nsiTv pasgenutenbHbIX NNacTyH, LwabnoHa KoMNpeccnoHHoro 6rnoka, usmeputens 3asopa,
OfHOro TIo6GUKa CMa3kv Y MHCTPYKLUM MO YCTaHOBKeE.

~_I_~ << M‘m\ Pos  (mm) (in)
(_U—CJ y - ﬂ s = c 109 4.201
— =" e 130 5.118
e
c f 48 1.890
Compressed Uncompressed g 29 1.142
Serré / Gespannt / Desserré / Entspannt /
Comprimido / CxaTbiii Descomprimido / PasxaTbiit i S Swo.512
'8
O v
Note: All dimensions are nominal values
W N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte

Wedge 120 Ex Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpymeyaHve. Bce paamepbl HOMUHAIbHbIE.
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Roxtec Stayplate Ex

IEI Roxtec Stayplates Ex are used

for pull-out resistance against
forces in cables. To be inserted
between rows of modules in frames
with a rectangular packing space and
no built-in compression.

B For use with Group RM frames
and components

IEI Las placas de separacion de

Roxtec se usan en aberturas
de marcos rectangulares entre
hileras de médulos para conseguir
una resistencia de traccion.

B Uso con componentes y marcos
del grupo RM

Les plaques de maintien

Roxtec sont utilisées dans
des ouvertures de cadres
rectangulaires entre des rangées de
modules pour une résistance a la
traction.

B Pour composants du Groupe RM

m MnactnHbl Roxtec

Ex ucnonbaytotca ans
HaZexHou cukcauumn kabenen.
YcTaHaBNMBaKTCA MexXay psgamu
Moaynen B pamax C NpsiMOYrofibHOM
30HOW yNnoTHeHunsi 6e3 BCTPOEHHOro
KOMMpPECCUOHHOro brioka.
B Vicnonb3yTcs ¢ pamamu u
KOMMoHeHTamu rpynnsl RM

Roxtec Ankerplatten

werden in Rahmen mit recht-
eckigem Innenprofil ohne integrierte
Kompressionseinheit zwischen
Modulreihen montiert, um diese
gegen Herausziehen zu sichern.

B Zur Verwendung mit Komponenten
der Gruppe RM
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Stayplate Ex

Plaque de maintien Ex } Ankerscheibe Ex } Placa de separacién Ex }

PaspgenutensHas (onopHasi) nnactuHa Stayplate Ex

Stayplate 120 Ex galv
EXASP001200018

‘-I-n‘._-“

‘-‘-\.—‘

Stayplate 120 Ex AISI 316
EXASP001200021

= &5 = 3

Plaque de maintien
Ankerscheibe

Placa de separacion

PaSﬂeﬂMTe]’leﬁﬂ nnactuHa

Stayplate

Pour espace de remplissage

Poids

| (Ib) N° d’article

Gewicht

| (Ib) Art.-Nr.
Peso

| (libra) N° art.
Macca

(dbyHTBI) ApT. Ne

Stayplate 120 Ex galv

Stayplate 120 Ex AISI 316

galv Galvanized
Acier galvanisé
Feuerverzinkt
Galvanizado
OLMHKOBaHHas

AISI 316 Acid-proof stainless steel
Acier inox résistant aux acides H
Saurefester, rostfreier Edelstahl

Acero inoxidable a prueba de acidos
KMCOTOCTONKAs HepxaBetoLlas cTanb
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W (mm) | W (pouces)
Far BelegraumgroBe
W (mm) | W (inJ)
Medida apropiada del hueco de sellado
W (mm) | W (pulgadas)
BHelwHve pa3mepsl
W (mm) W (gtonmbl)
Fits packing space
W (mm) W (in)
120 4.724
120 4.724

Stayplate 120

—

0.243 EXASP0001200018
0.243 EXASP0001200021
Pos  (mm) (in)
t 0.5 0.020
€ 86 3.386
=|@
e 4 0.157
f 62 2.499
D 82 3.228
€ H 5 0.197
W 119 4.685
w 127 5.000

Note: All dimensions are nominal values

N.B. : toutes les dimensions sont nominales
Achtung: alle angegebenen MaBe sind Nominalwerte
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
MpnmeyaHve. Bce paamepbl HOMUHAMbHbIE.



Roxtec Lubricant

Lubrifiant } Gleitmittel } Lubricante ) Cmaska

Natural tallow is used to lubricate the sealing modules, The Roxtec Wedge and the
inside of the frame. This provides even compression and a secure seal.

[ P
LTS
s — La graisse naturelle utilisée pour lubrifier les modules, le systeme de
compression Roxtec wedge et I'intérieur du cadre assurent une compression
Lubricant 10 ml Lubricant 25 ml homogéne et une traversée sire.
ALT0000001000 ALT0000003000

Zum Einfetten der Module, der Roxtec Keildichtung sowie der Innenflachen des
Rahmens wird Naturtalg verwendet. Es gewahrleistet eine gleichmaBige Druckverteilung
im Schott und eine sichere Abdichtung.

Para lograr una compresion uniforme y un sello firme, se emplea sebo natural para
lubricar los modulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior del marco.

HaTypanbHbIi XWBOTHBIN XWUP UCMIONb3YeTCa ANS CMasbiBaHWS YNNOTHUTENbHbBIX Moaynei,
yacTtei Roxtec Wedge v BHyTpu pambl. 3To obecneymBaeT paBHOMEPHOE CXaTue U HaaexHoe

ynnoTHeHue.

Roxtec Wedge Clip

Le clip du coin Roxtec ) Roxtec-Keildichtungsclip } Clip para unidad de compresiéon de Roxtec »
LLlabnoH komnpeccrnoHHoro 6roka Roxtec

The Roxtec Wedge Clip is delivered with the Roxtec Wedge. Attach the wedge clip to
the wedge bolts to check that the wedge is properly tightened.

Le clip du coin Roxtec est fourni avec le coin Roxtec. Fixez le clip aux boulons du
coin pour vous assurer que le ce dernier a été correctement serré.

Roxtec Wedge Clip Der Roxtec-Keildichtungsclip wird mit der Roxtec-Keildichtung geliefert. Clip an
den Schrauben anbringen um zu Gberprifen, ob die Keildichtung ordnungsgeman
gespannt wurde.

El clip para la unidad de compresion de Roxtec se suministra con la unidad de
compresion de Roxtec. Sujetar el clip de la unidad de compresion a los pernos
para asegurar que la unidad de compresién queda correctamente apretada.

LLlabnoH Roxtec Wedge nocraensietcsi B komnnekte Roxtec \Wedge/ Wedge kit. Yto6bl npoBepyTb HaaeXHOCTb
cxkatusi komnnekta Wedge, Heo6xoaumMo ycTaHOBUTb LWABNoH Ha 6oNTbl KOMNPECCUOHHOTO Brioka.
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Assemhly / Disassemhly Tools

Outils pour montage/démontage » Montage-/Demontage-Werkzeuge } Herramientas de montaje/desmontaje }

,D,OMKpaTbI Ana MOHTaXa U AeMOHTaXxa

Pre-compression tool, small
5ICT000001269

Pre-compression tool, large
ICT0001000000

@h / .h‘ /\“;."

Pre-compression Pre-compression
eccentric tool, eccentric tool,
large small
ICT0001000301 ICT0001000302

v &

Pre-compression wedge 120
ICT0001000500

Pre-compression
eccentric tool,
compact
ICT0001000316

Pre-compression wedge 60/40
51CTO00003691

,W:;‘.’ﬂ."
7 -

Handgrip pre-comp
ICT0001000401
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The pre-compression tools, small and large, help compressing
installed modules and stayplates to make more room for the Roxtec
Wedge. During installation they also help keeping the items in place.

Les outils de pré-compression aident & comprimer les modules et
les plaques de maintien afin de libérer suffisamment d’espace pour
insérer le Roxtec wedge. Durant le montage, ils aident également a
maintenir les différents éléments en place.

Die kleinen sowie groBen Vorpress-Hilfen erleichtern den Einbau der
Roxtec Keildichtung. Mit lhrer Hilfe werden die eingesetzten Module
und Ankerscheiben vorgepresst um Raum fur die Keildichtung zu
schaffen. Sie helfen auch wahrend der Montage die Packung zu
halten und damit die Montage zu erleichtern.

Las herramientas de pre-compresion, pequefia y grande, ayudan en
la instalacién comprimiendo los médulos y placas de separacion para
lograr mas espacio para el Roxtec Wedge. También mantienen los
articulos en su sitio.

BonbLio 1 manbii AoMKpaT ANs NnpeaBapuUTenbHOro CXXaTtus noMmoratoT
NPOM3BOAUTL CXaThe YCTaHOBMEHHbIX MOAYMNEN U ONOPHbIX MAAacTUH ANs
obneryeHnst MoHTaxa Roxtec Wedge. Bo Bpemsi ycTaHOBKM nomoratoT
yAEepXMBaTb KOMMOHEHTbI B pame.

The different types of pre-compression tools facilitate installations by
compressing rows of modules and stayplates to make more room for
the Roxtec Wedge during installation.

Les différents outils de pré-compression aident a comprimer les mod-
ules et les plaques de maintien afin de libérer suffisamment d'espace
pour insérer le Roxtec wedge durant la phase de montage

Die verschiedenen Vorpress-Hilfen erleichtern die Montage, indem sie
Modulreihen und Ankerscheiben vorpressen und dadurch mehr Raum
fur die Keildichtung schaffen.

Los diferentes tipos de herramientas de pre-compresion facilitan la
instalacion al comprimir las filas de moédulos y placas de separacion
para que el Roxtec Wedge tenga més espacio durante el montaje.

PaznuyHble BMAbI 3KCLEHTPUKOB AN NpeaBapuTEnbHOro cxaTtuna obneryaior
MOHTaX, MCNOMb3YIOTCA AN CXKaTua PSA0B MOAYNEN U OMOPHbIX MIACTUH U
ocBoboxpgatoT MmecTo Ansa komnnekta Roxtec Wedge.



Assembly / Disassembhly Tools

Outils pour montage/démontage } Montage-/Demontage-Werkzeuge } Herramientas de montaje/desmontaje »

,D,OMKpaTbI Ana MOHTaXa U AeMOHTaXa

Stayplate clamps horizontal inst, 2 pcs
ICT0001000100

Stayplate clip
ICT0001000200

Stayplate clamps for horizontal installations. To be used with stayplates, minimum width
120 mm, 4.724".

Pinces pour maintenir les plaques de maintien lors de montages a I'horizontal. A utiliser
avec des plaques de maintien de largeur minimum 120mm.

Ankerscheiben-Klemmen fur waagerechte Montagen. Einsatz nur in Verbindung mit
Roxtec Ankerscheiben fur 120 mm (4.724") Fensterbreite.

Abrazaderas para las placas de separacion (clamp) para instalaciones horizontales. Para
su uso con placas de separacion RM, minimo de 120mm, 4.724".

Knuncbl ctanbHbIX NNacTUH ANS MOHTaXa ropu3oHTanbHbIX Npoxodok. Mcnonb3ytotcs co
cTanbHbIMU NacTMHaMU, MUHUManbHas WwupuHa 120 mm.

Stayplate clip for use wth RM stayplates, minimum width 120 mm, 4.724".

Pince pour maintenir les plaques de maintien lors de montages a I'horizontal. A utiliser
avec des plaques de maintien 120mm.

Ankerscheiben-Clip fur Roxtec Ankerscheiben fur 120 mm Fensterbreite.

Clip para la placa de separacién para su uso con placas de separaciéon RM, minimo de
120mm, 4.724".

dukcmpytoLasi pamka ucrnonb3yeTcs Ans cTanbHbIX NnacTuH Modynen RM, MuHMManbHas lwupuHa
120 mm

Roxtec Transit Designer™

Roxtec Transit Designer is a free design software that simplifies product selection accord-
ing to needs and requirements. It makes it easy to generate drawings and documents and to
cooperate online with project teams all over the world. Available on www.roxtec.com.

Roxtec Transit Designer est un logiciel de conception gratuit qui simplifie la conception de
traversées en se basant sur les besoins et les exigences. Il facilite la génération des dessins
et documents ainsi que la collaboration en ligne avec les équipes de projet a travers le monde
entier. Disponible sur www.roxtec.com.

Der Roxtec Transit Designer ist eine kostenlose Planungssoftware, welche die
Produktauswahl gemé&B der Bedurfnisse und Auflagen vereinfacht. Er macht es leicht,
Zeichnungen und Dokumente zu erzeugen und online mit Projektteams aus der ganzen Welt
zusammenzuarbeiten. Verfugbar Gber www.roxtec.com.

Roxtec Transit Designer es un software de disefio gratuito que simplifica la seleccion de
producto en funcién de necesidades y exigencias. Hace que resulte sencillo crear planos y
documentos, y colaborar online con equipos de proyecto en todo el mundo. Disponible en
www.roxtec.com.

Mporpamma npoekTupoBaHusi Npoxoaok Roxtec Transit Designer npeacraensieT cobon 6ecnnatHoe
nporpaMmMHoe oGecrneyeHne, KOTOPoe MO3BOSISET YNPOCTUTL BbIGOP NPOAYKUMU B COOTBETCTBUM C
noTpeBbHoCTAMU 1 NpeabsBnseMbiMu TpeGoBaHusaMK. MporpamMmma oGecneunBaeT reHepmpoBaHme
yepTexen 1 AOKyMEHTaLUuW, a Takke onepaTMBHOE B3aUMOAENCTBUE C MPOEKTHbIMU rpynnamMm no
Bcemy mupy. CkayaTb nporpammy MOXHO Ha Hallem canTe www.roxtec.com.
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Installation instructions

Instructions de montage } Montage-Vorschriften ¥ Instrucciones de montaje } NopsAoK MoHTaxa

IEI Al our products come

with installation instruc-

tions. These are also
www.roxtec.com.

[Es ]

available on

Todos nuestros productos
incluyen instrucciones de

montaje, también disponibles en

www.roxtec.com.

EX frame installation

|

Remove any dirt inside the frame.

Installation of the modules

Lubricate the inside faces of the
frame. Make sure to get lubricant
into the corner.

Tous nos produits sont fournis
avec des instructions de mon-
tage. Elles sont également disponibles
sur le site www.roxtec.com.

Bce nsgenna NnocTaBnATCA C

WHCTPYKUUAMU NO MOHTaXYy.
C HMMM TakkKe MOXHO 03HAKOMUTbLCS Ha
cavite www.roxtec.com

Bei jedem unserer Produkte
liefern wir die Montage-
Vorschriften mit. Sie kénnen diese
auch auf unserer Internetseite
www.roxtec.com abrufen.

Incorrect

O

3

Correct

@

Adapt modules which are to hold
cables or pipes by peeling layers
until you reach the gap seen in
pic. 1b.

Achieve a 0,1-1,0 mm gap
between the two halves when
held against the cable/pipe.
Use the Ex Gap Gauge.

Measure the gap with the Ex Gap
Gauge by holding blade one in one
gap and checking the other with
blade two.

If the gap is too big, the Gauge
will slip in easily.

If the gap is correct, there will be
no room for blade two.

When checking without the
Gauge, there shall be a visual
gap.

Lubricate all modules for the
frame thoroughly, both the inside
and the outside surfaces.

Top view Side view

Insert the modules according to
your installation plan (transit plan).
Usually start with the largest
modules.

Note that cables shall go straight

Insert a stayplate on top of every
through the frame.

finished row of modules.

Before inserting the final row of

Separate the two stayplates and
modules, insert two stayplates.

insert the final row of modules
between the stayplates

Drop the upper stayplate on top of
the modules.

84

Lubricate and insert the wedge
on top of the frame (standard
position)

www.roxtec.com

|

The Roxtec Wedge Ex can be
placed anywhere in the frame.

Tighten the screws until full stop,
approx 20 Nm (15 ft.lb.).

Attach the Wedge Clip to the
wedge bolts to check that
the wedge has been properly
tightened.

Stayplate Clips (D) and Stayplate
Clamps () can be used to
simplify horizontal assembly.




Guideline for selection of Roxtec explosion protected seals

START

Does the specification
apply for Hazardous areas?

Does the specification apply to
ATEX and/or IECEx?

according to other requirements.

Are other standards
requested?

Use cable entry according to other Ex

Does the specification
require Apparatus group II?

Does the specification require
installations in Zone 1, 2, 21, or 227

Roxtec’s Ex products are not suitable.

Roxtec’s Ex products are not suitable.

Which type of protection does the
specification require?

Roxtec's Ex products are not suitable.

May be suitable if other demands are
not requested. Need an examination

No Use cable entry
‘ Yes
No
standards.
‘ Yes
Yes Apply for other standards.
‘ No
No
Yes
No
‘ Yes
Does the specification require Type of Yes
Protection Ex d, Explosion protected?
‘ No
Exi (intrinsic safety)
Exp (pressurization)
Exq (powder filling)
Ex m (encapsulation)
Ex n (non-incendive)
Ex o (oil immersion)
I
Ex e (increased safety)
from case to case.
I
No

Is the specified temperature range
within -60°C- +80°C?

Yes

Use some of Roxtec’s Ex products.

Al are approved against gases and

dust. IP ratings are specified in each
certificate.

[

Roxtec’s Ex products are not suitable.

If the choice of the cable entry is component certified, with sign
“U" placed after the certificate number.

This cable entry is not intended to be used without an additional
certification of an equipment or protective system.

STOP

www.roxtec.com
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DISCLAIMER

"The Roxtec cable entry sealing system ("the Roxtec system”) is

a modular-based system of sealing products consisting of different
components. Each and every one of the components is necessary for
the best performance of the Roxtec system. The Roxtec system has
been certified to resist a number of different hazards. Any such certifica-
tion, and the ability of the Roxtec system to resist such hazards, is
dependent on all components that are installed as a part of the Roxtec
system. Thus, the certification is not valid and does not apply unless all
components installed as part of the Roxtec system are manufactured by
or under license from Roxtec (“authorized manufacturer”). Roxtec gives
no performance guarantee with respect to the Roxtec system, unless (1)
all components installed as part of the Roxtec system are manufactured
by an authorized manufacturer and (Il) the purchaser is in compliance
with (a), and (b), below.

(a) During storage, the Roxtec system or part thereof, shall be kept
indoors in its original packaging at room temperature.

(b) Installation shall be carried out in accordance with Roxtec installation
instructions in effect from time to time.

The product information provided by Roxtec does not release the
purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to
independently determine the suitability of the products for the intended
process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof
and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether
direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or
caused by the Roxtec systems or installations containing components
not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or
caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an applica-
tion other than for which the Roxtec system was designed or intended.
Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability
and fitness for a particular purpose and all other express or implied
representations and warranties provided by statute or common law.
User determines suitability of the Roxtec system for intended use and
assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall
Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary
or incidental damages or losses.”

Roxtec ® is a registered trademark of Roxtec in Sweden and/or other countries.

Multidiameter ® is a registered trademark of Roxtec in Sweden and/or other countries.

Roxtec system, a number of products used for cable entries

© Roxtec International AB 2014 Photo/illustration: Roxtec AB, Production: Roxtec Market Communications
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