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Устанавливается на                                              Подвесы                                             Хомуты

Внешний диаметр
трубы, мм

Сu Fe 

Номинальный
диаметр трубки

AF/Armaflex
мм 

Максимально
допустимое рас�
стояние между

подвесами, (м) (1)

T
Артикул

Внешний
диаметр (2)

Длина
мм 

Артикул

15 15 2,00 РН�T�15/18 77 75 PC�4011

18  17,2 18 2,25 РН�T�15/18 77 75 PC�4011

22 21,3 22 2,75 РН�T�22/25 80 75 PC�4011

25 25 25 2,75 РН�T�22/25 84 75 PC�4011

28 26,9 28 3,00 РН�T�28/30 93 75 PC�4012

30 30,0 30 3,00 РН�T�28/30 95 75 PC�4012

35 33,7 35 3,50 РН�T�35/38 104 85 PC�4014

38 38,0 38 3,50 РН�T�35/38 107 85 PC�4014

42 42,4 42 3,75 РН�T�42/45 113 85 PC�4016

44,5 45 3,75 РН�T�42/45 116 85 PC�4016

48,3 48 4,25 РН�T�48 119 85 PC�4017

54 54,0 54 4,25 РН�T�54/57 126 85 PC�4017

57 57,0 57 4,25 РН�T�54/57 129 85 PC�4017

60,3 60 4,75 РН�T�60/64 134 100 PC�4018

64 63,5 64 4,75 РН�T�60/64 137 100 PC�4018

(70) 70,0 70 4,75 РН�T�70 144 100 PC�4020

76,1 76,1 76 5,50 РН�T�76/80 152 115 PC�4020

(80) 80 5,50 РН�T�76/80 156 115 PC�4020

88,9 88,9 89 6,00 РН�T�89 167 125 PC�4021

101,6             102 6,00 РН�T�102/108 182 125 PC�4022

108     108,0             108 6,00 РН�T�102/108 188 125 PC�4022

114     114,3             114 6,00 РН�T�114 196 145 PC�4023

125     125,0             125 6,00 РН�T�125* 207 145 PC�4024

133,0             133 6,00 РН�T�133/140 219 145 PC�4025

139,7             140 6,00 РН�T�133/140 225 145 PC�4025

160     159,0             160 6,00 РН�T�160 248 145 

165,1      пластины 6,00 РН�T�165/168* 254 165 

210        пластины 6,00 РН�T�165/168* 257 165 

168,3     пластины 6,00 PH�T�204* 305 215

216        пластины 6,00 PH�T�216/219* 317 215

219,1     пластины 6,00 PH�T�216/219* 320 215

250        пластины 6,00 PH�T�254* 355 215

267        пластины 6,00 PH�T�267/273* 368 215

273        пластины 6,00 PH�T�267/273* 374 215

300        пластины 6,00 PH�T�306* 407 215

Толщина изоляции (32�45 мм)

пластины

пластины

пластины

пластины

пластины

пластины 

215

215

215

215

215

215

PH�T�324*

PH�T�356*

PH�T�406*

PH�T�457*

PH�T�508*

PH�T�610*

323,9

355,6

406,4

508

610

4,50

4,20

4,20

3,70

3,40

2,90

425

457

507

558

609

711

(1) соответствует DIN 1988, (2) Внешний    = монтажный   . Позиции, помеченные знаком*, поставляются на заказ. Информация о сроках 
поставки по запросу. Информация о других размерах также по запросу. Начиная с    165.1 мм, возможен вариант, состоящий из двух частей. 
При установке подвесов для труб, спускающихся с потолка, стыки частей должны находиться в горизонтальном положении (часть PUR/PIR 
должна находиться внизу, чтобы нести весовую нагрузку).

Все характеристики и техническая 
информация основаны на результатах, 
полученных при типичных условиях 
работы. В случае необходимости 
получения информации для особых условий 
работы рекомендуем связываться с нашими 
представителями.

Монтаж: установка опоры подвеса. монтаж изоляционной трубки.

Armafix — подвесы для труб/хомуты. Часть 3



Диапазон температур
Максимальная температура носителя +105 °С
Минимальная температура носителя � 50 °С 
Плотность (жесткая сердцевина) 145 кг/м3 

Теплопроводность λλ не выше, чем у AF/Armaflex 
Коэффициент сопротивления �7000 в сочетании с AF/Armaflex
диффузии водяного пара µ
Пожароустойчивость Трудногорючий материал,

группа Г1 по ГОСТ 30244�97 
Звукопоглощение В зависимости от системы 

Устанавливается на                                              Подвесы                                             Хомуты

Внешний диаметр
трубы, мм

Сu Fe 

Номинальный
диаметр трубки

AF/Armaflex
мм 

Максимально
допустимое рас�
стояние между

подвесами, (м) (1)

H
Артикул

Внешний
диаметр (2)

Длина
мм 

Артикул

10 10,2 10 2,00 РН�Н�10/12 34 45 PC�4004

12 12 2,00 РН�Н�10/12 36 45 PC�4004

13,5 12 2,00 РН�Н�10/12 38 45 PC�4004

15 15 2,00 РН�Н�15/18 40 45 PC�4005

18  17,2 18 2,25 РН�Н�15/18 43 45 PC�4005

22 21,3 22 2,75 РН�Н�22/25 47 45 PC�4005

25 25,0 25 2,75 РН�Н�22/25 50 45 PC�4005

28 26,9 28 3,00 РН�Н�28/30 53 45 PC�4006

30 30,0 30 3,00 РН�Н�28/30 56 45 PC�4006

35 33,7 35 3,50 РН�Н�35/38 64 50 PC�4008

38 38,0 38 3,50 РН�Н�35/38 65 50 PC�4008

42 42,4 42 3,75 РН�Н�42/45 69 50 PC�4010

44,5 45 3,75 РН�Н�42/45 72 50 PC�4010

48,3 48 4,25 РН�Н�48 76 55 PC�4011

54 54,0 54 4,25 РН�Н�54/57 82 55 PC�4012

57 57,0 57 4,25 РН�Н�54/57 85 55 PC�4012

60,3 60 4,75 РН�Н�60/64 89 65 PC�4012

64 63,5 64 4,75 РН�Н�60/64 92 65 PC�4012

(70) 70,0 70 4,75 РН�Н�70 98 65 PC�4013

76,1 76,1 76 5,50 РН�Н�76/80 105 75 PC�4015

(80) 80 5,50 РН�Н�76/80 109 75 PC�4015

88,9 88,9 89 6,00 РН�Н�89 118 95 PC�4017

101,6 102 6,00 РН�Н�102/108 134 95 PC�4019

108 108,0 108 6,00 РН�Н�102/108 137 95 PC�4019

114 114,3 114 6,00 РН�Н�114 144 115 PC�4020

125 125,0 125 6,00 РН�Н�125* 155 115 PC�4020

133,0 133 6,00 РН�Н�133/140 165 115 PC�4021

139,7 140 6,00 РН�Н�133/140 172 115 PC�4021

160 159,0 160 6,00 РН�Н�160 193 115 PC�4023

165,1      пластины 6,00 РН�Н�165/168* 198 125 PC�4023

168,3      пластины 6,00 РН�Н�165/168* 201 125 PC�4023
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.
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Цилиндрические подвесы для труб Преимущества для Вас: значительно упрощается и
ускоряется монтаж, заизолированный узел выглядит
профессионально и аккуратно, достигается высокая
надежность изоляции узла крепления

Технические характеристики и имеющиеся размеры

Комплексный узел, все элементы — в одном
Толщина изоляции соответствует размерам трубки
Обеспечивает защиту от проникновения влажности
Простота установки — всего тремя движениями
3 диапазона толщины изоляции: Н, М и Т Применение: Фиксация и изоляция труб в холодильных уста�

новках и климатических системах в сочетании с AF/Armaflex.

Представительство компании Armacell Europa GmbH по СНГ
109428 Россия, Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 1, офис 225
Тел/Факс: (095) 956 7793
Эл. почта: office@armacell.ru . Сайт в Интернет: www.armacell.com

Толщина изоляции (13�16 мм)

Armafix — подвесы для труб/хомуты. Часть 1

Подвесы для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения

Код Ширина, мм Толщина стенки, мм Длина, м

AS�H 75 13 2

AS�M 100 19 2

ARMACELL EUROPA GMBH (ФРГ)
Представительство компании по СНГ

ТЕЛЕФОН/ФАКС (095) 956�77�93
ЭЛ. ПОЧТА office@armacell.ru
ИНТЕРНЕТ www.armacell.com, www.armacell.ru

Устанавливается на                                              Подвесы                                             Хомуты

Внешний диа�
метр трубы, мм

Сu Fe 

Номинальный
диаметр трубки

AF/Armaflex
мм 

Максимально
допустимое рас�
стояние между

подвесами, (м) (1)

M
Артикул

Внешний
диаметр 2)

Длина
мм 

Артикул

10 10,2 10 2,00 РН�M�10/12 46 55 PC�4005

12 12 2,00 РН�M�10/12 48 55 PC�4005

13,5 12 2,00 РН�M�10/12 50 55 PC�4005

15 15 2,00 РН�M�15/18 52 55 PC�4006

18  17,2 18 2,25 РН�M�15/18 55 55 PC�4006

22 21,3 22 2,75 РН�M�22/25 59 55 PC�4008

25 25 25 2,75 РН�M�22/25 62 55 PC�4008

28 26,9 28 3,00 РН�M�28/30 68 55 PC�4009

30 30,0 30 3,00 РН�M�28/30 70 55 PC�4009

35 33,7 35 3,50 РН�M�35/38 79 65 PC�4011

38 38,0 38 3,50 РН�M�35/38 81 65 PC�4011

42 42,4 42 3,75 РН�M�42/45 85 65 PC�4012

44,5 45 3,75 РН�M�42/45 88 65 PC�4012

48,3 48 4,25 РН�M�48 91 65 PC�4012

54 54,0 54 4,25 РН�M�54/57 98 65 PC�4013

57 57,0 57 4,25 РН�M�54/57         101 65 PC�4013

60,3 60 4,75 РН�M�60/64         105 75 PC�4015

64 63,5 64 4,75 РН�M�60/64         109 75 PC�4015

(70) 70,0 70 4,75 РН�M�70               116 75 PC�4016

76,1 76,1 76 5,50 РН�M�76/80         122 85 PC�4017

(80) 80 5,50 РН�M�76/80         127 85 PC�4017

88,9 88,9 89 6,00 РН�M�89               136 100 PC�4019

101,6             102 6,00 РН�M�102/108    151 100 PC�4020

108 108,0             108 6,00 РН�M�102/108    156 100 PC�4020

114 114,3             114 6,00 РН�M�114             162 115 PC�4021

125 125,0             125 6,00 РН�M�125*           173 115 PC�4022

133,0             133 6,00 РН�M�133/140 183 115 PC�4023

139,7             140 6,00 РН�M�133/140 189 115 PC�4023

160 159,0             160 6,00 РН�M�160             210 115 PC�4024

165,1     пластины 6,00 РН�M�165/168* 216 125 PC�4024

168,3     пластины 6,00 РН�M�165/168* 219 125 PC�4024

210        пластины 6,00 PH�M�204*            255 170

216        пластины 6,00 PH�M�216/219*   267 170

219,1    пластины 6,00 PH�M�216/219*   270 170

250        пластины 6,00 PH�M�254*            305 170

267        пластины 6,00 PH�M�267/273*    318 170

273        пластины 6,00 PH�M�267/273*    324 170

300        пластины 6,00 PH�M�306*             357 215

Толщина изоляции (19�26 мм)

пластины

пластины

пластины

пластины

пластины

пластины 

215

215

215

215

215

215

PH�M�324*

PH�M�356*

PH�M�406*

PH�M�457*

PH�M�508*

PH�M�610*

323,9

355,6

406,4

508

610

4,50

4,20

4,20

3,70

3,40

2,90

375

407

457

508

559

661

Armafix — подвесы для труб/хомуты. Часть 2
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